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Beslenme
voltajı

Akım
Zaman

PAM

Konvansiyonel
inverter

 PAM Kontrolünün Faydaları Güç artırılır
Verimli gerilim artışı
yükseltilmiş güç gerçekleştirir.

Belirgin enerji tasarrufu

Güç kayıplarındaki önemli
azalma elektrik tasarrufu sağlar.

Sınırlı güç
Gerektiğinde dahi 
yetersiz güç ile tepki verir.

Sınırlı enerji tasarrufu
Elektrik boşa harcanır.

Zaman

PAM ideal sinüs dalga formunu oluşturur.

PAM kontrolü olmadan PAM kontrolü ile



Sinüs-dalga tahrikli yazılımsal PWM

LEV1

Özel Likit
Tankı

Isı
Değiştirgeci

Isı
Değiştirgeci

Kompresör

LEV2

Eko Invertör

Güç
Devresi

DC Fan Motoru
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Yivli boru

Boru kesiti

Boru şekli

[Rotasyon fonksiyonu] & [Yedekleme fonksiyonu] 

(Örnek: İstek kodunun “313” olması durumunda, her ünite günlük döngü dahilinde dönüşümlü olarak çalışır.)

Çalışma başlangıcı

1–28 gün 1–28 gün

Ana     Yedek Ana     YedekAna      Yedek
Ana ünitede bir arıza meydana geldiğinde

Ana
ünite
I/U-1

Yedek
ünite
I/U-2

Çalışır Durur Çalışır

Durur

Anormal durum

Çalışır Durur Çalışır

Çalışma Şekli

[2ci kademe devrede fonksiyonu]

Çalışma başlangıcı
Oda sıcaklığı >=  Ayar sıcaklığı Oda sıcaklığı >=  Ayar sıcaklığı -4ºC
Yedek ünite çalışmaya başlar. Yedek ünite durur.

Ana
ünite
I/U-1

Yedek
ünite
I/U-2

Çalışır

Durur Çalışır Durur

Çalışma Şekli

[Yalnız yedekleme fonksiyonu] 

Çalışma başlangıcı
Ana ünitede bir arıza meydana geldiğinde
Ana       Yedek

Ana
ünite
I/U-1

Yedek
ünite
I/U-2

Çalışır

Durur

Anormal durum

Çalışır

Yivli Borulama
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Kumanda
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Model Inv

                                                                                                                                                                

F T

Nominal kW 3,6 6,1

Min - Maks kW 3,3 - 8,1

F 0,88 0,81

T Tüketim Nominal kW 0,829 1,829

 - - - - - -

T kW 3,6 6,1

Tüketimi *2 260 328 1202 1293 1299
*3  6,30 6,28 6,22 6,19

V A++ A++ A++ A++ A++ A++ - - - -

V s, c) %

%

- - - - - -

 
(Ort. 

Nominal kW 8,0 11,2 11,2 16,0 16,0

Min-Maks kW 2,8 - 8,2

T Tüketim Nominal kW 1,019 1,361 3,018 3,018

COP  - - - - - - 3,61 3,61

T  kW 3,8 9,3 9,3 10,6 10,6

rans T kW

kW

kW

kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tüketimi *2 839

SCOP *3  

 V A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

V - - - - - - 168,8 168,8

 T kW - - - - - - - - - -

rans T kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

Tüketimi *2 - - - - - - - - - -

SCOP *3   - - - - - - - - - -

 V  - - - - - - - - - -

A 13,3 10,3 28,9 13,9

Tüketim Nominal kW 0,06 0,06 0,09 0,09 0,11 0,11

A 0,29 0,39 0,90 0,90

Bo mm 230 - 960 - 680 230 - 1280 - 680 230 - 1600 - 680

k 26 32 32 38 38

m3

ük) m3 - - - - - - - - - -

esi (SPL) dB(A) 31 - 33 - 36 - 39

ük) dB(A) - - - - - - - - - -

Ses Gücü (PWL) dB(A) 60 60 60 62 63 63 68 68

Bo mm 630 - 809 - 300

k 116 123 116 118 131

m3 110 110 120 120 120 120

m3 110 110 120 120 120 120

esi (SPL) dB(A)

dB(A)

Ses Gücü (PWL) dB(A) 69 69

A 13,0 13,0 19,0 19,0 8,0 28,0 13,0

 A 16 16 32 16 32 16 16

             mm

m 100 100 100 100 100 100

ükseklik m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

r *6

T r R32 *1

F k 2 2 2,8 2,8

t-CO2   1,89 1,89

Opsiyonel Opsiyonel

Talep
Kontrol

Otomatik
Kanat Taze Hava Yüksek

Verimli Filtre
Uzun Ömürlü 

Filtre
Filtre

Kontrol Sinyali

Dikey
Yüksek
Tavan Tavan

Otomatik ModAçma/Kapama

Sessiz

Parlak
Beyaz

60-140V OpsiyonelOpsiyonelOpsiyonelOpsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Wi-Fi
Arayüz Tespiti

Amper 
Yedekleme

Grup
Kontrol Geri Toplama

DrenajMulti SplitÇokluKablolu
Kumanda

Poki-Poki Motor

50-71 100-250

DC Rotary

71-140

Yivli Borulama

50-71

Sabitleme

50-140100-250

DC Fan Motor

Darbe Genlik 
Modülasyonu

Eko Invertör

200/250

Otomatik
Fan
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Model Inv

            

F T

Nominal kW 3,6 6,1 12,1 12,1

Min - Maks kW 0,8 - 3,9 1,6 - 6,3 2,2 - 8,1

F 0,88 0,81

T Tüketim Nominal kW 0,90

 3,30 3,60 3,23 3,23 3,01 3,01

T kW 3,6 6,1 12,1 12,1

Tüketimi *2 198 291 333 381 1363 1363
*3 6,30 6,00 6,00 6,00

 V A++ A+ A++ A++ A+ A+ - - - -

- - - -

V s, c)  % - - - - - - 213,0 213,0 208,0 208,0

 
(Ort. 

Nominal kW 6,0 8,0 11,2 11,2

Min-Maks kW 1,6 - 8,0 2,0 - 10,2

T Tüketim Nominal kW 1,02 1,61 2,21 3,28 3,28

COP  - - - - - -

T  kW 2,6 8,0 8,0

rans T kW

kW

kW

kW 0,3 0,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tüketimi *2 909 2999 2999

SCOP *3  

 V A+ A+ A+ A+ A+ A+

V % - - - - - -

 T kW - - - - - - - - - -

rans T kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

Tüketimi *2 - - - - - - - - - -

SCOP *3   - - - - - - - - - -

 V  - - - - - - - - - -

A 8,8 13,9 12,2 12,3 30,9

Tüketim Nominal kW 0,06 0,06 0,09 0,09 0,11 0,11

A 0,29 0,39 0,90 0,90 

Bo mm 230 - 960 - 680 230 - 1280 - 680 230 - 1600 - 680

k 26 32 32 38 38

m3

ük) m3 - - - - - - - - - -

esi (SPL) dB(A) 31 - 33 - 36 - 39

ük) dB(A) - - - - - - - - - -

Ses Gücü (PWL) dB(A) 60 60 60 62 63 63 68 68

Bo mm

k

m3 86,0 86,0 86,0 86,0

m3 92,0 92,0 92,0 92,0

esi (SPL) dB(A)

dB(A)

Ses Gücü (PWL) dB(A) 66

A 20,0 30,0

 A 10 20 20 20 32 16 32 16 16

mm

m 20 30 30 30

ükseklik m 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30

r *6

T r  R32 *1

F k 0,9 1,2 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6

t-CO2  0,61 0,81 0,98 2,09 2,09

Opsiyonel Opsiyonel

Talep
Kontrol

Otomatik
Kanat Taze Hava Yüksek

Verimli Filtre
Uzun Ömürlü 

Filtre
Filtre

Kontrol Sinyali

Dikey
Yüksek
Tavan Tavan

Parlak
Beyaz

Sessiz
Otomatik ModAçma/Kapama

OpsiyonelOpsiyonelOpsiyonelOpsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Wi-Fi
Arayüz Tespiti

Yedekleme
Grup

Kontrol Geri Toplama
DrenajMulti SplitÇokluKablolu

Kumanda

Poki-Poki Motor

50-71 100-250

DC Rotary

71-140

Yivli Borulama

50-71

Sabitleme

50-140100-250

DC Fan Motor

Darbe Genlik 
Modülasyonu

Eko Invertör

200/250

Otomatik
Fan
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Model Inv

F T

Nominal kW 3,6 12,1 12,1 13,6 13,6

Min - Maks kW 2,3 - 6,3 2,8 - 8,1

F 0,88 0,81

T Tüketim Nominal kW 2,060

 - - - - - -

T kW 3,6 12,1 12,1 13,6 13,6

Tüketimi *2 209 296 1382 1382
*3  6,00 6,10 6,00

 V A+ A+ A++ A+ A+ A+ - - - -

    V  ( s, c) % - - - - - - 210,1 210,1

 
(Ort. 

Nominal kW 6,9 8,0 11,2 11,2

Min-Maks kW 2,6 - 10,2

T Tüketim Nominal kW 1,910 2,180

COP  - - - - - - 3,32 3,32

T  kW 2,6 8,0 8,0

rans T kW

kW

kW

kW 0,3 0,8 0,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tüketimi *2 1398 2028

SCOP *3  3,93 3,93

 V A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - -

V % - - - - - - 160,0 160,0

 T kW - - - - - - - - - -

rans T kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

kW - - - - - - - - - -

Tüketimi *2 - - - - - - - - - -

SCOP *3   - - - - - - - - - -

 V  - - - - - - - - - -

A 12,2 12,3 30,9

Tüketim Nominal kW 0,06 0,06 0,09 0,09 0,11 0,11

A 0,29 0,39 0,90 0,90

Bo mm 230 - 960 - 680 230 - 1280 - 680 230 - 1600 - 680

k 26 32 32 38 38

m3

ük) m3 - - - - - - - - - -

esi (SPL) dB(A) 31 - 33 - 36 - 39

ük) dB(A) - - - - - - - - - -

Ses Gücü (PWL) dB(A) 60 60 60 62 63 63 68 68

Bo mm

k

m3 36,3 86 86 86 86

m3 92 92 92 92

esi (SPL) dB(A)

dB(A)

Ses Gücü (PWL) dB(A) 62 69

A 8,2 12,0 16,1 20,0 30,0

 A 10 20 20 20 32 16 32 16 16

mm

m 20 30 30 30

ükseklik m 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30

r *6

T r   *1

F k 1,6 1,6 1,8 3 3

t-CO2  6,26 6,26

PUHZ PUHZ PUHZ PUHZSUZ

OpsiyonelOpsiyonelOpsiyonelOpsiyonel OpsiyonelOpsiyonel Opsiyonel

Wi-Fi
Arayüz Tespiti

Yedekleme
Grup

Kontrol
Grup

Kontrol Geri Toplama
DrenajMulti SplitÇokluKablolu

Kumanda

PUHZ

Opsiyonel Opsiyonel

Talep
Kontrol

Otomatik
Kanat Taze Hava Yüksek

Verimli Filtre
Uzun Ömürlü 

Filtre
Filtre

Kontrol Sinyali

Dikey
Yüksek
Tavan Tavan

Parlak
Beyaz

Otomatik ModAçma/Kapama

PUHZ

Sessiz

Poki-Poki Motor

50-71 100-250

DC Rotary

71-140

Yivli Borulama

50-71

Sabitleme

50-140100-250

DC Fan Motor

Darbe Genlik 
Modülasyonu

Eko Invertör

200/250

Otomatik
Fan





Genel Müdürlük 

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak müşterilerimize, karşılıksız bir değer yaratmak ve sektörde daha önce karşılaşmadıkları deneyimler yaşatmak için 
sürekli çalışıyoruz. Hedefimiz, ürün ve hizmetlerimizin değerini artırmak ve müşterilerimize keşiften montaja mükemmel hizmet sunmaktır. 

Klima seçiminde doğru kapasite belirlenememesi sonucunda düşük performans ve yüksek faturalarla karşılaşabiliyoruz. Yüksek performans ve düşük tüketim 
sağlanması için mekanın soğutma, ısıtma ihtiyacına ve bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına uygun, enerji verimliliği yüksek ve düşük ses seviyesine sahip 
özellikteki klimaların tercih edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla geliştirdiğimiz Keşfetteam, doğru kapasitedeki size en uygun klimayı seçmeniz için yol gösterir...

Isıl yük hesabı yapan Keşfetteam uygulamamız ile mekanınız için en doğru klimayı seçmenize olanak sunuyoruz.

tespit ediyoruz. deneyimletiyoruz. 

Böylece doğru seçilmiş klimanızla konfor standartlarınız yükselip yaşam kaliteniz artarken, yüksek enerji 
tasarrufu da sağlamış olursunuz. 

Mükemmel Müşteri Deneyimi 

Keşfetteam 

Seçilen klimanızın montajı, eğitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafından 
yapılmaktadır. Kalite standartlarımız gereği düzenli olarak eğitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini 
teknik standartlara uygun olarak, doğru bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ürünlerinin teknolojisi, güvenilirliği ve 
kalitesinin yanında satış sonrası hizmetlerini de her geçen gün geliştiren Mitsubishi Electric onarım ve devreye 
alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir. 

Yaptığımız işe müşterimizin gözü ile bakıyor ve daha iyisine ulaşmak için hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz.
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Profesyonel Montaj Hizmeti 

Eko Değişiklikler, Mitsubishi Electric Grup’un 
çevresel beyanıdır ve Grup’un çevre yönetimi 
konusundaki tutumunu ifade eder. Geniş bir 
yelpazede iş dünyasında sürdürülebilir bir 
toplumun oluşmasında katkıda bulunmaya 
yardımcı oluyoruz.


