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Yiksek verimli ve konforlu iklimlendirme igin en iyi
¢0zUmU sunmak tzere gelistirdigi yeni teknolojilerle
daima 6ncl olan Mitsubishi Electric, caligmalarina bir
yenisini daha ekledi.

PLA serisi i¢ Unitelerde, yeni tasarlanan tfleme agzi ve
hava yonlendirme kanatlarinin birbirinden bagimsiz
kontrol edilebilme 6zelligine ilave olarak, diger sensor
teknolojilerinden farklilasan Mitsubishi Electric 3D i-see
sensor kullanimi ile ortamin daha yiksek konfor seviyesi-
ne ¢ikariimasina olanak saglanmistir.

Sensor sistemine uyarlanan sektérde oncd ilk yapay zeka
ayricaligi enerji verimliligini artirirken, sistemin isletim
otomasyonunu da kolaylastirmistir.

Power Inverter Uyumlu i¢ Unite \
PLA-ZM35/50/60/71/100/125/140EA2 (R32)

Standart Inverter Uyumlu i¢ Unite
PLA-M35/50/60/71/100/125/140EA2 (R32)
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Sezonsal Enerji Verimlilik
Kriterlerine Uyumlu
Yiiksek Enerji Verimliligi!

Mitsubishi Electric, enerji verimliligi kriterlerine uygun olarak gelistirdigi,
Mr. Slim Profesyonel Seri cihazlari ile konfor seviyenizi Avrupa
standartlarina yiikseltiyor.

HAVALANDIRMA

Klimalarda enerji tiiketimini distrmeyi hedefleyen Avrupa Birligi
standartlari, 01 Ocak 2014 yili itibariyle, 12 kW sogutma kapasitesinden
diisiik kapasitedeki sistemler icin tilkemizde de yiriirlige girmistir.
Buna gore enerji siniflari "Sezonsal Verimlilik” olarak adlandirilan yeni
kriterlere gore A+, A++, A+++ olmak Uzere 3 yeni sinifi da icerecek sekilde

SOGUTMA genisletilmistir.

Daha &nce cihazlarin enerji siniflari sabit ve tek bir dis ortam sicakligin-
daki degerlere gore belirlenirken, simdi tiim sezonu kapsayacak sekilde
vz f birgok dis ortam sicakligi ve inverter teknolojisinin avantaji olan kismi
IKLIMLENDIRME ylklerdeki kosullarda goz éntinde bulundurularak belirlenmektedir.
Giinlik uygulamalara daha yakin siniflandirmalar sayesinde kaynaklarin
daha verimli kullanimi ve doganin daha etkin korunmasi saglanmaktadir.

Sezonsal Enerji Verimliligi Siniflari Karsilastirma Tablosu
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Bu tablo T Ocak 2014 itibariyle Turkiye'de yirirlide giren enerji siniflart “Sezonsal Verimlilik” kriterleri baz alinarak olusturulmustur.
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Avrupa'daki Yeni Yonetmelikler
Yillara Gore Minimum Sezonsal Verim Oranlari

200
Sogutma kapasitesi 12 kW'in izerinde olan sistemlerin verimlilik 180
degerlerinin sezonsal kriterler esas alinarak daha gergekgi 181 189
degerlendirilebilmesi amaciyla Avrupa Parlamentosu 2016 yilinda 160
yeni bir diizenleme ortaya koymustur. 140
01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Avrupa'da yurirllge giren, 120 133
2016/2281 nolu bu yonetmelik ile klimalarin sezonsal mahal 100
sogutma ('ns,c’) ve sezonsal mahal isitma ('ns,h’) verim oranlari
belirlenmistir. Bir sogutma veya Isitma sezonu boyunca 80
degerlendirilen, ylizdesel olarak ifade edilen sezonsal mahal verim 60 < <
orani ayrica SEER/SCOP ifadeleriyle de formile edilmistir. s s

40 = < = <
Avrupa'da Eko Tasarim diizenlemesi igin piyasaya arz edebilecek 20 ,8 E ,8 E
cihazlarda minimum sinir belirlenmistir. 2078 ve 2021 yil @) ) (@) )
baslarindan itibaren iki kademeli olarak gergeklestirilen yasaklama 0 2 =i 2 =
yandaki grafikte belirlenmistir. | Ocak 2018'den itibaren | Ocak 2021°den itibaren

Wnsc% Wmnsh%

4 Yéne Uflemeli Kasetli Tavan Tipi PLA-ZM ve PLA-M serileri Tiirkiye'de 2023 yilinin baginda yiiriirliige girecek olan bu yeni
sezonsal verimlilik kriterlerine uygun olup, minimum gerekliliklerini karsilar niteliktedir.

Mitsubishi Electric, bu yeni yonetmelige uyumlu cihazlarini tiiketici ile bulusturarak sektordeki 6nciiliigiinii

siirdiirmektedir.
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ONE GIKAN OZELLIKLER

3D Fsee Sensor

Mitsubishi Electric'in 4 yone Gflemeli kaset tipi
PLA serisi klimalari, 3D i-see sensor yapay zeka
teknolojisi sayesinde ytksek verimlilik ve konforu
ayni anda ve en (st seviyede sagladigi perfor-
mansini kullaniclya sunuyor. Her biri 232 adim
tarayabilen 8 adet sensorden olusan sistem,

8 X 232 = 1,856 nokta dlgimi yaparak 12 metrelik
daire igindeki zemin mesafesini ve tavan ile zemin
seviyesi arasindaki sicaklik farklarini 6lglp,
cihazin homojen bir sicaklik dagilimi yapmasina
yardimci olur. Ortamdaki kisi sayisini belirleyebilen
3D i-see sensor, bu sayede ozellikle kisi Kisi sayisi ve kisilerin
sirkiilasyonunun fazla oldugu mahallerde konumlarini belirler
otomatik enerji tasarrufu modlariyla tiiketimi
onemli 6lglide disUrUr. Kisi sayisinin artmasina
bagli kapasite ihtiyacina da hizl bir sekilde cevap
verilebilmesine olanak tanir. Viicut sicakligina
bagli yapay zeka algoritmasi ile kisilerin mekan
icinde zaman gegirdikleri yerleri algilayip odak
noktasi olarak alir. Boylelikle isitma-sogutma
konforunun artiriimasini saglarken enerji
tuketimini azaltir.

Zemin sicakhgini
belirler

Zemin ylzeyi *Tavan ylksekligi 2.7 metre
oldugu durumda

8 sensor

Kisi sayisini belirler Ortamdaki kisilerin

konumlarini belirler

<8 2 L bbBY 8

Mitsubishi Electric 3D i-see sensor adeta isletmenizin klima kontrol sorumlusu gibi,
daha yiiksek konfor ve enerji tasarrufu saglamak adina sizin igin galigir. Yogun
ileri Teknoloji Sensorii ile tempoda, bir set sicakligina ayarlanip birakilan ve aksam kapatilan klimalar, kimi
Adeta isletmenize Ait Bir Personel Za@man ihtiyagtan fazla, kimi zaman da ihtiyaci karsilayamayacak sekilde yetersiz
calisirlar. Mitsubishi Electric yapay zeka teknolojisi kesintisiz olarak bu optimizasyon
gorevini yerine getirir.




ONE GIKAN OZELLIKLER

Ortam doluluk oranina gdére enerji tasarruf modu
e

— =

Ortamdaki Kisi Sayisini Belirleme T

Ortam Doluluk Oranina Gore
Enerji Tasarrufu Modu

Ortamda bulunan kisi sayisi daha 6nce belirlenen
doluluk oraninin %30'una dustugtinde, cihazin set
sicakhidi 1°C yukari veya asagi gekilerek enerji
tasarrufu saglanir. %100 doluluk orani son 50 saat
icindeki en ytiksek doluluk orani olup, 3D i-see
sensor doluluk oranini her 3 dakikada bir kontrol
eder.

Ortamda insan Olmayinca Enerji Tasarrufu Modu

s

| Otomatik

Ortamda, 60 dakikadan fazla kimse bulunmaz ise ~ kapanma

set sicakligi otomatik olarak 2 °C yukari/asagi
gekilerek enerji tasarrufu saglanir.

*Her iki ayar i¢cin de PAR-4TMAA
kablolu kumanda kullanimi gereklidir.

3D i-see sensor tarafindan, minimum 60 maksimum 180 dakika arasindaki 10
dakikalik artirrmlarla ayarlanabilen stire igin ortam kontrol edilebilir. Bu stire
zarfinda ortamda kimsenin bulunmadigi algilanirsa cihaz otomatik olarak
kapatilarak gereksiz enerji tiketiminin 6nline gegilir.

Ortamin Uzun Siireli Kullanilmamasi
Durumunda Otomatik Kapatma Modu
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I 5NE GIKAN GZELLIKLER
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Ortamdaki Kisilerin Konumlarini Belirleme

Dogrudan ya da Dolayli Hava Ufleme Ayari

3D i-see sensor teknolojisi ortamdaki kisilerin viicut sicakhidini algilayip, fan
hizini ve hava yonlendirme seklini otomatik olarak belirlemektedir. Bazi kisiler
klimadan tflenen havanin riizgar etkisini hissetmek istemezken, bazilari ise
sicak ya da soguk havanin etkisini Gzerlerinde hissetmek ister. 3D i-see sensor
ile kanatlardan gikan havanin kontroli (kapatiimasi / aglimasi) otomatik olarak
yaplilabilmektedir.

* Her iki ayar igin de PAR-41MAA kablolu kumanda kullanimi gereklidir.

| o oL

) e

*Her ayarlama igin PAR-41MAA veya PAR-SLT0TA model
kumanda kullanimi gereklidir.

Mevsimsel Hava Akisi

3D i-see sensor, sogutma veya Isitma modunda
set sicakligina ulasildiginda da konfor sartlarini
korurken verimliligi de en yiksek noktada tutmayi
hedeflemektedir. Sogutmada set sicakligina
ulasildiginda cihazi otomatik olarak salinimli fan
moduna gegirerek verimli ve konforlu bir sogutma
saglamaya devam eder. Cihaz isitma modunda
calisirken ise, ortamdaki isinan hava ytikselerek
tavan seviyesinde atil olarak durmaktadir.

3D i-see sensor, set sicakligina gelindiginde
cihazi isitma modundan sirkiilasyon moduna
gegirerek tavana paralel bir ifleme yapar,
ylikselen sicak havayi insan seviyesine indirir. Bu
sayede akilli 1sitma uygulayarak konfor sartlarini
verimli bir sekilde strddrdr.




ONE GIKAN OZELLIKLER

Yatay Hava Akisi

Yeni panelin tfleme agzi ve kanat tasariminin
sagladigl tavana paralel hava akis kontrolU ile
havanin tavan mesafesine yakin bir seviyede
ilerlemesi saglanmistir. Boylece hava, yatayda
daha uzak mesafelere ulasirken, kullanici
seviyesine daha diistik hizda inmektedir. Bu
yenilikle hizli hava garpmasindan kaynakli
konforsuzluklarin éniine gecilmistir. Ozellikle ofis
ve restoran gibi insan faktorinin fazla oldugu
mahallerde ekstra konfor saglar.

[Yatay hava akigl] ic Unite (m/s)
Model kodu: PLA-ZM140EA2 3.2 =30 —
Tavan yiksekligi: 3.2 m 3 e ] 70
Mod: Sogutma 05
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Yatay mesafe (m)

oo Yiiksek ) Wl Dusiik
Yiiksek ve Algak Tavan Modlari Tovand | Fovand

PLA-ZM ve PLA-M serisi i¢ Unitelerde, tavan +100-140 model

yUksekligine uygun hava debisi segilebilen T

ylksek tavan ve algak tavan modlari bulunmak- - K T
5 U : 32m* 27 m*

tadir. Boylece ylksek tavanli mahallerde havanin "

zemine daha rahat indirilebilmesi ve her bir AL v

konuma homojen dagitiimasini saglayarak daha

verimli bir iklimlendirme saglar.

Yiksek tavan ayari ile Standart tavan ayart ile Algak tavan ayari ile
4-yone Ufleme 4-yone Ufleme 4-yone Ufleme
Model
Ufleme Sekli PLA-M/ZM35-71EA2 PLA-M/ZM100-140EA2
Yiiksek tavan ayari | Standart tavan ayari | Alcak tavan ayari Yiiksek tavan ayari | Standart tavan ayari | Algak tavan ayari
4 Yone 3.56m 24m 25m 4.5m 3.2m 27m
3 Yone 3.56m 3.0m 27m 4.5m 3.6m 3.0m
2 Yone 3.56m 3.3m 3.0m 4.5m 4.0m 3.3m
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I 5NE GIKAN GZELLIKLER

4 yone Uflemeli kaset tipi

3D Tam Akig*

3D Tam Akig Unitesi
(PLP-U160ELR-E)

3D Tam Akis inovatif bir fonksiyondur. Orijinal 3D i-see sensor
zeminin sicakligini algilar ve ardindan yeni eklenen 3D Tam Akis
tnitesi akilli bir sekilde sol/sag yonlerde (yukari/asagi yonlere ek
olarak) hava akisini otomatik olarak kontrol eder.

3D i-see sensorli panel

Opsiyonel 3D Tam Akig Unitesi (PLP-U160ELR-E), Plasma Quad Connect
(PAC-SKBT1FT-E), Yalitim kiti(PAC-SK36HK-E), Kanat kapatici (PAC-SJ37SP-E),
Multi fonksiyonel gergeve (PAC-SJ41TM-E) ve Yiiksek verimli filtre elemani
(PAC-SH59KF-E) ile kullanilamaz.

Yatay Kanatgik (3D Tam Akis)

Geleneksel modellerin dikey yonde hava akisini kontrol edebilmesine
ek olarak, yatay kanatgiklar, her ¢ikisin 90 derecelik yatay bir agiyla
hava Uflemesine olanak tanir. Dort hava gikisinin kombinasyonu, tim
N alan boyunca 360° hava akigl kontroll saglar. Bu da sicaklik diizen-
sizliklerini ortadan kaldiran ¢apraz yonlerde hava Uflemeyi mimkin
kilar.

Kanatgiklar yatay hava akigi kontrolt saglayabilir.

Hassas Ayarli Algilama ve
Hava Akis Yonii Kontrolii (3D Tam Akis) 3D tam akis olmadan
' a
Salinim PO - Dikey hava akisi
Hava akisinin yatay ve dikey y&nlerde kontrol \ }Torjltrolu lle hsva
edilebilmesi sayesinde, tiim oday verimli bir D | ) ! let' lemebyeln azl
sekilde konforlu hale getirebilirsiniz. b ~\ alaniar bulunur.
Y
v
3D tam akisg ile
- - - \
Her Koseye Yatay, Dikey ve Capraz Hava Akisi Saglanir Hem dikey hem
. , : de yatay yonlerde

Dikey kanatlarin yatay kanatgiklar ile kombinasyonu, hava akisini salinim, odada
herhangi bir yone yonlendirmeyi mimkn kilar. Bu, capraz hava tatmin edici bir
akisi gerekli oldugunda bile ttim odayr hizl bir sekilde konforlu hale : esinti saglar.
getirir.
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ONE GIKAN OZELLIKLER

Dolayl Mod

Dolayli mod ayarlandiginda, sistem bir kisinin
konumunu algilar ve hava akisini kisiden
uzaklastirirken konforu korur.

Dogrudan Hava Akisini Engeller ve Sizi Rahat Ettirir

Bu fonksiyon konfor saglarken kisilerin dogrudan hava akisina
maruz kalmasini 6nler. 3D Tam Akig'in "Dolayli” modu, kisilerin
tizerine dogrudan Uflemeyi 6nlerken asagi yonde hava akigini korur
ve rahatsizlik hissi yaratmadan odayi isitir.

*Bir hava gikisinin dogrultusunda insanlar bulunuyorsa, dogrudan hava akisini
onlemek igin hava akisi yatay olarak yonind degistirir.

Hedefleme

Sistem esit olmayan sicakliklara sahip alanlari
algilayabilir ve capraz yonde olsalar bile bu
bélgeleri hedefleyerek havayi Gfleyebilir.

Homojen Olmayan Sicakliklara Sahip Alanlari
Algilar ve Hedefler

3D i-see sensord, klimanin kurulum yéninden dolayi veya gigli
glines 1s1ginin etkisinden etkilenmesi sebebiyle sicakligin esit
dagilimadigr alanlari algilar. Capraz konumda olanlar da dahil olmak
Uzere bu tir alanlara hedefleme ve hava akisi gonderme 6zelligi
sayesinde verimli iklimlendirme sadlar.

Dogrudan Mod

Dogrudan mod ayarlandiginda, sistem insan
konumunu algilar ve hava akigini bulunduklari
yere yonlendirir.

Capraz Yonlerde Bile Hava Akisi Saglar

Kisisel tercihinize bagl olarak 'Dogrudan’ mod istenildigi zaman
acilabilir. Bu 6zellik, klimanin standart yukari ve asadi tfleme
acgisinin disinda yani gapraz noktalarda, insan bulundugunda dahi
etkilidir. Bu fonksiyon sicak bir glinde dogrudan tfleme yaparak
rahatlama imkani sunar.

3D tam akis olmadan

-

.

v

3D tam akig ile

4 &0

3D tam akis olmadan

3D tam akis ile

=

|
W

Yalnizca dikey
kanatlarla donatiimig
modellerin, insanlara
Uflememek igin hava
akisini yukarr dogru
yonlendirmesi
gerekir. Bu durum,
ortami 1sitmayi
zorlastirr.

Dogrudan Uflemeye
maruz kalmadan
ortamin iIsinmasi
daha kolay hale
gelir.

- Uygulamaya bagli

olarak, geleneksel
sistemlerin sicak
bolgeleri sogutmasi
nispeten uzun
zaman alabilir.

Hem dikey

hem de yatay
yonlerde salinim,
odada tatmin edici
bir esinti saglar.

Yalnizca dikey
kanatlar
kullanildiginda hava
akisini gapraz
yonlere
yonlendirmek
zordur.

Ortamda yerlesim
hava cikislarinin
gaprazinda kalsa
dahi konfordan
odun verilmez.

09




I 5NE GIKAN GZELLIKLER

10

Otomatik Izgara Algaltma Fonksiyonu
(PLP-6EAJ / PLP-6EAJE")

Cihazin bakim ve filtre temizligini oldukga kolaylastiran otomatik i1zgara indirme
fonksiyonu (PLP-6EAJ ya da PLP-6EAJE panel ile) vardir. Izgara tavan mesafe-
sinden en fazla 4 metreye kadar asagiya, 8 asamada indirilebilir. Boylece, enerji
tasarrufu igin nemli bir kriter olan filtre temizligi kolayca yapilarak tflenen
havanin kalitesi de artirilir. Bu 6zelligin kullanimi igin opsiyonel olarak sunulan
panellerle birlikte 1zgara algaltma kumandasi kullaniciya tedarik edilmekte olup,
i¢ Uniteye ait kablolu/kablosuz kumandalar da (PAR-41TMAA / PAR-SL10TA-E)
bu 6zelligin kullanilabilmesine olanak saglar.

*Otomatik 1zgara algaltma paneli (PLP-6EAJ, PLP6EAJE), Plasma Quad Connect
(PAC-SK51FT-E) ve Yalitim kiti (PAC-SK36HK-E) ile birlikte kullanilamaz.

4 metreye kadar
otomatik algaltma
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Plasma Quad Connect ile Baglanti imkani

ic ortam hava kalitesine katkida bulunan
ylksek performansli opsiyonel hava
temizleme cihazi Plasma Quad Connect
(PAC-SK5TFT-E), i¢ Unitelere takilabilir.

‘Plasma Quad Connect (PAC-SK51FT-E),

3D Tam Akig Unitesi (PLP-U160ELR-E), Yalitim
Kiti (PAC-SK36HK-E), Otomatik Izgara Algaltma
Paneli (PLP-6EAJ, PLP-6EAJE), Multi Fonksiyo-
nel Gergeve (PAC-SJ41TM-E) ve Yiksek Verimli
Filtre Elemani (PAC-SH59KF-E) ile kullanilamaz.

Uzun Borulama Limitlerine Sahip Dis Unite

R32 sogutucu akigkanli Power Inverter Seri dis Uniteler ile 100 metreye, R32 sogutucu akiskanli Standart Inverter Seri dis
Uniteler ile 65 metreye kadar yatay borulama mesafelerine ulasilarak bir onceki R410A sodutucu akiskanli serilere gére montaj
yeri belirlemede esneklik kazanilmistir.

Dis Unite Dis Unite

(100/125/140) (125/140)
Power Inverter Standart Inverter
Borulama Uzunlugu Kot Borulama Uzunlugu EaO:m
Fark
Sa(rj| 30m | Borulama
m ~L Borulama SUZ-KA | SUZ-M Mesafesi
PUHZ-ZRP| PUZ-ZM : PUHZ-P PUZ-M
Mesafesi o 65 m
35/50 50m 50m ic Unite 100 m 25/35 | 20m | 20m i Unite
60/71 50m 55m 50/60/71 | 30m 30m
100/125/140| 75m | 100m 100 | S0m el
125/140 50 m 656 m

ilave Sogutucu Akiskan Eklenmeden Daha Uzun Borulama ZM100/125/140

PUZ-ZM100/125/140V(Y)KA, ilave sogutucu akiskan sarjl yapilmadan 30 metre borulama mesafesine sahipti. Yeni
V(Y)KA2 modelinde, 6n sarj miktari %10 azaltildigi halde ilave sarjsiz borulama uzunlugu 40 metreye kadar artirildi. Bu

sayede ilave sogutucu akiskan sarjina gerek kalmadan daha genis bir uygulama yelpazesi icin kullanilmasi mtmkin
hale geldi.

Maksimum ilave gaz sarjsiz Maksimum | ilave gaz sarjsiz
boru uzunlugu | boru uzunlugu boru uzunlugu| boru uzunlugu
PUZ-ZM100V(Y)KA 100m 30m mp| PUZ-ZMT 00V(Y)KA2 100m
PUZ-ZM125V(Y)KA 100 m 30m ) PUZ-ZM125V(Y)KA2 100 m
PUZ-ZM140V(Y)KA 100 m 30m —> PUZ-ZM140V(Y)KA2 100 m

11
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-3 °C'deki Dig Hava
Sicakligina Kadar 16
Nominal Isitma Kapasitesi 7' -
2 1.2 PUZ-ZM
X
Mitsubishi Electric PUZ-ZM Power Inverter g 10
serisi dig Uniteler -3 °C'deki dis hava sicakli- (:”’U 0.8
ginda bile kapasite kaybi yasamadan nominal £ 06
1sitma kapasitelerini korur. R410A sogutucu ke, 041 PUHZ-ZRP
akiskanli cihazlar 5 °C'ye kadar bu durumu '
saglayabilmekteydi. Gelistirilen yeni R32 0.2
sogucu akiskanl PUZ-ZM dis Uniteler zorlu | I 3
iklim kosullarinda dahi konforlu bir isitma 8°C 5°C  Dig hava sicakiigi
performansi sunar.
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Gelistirilmis Konfor i¢in loT*

Bir MAC-587IF-E Wi-Fi adaptoriine baglanarak MELCloud tizerinden veri toplamak ve klima kontroli yapmak mimkiindtr. Gici
agma/kapama ve sicakligi ayarlama gibi temel fonksiyonlarin yani sira, model adlari, seri numaralari ve galisma verileri gibi
bakim ve kontrol igin kullanilan verileri de elde etmek mimkinddir.

*|oT islevlerinin kullanilabilirligi MELCloud versiyonuna baglidir.

Baglica Temel islem ve
Veri Toplama/Gariintiileme Fonksiyonlari

Bir hata/anormallik
+ Calisma durumu agik/kapali olustugunda bildirim

: ngskr‘lr[]l;ar?}?%u M ELCIOUdml Bir hata/anormallik

belirtilerinin
+ Hava akisl h!m bildirilmesi
* Hava akis yonu Bir hata/anormallik }) —
. e olustugunda bildirim —) Galigma verilerinin
Model adi gorun}u_l_em_e Ny s _—_ uzaktan izlenmesi
« Seri numarasi goriinttileme ] .
+ Operasyon verilerinin toplanmasi Kli [ Klimanin galigra
perasyon veriler P imanin galisma Veriler bulutta depolanir durumunu kontrol
* Enerji tiketimi gostergesi durumunu kontrol etme ve paylasilir etme
T Enerji tuketimini
Enerji tiiketimini izleme/kontrol etme
izleme/kontrol etme -
Model adlarini/seri

7", |numaralarini kontrol

\ etme
i/
Son kullanici Yetkili Servis
S MELCloud”
Wi-Fi Adaptorii (Opsiyonel)
MELCloud Sistem Yapilandirmasi Kurulumu
ic tinite Wi-Fi Adaptérii (Opsiyonel) Wi-Fi Adaptdrl (Opsiyonel)
| N— Bildirim (Tavan Ustline monte edilir)
PC, tablet vs : ¢

; | ))) ....................................
‘ : Kablosuz LAN ortami

Dis fjnite- : (Sahada dizenlenir.)

ile kontrol ¢ ‘

PS MELCloud

Yerinde Kurulum ve Konfigiirasyon

Yeni MAC-587IF-E kablosuz LAN adaptorinin i¢ Unite PCB'sine baglantisi saglanarak, kolayca kurulum gergeklestirilebilir.
Sadece adaptér tzerinden degil, kablolu kumanda (PAR-41MAA) veya kablosuz kumanda (PAR-SL10TA-E) ile de yonlendirici
(Router) ve sunucu baglanti ayarlari hizlica yapilabilmektedir.
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Calisma Verilerinin Toplanmasi

Bakim ve kontrol igin gerekli tim calisma verileri basit bir adimda toplanabilir. Bu veriler daha sonra MELCloud araciligiyla
kolayca kontrol edilebilir ve yerinde inceleme yapmanin zor oldugu durumlarda bile galisma durumu verilerinin kontrol edilmesini
kolaylastirir. Bu yontem, herhangi bir sistem arizasini hizl bir sekilde belirlemenizi saglar. Bu fonksiyon ayrica kurulum iginin
kalitesini artirmaya, bakim ve kontrol igin gereken stireyi kisaltmaya yardimci olur.

. S Buisl ilerind
Toplanabilen operasyon verileri (Ornek) [ L igem verienn eJ

. Sub cool bir gariplik var...
+ Kompresor frekansi + Superheat ¢ikigl 4
+ Kompresor ¢alisma akimi - Ic tinite giris sicaklig
- Dig Unite (Kompresor) gikis sicakligi - ic Unite 1si degistirici (Esanjor) sicakligi
- Dis Unite 1s1 degistirici (Esanjor) sicakligi - Toplam kompresér galisma siiresi-
- Dis hava sicaklig - Kompresor galisma sayis
- Kompresdr gévde sicakligi - Ig Unite filtre calisma stresi

*1 Toplam kompresdr galigsma siiresi 10 saatlik birimlerde gdsterilir. Kompresér galigma sayisi 100'Itk birimler halinde gértntdlenir.
*2 Bir filtre isareti sifirlamasi gergeklestirildiginden itibaren gegen sireyi gosterir.

Talep Kontrolii

Elektrik sirketleri tarafindan yapilan enerji arz talep ayarlamasina ve her bir elektrik tarife planina gore, son kullanicilarin klimalari
uygun sekilde calistirarak, kontrol edebilmesi mimkunddr.

Ornegin; <Pik kesinti kontrolti> Pik saatlerde giig tiketimini azaltmak igin harici bir talep sinyali kullanilabilir. Pik giig tiiketimini azaltarak ya da
tuiketimi diger zaman periyotlarina yayarak, daha verimli kullanim igin segenekler artirildi.

Potansiyel Ariza Bildirimi

Galisma verilerinin kapsamli analizi, kullaniciyl herhangi bir anormal davranis belirtisi konusunda uyararak kiigtik fonksiyonel
pargalardaki anormalliklerin erken tespitine olanak tanir. Her bir cihazdaki anormalliklerin nceden taninmasi, servis ve bakim
kolayhgini daha da artirir. Bu anormallik cihazin tamamen kapatilmasini gerektirmeden dnce bir karsi dnlemin uygulanmasina
izin verdiginden, cihazi optimum durumda tutmak igin etkili bir yontemdir.

<ornek>

Potansiyel , .
arza Bu cihaz, drenaj tikanmasi

bildirimi nedeniyle galismay

durdurabilir. Cok geg
olmadan bakim yapmak
ister misiniz?

Gozlemlenebilen Bazi Anormallikler

« Filtre tikanmasi

+ Drenaj tikanmasi

+ Sogutucu akiskan kagagi
+ Esanjor tikanmasi

Dis etkenlerin veya
gevredeki ortamin
neden oldugu herhangi
bir anormallik belirtisini

algllar. PS MELCIoud"
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Compo (Goklu) Baglanti imkani

BiyUk 6lgekli olmasi ya da mimari dizayni nedeniyle tek bir i¢ Unite tarafindan her bir noktasina, sartlandirilan havanin
ulastirilmasinin zor oldugu mahallerde, 2 ya da daha fazla ig tnite ile sogutma ya da isitma yapilmasi gereklidir. Power Inverter
serisi ve Standart Inverter serisi dis Unitelere 2, 3 ya da 4 i¢ Unite ayni anda baglanarak bu tir mahallerdeki homojen hava
dagilimi ve konfor sartlari en iyi sekilde saglanabilir. Bu sistemde tim i¢ Uniteler ayni galisma modunda ve es zamanli olarak
calistinlabilmektedir.

Es Zamanl Goklu Sistem

Bir kattaki 2 i¢ tnitenin Buytk bir ortamda dahi optimum
es zamanli galismasini olanak verir sicaklik dagilimi elde eder

Tekli Sistem Byik 6lgekli bir alani veya
ayni kattaki ayrik uygulamalari karsilar

PLA-ZM EA2 ig Unite Kombinasyonu

Dig Unite Kapasitesi
i¢ Unite Kombinasyonu Tek ig iinite 2 ig iinite 3ig iinite 4 ig inite
35 50 60 ! 100 125 140 | 200 | 250 71 100 | 125 | 140 200 250 140 200 250 200 250
Power Inverter (PUZ-ZM) 35x1 | 50x1 | 60x1 | 71x1 | 100x1 | 125x1 | 140x1 - - 35x2 | 50x2 | 60x2 | 71x2 | 100x2 | 125x2 | 50x3 | 60x3 | 71x3 | 50x4 60x4
Daditici boru B N - - - - N N - MSDD-50TR2-E MSDD-50WR2-E MSDT-111R3-E MSDF-1111R2-E
PLA-M EA2 ig Unite Kombinasyonu
Dig Unite Kapasitesi
i¢ Unite Kombinasyonu Tek ig iinite 2 ig iinite 3 iinite 4 ig iinite
35 50 60 71 100 125 140 | 200 | 250 71 100 | 125 | 140 200 250 140 200 250 200 250
anda erte &P 35x1 | 50x1 | 60x1 | 71x1 | 100x1 | 125x1 | 140x1 - - - 50x2 | 60x2 | 71x2 | 100x2 | 125x2 | 50x3 | 60x3 | 71x3 | 50x4 60x4
Dag bo - - - - - - - - - - MSDD-50TR2-E  |MSDD-50WR2-E| MSDT-111R3-E MSDF-1111R2-E

Dis Unite — i¢ Unite Kombinasyonlari

Mr.SLIM
Power Inverter Uyumlu CEP) 7 , ey
4 Yone Uflemeli Kaset Tipi R32 =
PLA-ZM EA2
PUZ-ZM35/50 PUZ-ZM60/71  PUZ-ZM100/125/140/
200/250

. MeSLIM
Standart Inverter Uyumlu LR32
4 Yone Uflemeli Kaset Tipi

PLA-M EA2 =T

SUZ-M35 SUZ-M50  SUZ-M60/71

o |

PUZ-M100/ PUZ-M200/
125/140 250

15
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Baglanabilir Kumandalar

PAR-4TMAA PAR-CTOTMAA PAC-YT52CRA PAR-SL10TA-E
o = %
A [t =
]
. iale b . e
Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
*PAR-SL101A-E kablosuz kumanda, PLP-6EALM2/PLP-6EALME? panelleri ile birlikte standart gelmektedir.
Panel Tablosu
Panel Sinyal 3D i-see Kablosuz Oto. Izgara
Alici Sensor Kumanda Algaltma
PLP-6EA
Mr.SLIM
2 PLP-6EAL v
R32 = PLP-6EAE v
/‘\ PLP-6EALE v v
PLP-6EAJ" v v
PLA-ZM35/50/60/71/100/125/140EA2 PLP-6EAJE v v v
PLP-6EALM?2 v v
PLP-6EALME?2 v v v

s A

T

PLA-M35/50/60/71/100/125/140EA2

*Otomatik 1zgara algaltma paneli (PLP-6EAJ, PLP6EAJE), Plasma Quad Connect (PAC-SK51FT-E)

ve Yalitim kiti (PAC-SK36HK-E) ile birlikte kullanilamaz.

Panel

Sinyal
Alic

3D i-see
Sensor

Kablosuz
Kumanda

Oto. Izgara
Alcaltma

PLP-6EA

PLP-6EAL

PLP-6EAE

PLP-6EALE

PLP-6EAJ

PLP-6EAJE

NERENIN

AN

PLP-6EALM2

v

PLP-6EALME?

NENENENINEREN

v

v

*Otomatik 1zgara algaltma paneli (PLP-6EAJ, PLP6EAJE), Plasma Quad Connect (PAC-SK51FT-E)
ve Yalitim kiti (PAC-SK36HK-E) ile birlikte kullanilamaz.
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aglandirma ve
2+1 Es Yaslandirma ve Yedekleme®

Bu fonksiyon, ti¢ adet klima sistemi kullanarak, es yaslandirma, yedekleme ve otomatik devreye alma fonksiyonlarini
kullanmanizi saglar. Onceki 1+1 es yaslandirma ve yedekleme islevine ilave 1 sistem daha eklenerek, kesintisiz
iklimlendirme yapabilmek igin en etkili risk yonetimi uygulamaniza olanak tanir.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirligi, i¢ Unite, dig tnite ve uzaktan kumanda modellerine baghdir.

Yedekleme Fonksiyonu

Beklenmedik bir durumda, bir anormallik nedeniyle Unitelerden birinin galismayi durdurmasi halinde, yedek tinite hemen
yedekleme islemini baglatir. Bir arizaya tamamen hazirlikli olmak, her zaman kullanilabilir oldugunu garanti eder ve sisteminizin
her durumda calisir olacagina dair size gliven verir.

Ana iinite-1 @_ Caligir Anormal durum

Ana Uinite-2 @_ Galiir Calisir

Yedek (inite @ Galigir

Es Yaslandirma Fonksiyonu

Ug klima sistemini bir es yaslandirma diizeninde galistirmak igin tek bir uzaktan kumanda kullanilir. Cihaz tizerindeki yiikiin
azalmasi ile, bakimlar arasindaki siire ve Urin 6mrU uzatilr,

Ana Unite-1 @,_ Caligir Durur Calisir
Ana (nite-2 @_ Galisir Galisir

Yedek iinite @ Galisir Calisir

Otomatik Devreye Alma Fonksiyonu

Gergek oda sicakligr ayarlanan sicakliktan blytk 6lgtide farkliysa ve iki klima sistemi yetersizse, yedek (inite destek saglamak
icin galismaya baslar.

Ana Unite-1 @ Galigir

Ana (inite-2 @ Calisir

Yedek iinite @, Durur

Gergek sicaklik ayarlanan sicakliktan 6nemli dl¢tide saparsa, yedek cihaz galismaya baslar. I
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Genisletilmis Sogutma Ayar Sicaklik Araligr

Spor salonlari gibi insanlarin yogun egzersiz yaptigi ortamlarda, oda uygun bir sicakliga getirilse bile insanlar sicak hissedebilir
ve daha serin bir havaya ihtiyag duyarlar. Bu tir talepleri karsilamak igin, sogutma operasyonunda ayar sicaklik aralid
19-30 °C'den 14—30 °C'ye genisletilerek alt limit distrldu.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirligi, i¢ Unite, dig tnite ve uzaktan kumanda modellerine baghdir.

14°C
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Model Adlarinin ve Seri Numaralarinin Gosterimi*

Akill uzaktan kumandaya bagli i¢/dis Unitelerin model adlari ve seri numaralari, tek bir basit islemle otomatik olarak alinabilir
ve goriintiilenebilir. Ozellikle erisimi zor olan seri numaralari, tavan igerisine monte edilmis cihazlarin model bilgileri hizlica
ogrenilebilir. Bu, her bir cihazi dogrudan kontrol etme ihtiyacini ortadan kaldirir ve bir anormallik durumunda daha hizli g6zim
icin yardimci olur.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirlidi, i¢ Unite, dis Unite ve uzaktan kumanda modellerine baglidir.

Model adi ekrani (6rnek) Seri numarasi ekrani (6rnek)

Collect model names and 3/M

U 12usaea]
IUT 12806681
U2 12806662
IU3 12806663
TG 128566604

Collect model names and S/M

Ol PUZ=ZM2B8aIa2
IUT PLA-ZMSBEAZ
IU2 PLA-ZMSBEAZ
IU3 PLA-ZMSBEAZ
T4 PLA-ZMOBEAZ

Collect data: Collect datar

Mode |

BN — Addr

On Hata Gegmisi*

Hata gegmisine ek olarak, ariza meydana gelmeden dnceki anormalliklerin gegmisi de gortintilenebilir. Bu 6zellik, inceleme
ve bakim sirasinda tnite durum kontroltind saglar.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirligi, i¢ Unite, dig Unite ve uzaktan kumanda modellerine baghdir.

Hata ge¢misi (Ornek) On hata gegmisi (Ornek)

Error histary 174 Preliminary error hist. 1/8
Error  Urtl dd/mmisy Error  Unth dd/mm/yy
Ea  g-1 21/19/20 PM12:34 Ee  e-1 21/16/26 PM12:34
E6 B 28/12/20 8M 1:23 EB  8-1 28/12/20 &M 1:23
Ea  o-1 28/11/28 PM1a: 55 Ea  @8-1 20/11/26 PM19:55
EA  B-1 28/10/28 PM12:41 Ea  @-1 20/18/28 PM12:91

Error history menu:®
¥ FPace A

Error history meru:®

Gli¢ Tiiketimi Goriintiileme*

Her bir klima sisteminin kullandigi enerji tiiketim miktarini 6lgmek ve gorintilemek mimkiin olup bu sayede cihazlarin
hangi zaman araliginda daha verimli galistigi bilgisi edinilebilir.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirligi, i¢ Unite, dig tnite ve uzaktan kumanda modellerine baghdir.

<Veri Toplama Periyodu> Enerji tiiketim degerleri, isletme kosullarina gore tahmini gl ttiketim

* Bir 6nceki aya ait veriler 30'ar dakikalik periyotlarla, degerleri Gzerinden hesaplanmistir. Gergek gl tliketimi degerlerinden

+ Son 14 aya ait veriler aylik ya da gtinliik olarak farkli olabilir. Glgleri dogrudan dis Unite tarafindan saglanmayan

gorintilenebilir, opsiyonel pargalarin enerji tiketimleri, giig tlketim verilerine dahil
edilmemektedir.

Her 30 dakikada bir (Ornek)
Eneray data

2619— 1—H 1234, 5klh - 1/6
@130 123, 4kih | 2:38 123 4kiih
1:88 123, 4kidh | 3:88 123, 4klih
1:36 123, 4khh | 3:38 123, 4khh
2100 123, 4khih | 4:88 123 4kilh

Giinliik (Ornek)
Energy data

2819— 1 123456, Tklh  1/4
31 1234, Skhih | 27 1234, Skidh
38 1234, Skhh | 26 1234, Skith
29 1234 5khh | 25 1234, Skiih
28 1234, Skdih | 24 1234, Skih

Aylik (Ornek)

Eneray data

Return: &

Return: &

p2a19— 1 123456, Tkih 1/3
2818—12 123456, Tkdih
2818—11 123456, Tkiih
2018—18 123456, Tkiih
2818— 9 123456, Tk

View daily datais

¥ Cursor A
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Gelistirilmis Defrost Performansr’

Es Zamanl Defrostu Onleme

Birden fazla tnitenin her biri ayni ortamda 1sitma modunda galigirken, ayni anda defrost yapmaya baslamasi oda sicakliginda bir
dusiise neden olabilir. Bu nedenle, ayni anda buz ¢ézmeyi 6nlemek igin; dort klima sistemine kadar kontrol eden yeni bir fonksi-
yon gelistirildi. Defrost isleminin bir seferde sadece bir tnite tarafindan yapilmasi saglanarak, kesintisiz ve konforlu bir isitma
performansi mimkin hale geldi.

*Bu fonksiyonun kullanilabilirligi, i¢ Unite, dis Unite ve uzaktan kumanda modellerine bagldir.

Ornek Sistem Konfigiirasyonu: Tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilen dort sistem

Tiim Sistemler Birlikte Kontrol Edildiginde

Isitma  Defrost Isitma Defrost igleminin bir
seferde yalnizca bir

E Isitma Defrost Isitma Unite tarafindan
yapiimasini saglamak,

Isitma Defrost Isitma oda sicakligindaki

duslsleri en aza

indirmenize olanak tanir.
@ Isitma Defrost  Isitma

Ortamda insan Yokken Defrost @

3D'i-see sensor,

3D i-see sensoriin kullanimi, daha rahat bir defrost kimsenin bulunmadigini algilar
programi saglar. BuyUk miktarda buzlanma meydana
geldikten sonra, 3D i-see sensor kimsenin bulunmadigini ‘

alglladiginda sistem defrost moduna gegecektir. insanlar
odadayken defrostu en aza indirerek, oda doluyken
sicakhigin disme olasiligini dtisUrdr.

Defrost

© %

*Yalnizca 3D i-see sensore sahip 4 yonli kaset ve 2x2 kaset modelleriyle uyumludur. Cihazin mutlaka defrost moduna gegmesi gerekiyorsa,
odada insanlar olsa bile defrost islemi baslayabilir.

20




ONE GIKAN OZELLIKLER

Calisma Durduruldugunda Defrost

Asir buz olusumu varsa, cihazin isitma operasyonuna baslamasi uzun zaman alir. Bu nedenle, her tnite, blyik miktarda
buzlanma oldugunda, galigma durdurulduktan hemen sonra defrost isleminin gergeklestirildigi bir kontrol sistemi ile
donatilmistir. Bu sistem, isitmanin ertesi gtin hizl bir sekilde baglatiimasini saglar.

1

Onceki model Isitma i Kapali | Defrost [ Isitma
Cihaz kapali Cihaz agik
Yeni model Isitma Defrost | Kapali Isitma

Defrost islemi tamamlandiktan sonra giig kapanir ve sistem
bir sonraki kullanimda sorunsuz bir sekilde galismaya baglar.
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Fark Yaratan Yeni Ozellikler

i¢ Unite/Dig Unite
PLA-ZM-EA2 / PLA-M-EA2/ PLA-M-EA2/
PUZ-ZM-V(Y)KA2 | PUZ-M-V(Y)KA2 SUZ-M-VA
3D Tam Akis v v
2+1 Es Yaslandirma ve Yedekleme v v
14 °C Sogutma Set Sicakligi v’ Ve
Es Zamanli Defrostu Onleme (Akilli Defrost) v v
Ortamda insan Yokken Defrost (3D i-see sensor ile) v
Galisma Durduruldugunda Defrost v
GUg Tiketimi Gorlntlleme (PAR-41MAA) v v v
Calisma Verilerinin Toplanmasi (1oT) v v
Model Adi & Seri Numarasi Goriintiileme (1oT) v v
Talep Kontroli (1oT) v v
Potansiyel Ariza Bilgisi (IoT) v v

da kullanilabilir. 10T fonksiyonlari igin MAC-587IF-E arayiiz gereklidir.

Fonksiyonlar

* PLA serisi ig Unitelerde 14 °C'de sogutma operasyonu gergeklestirirken opsiyonel yalitim kiti (PAC-SH36HK-E) eklenmesi gerekmektedir.

Not: Tablodaki fonksiyonlari kullanabilmek igin PAR-41MAA gereklidir. 3D Tam Akig, 14 °C Sogutma Set Sicakligi, Ortamda insan Yokken Defrost
(3D i-see sensdr ile), Galisma Durduruldugunda Defrost fonksiyonlarr igin PAR-41MAA kablolu kumanda yerine PAR-SL10TA-E kablosuz kumanda

PLA-ZM SERIS]

Power Inverter

35-71 100-250

4
(o W orr @
mverter i

Opsiyonel Opsiyonel
60-140V/200/250

: : [
Sessiz Amper  Bec vagiandmave [ cabiots H Wi-Fi ) Coklu | RIS
Di§ Unile@ Limit Ayari K“"‘a““‘ Mgu,ﬁ;[ Arayiiz ) Baglanti| JwrTC:

Aniza
Kayit

Otomatik |l g, : T 2[@ Yukse.kl Diisik J (-
Kanat Taze Hava Verimii Fitre e Kontrol Sinyali J V Blocking Filtre Tavan avan Fan
: %Fl%&‘ijl: Drenaj
el Pompasi

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Opsiyonel

35-140 35-250 35-71
ﬁ)‘ WA Darbe Genlik Gug “w Isi ile . Talep Parlak
ocranmotor Il ko inveror [l Modtlasyonu Bl Devresi [l vivii Borulama Jlil Sabitleme B sensor Wl Kontrol Beyaz%

Opsiyonel Opsiyonel

=
Sicaklikta
Oto. Yeniden Baslatma Sogutma
Akigkan HastaI' ﬁma
Geri Toplama Baglantl Tespiti

PLA-M SERISI

Standart Inverter

35-140 200-250

Otomatik z ' ;
Kanat |WTaze Hava il Yok V Blocking Filtre

Opsiyonel Opsiyonel

Filtre
Kontrol Sinyali

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

22

Sessiz. s Vaslandima ve| I kabiols - R Coklu

100-140V 100-250

ANAS @ @ M Darbe Genlik Gug
- . Modilasyonu |} Devresi
Manyetik Siriicii DC Rotary DC Scroll DC Fan Motor Eko Invertor
S Yiiksek Diisitk %Ommaﬁk
Tavan, Tavan Fan
2 Meveut
wons. W
rnin
uye an ?(ul?azlml

Opsiyonel

100
“ww Istile Fsee Talep [l Parlak
Yivii Borulama Jlil Sabitleme W sensor W Kontrol Beyaz%

Drenaj Akiskan
Pompasi [Geri Toplama

Opsiyonel Opsiyonel

’ Diisiik
’ Sicaklikta
0to Yeriden Baghatma Sogutma
Havsall 3“‘ Ariza
Baglant Tesor i Kayit




TEKNIK OZELLIKLER [

PLA-ZM SERISI

Power Inverter

Model Inverter Isi Pompasi
ic Unite ZNTSLéAE_AZ ZN}IDSLI;\E-AZ ZIV'IjiiLfJAIE-AZ zn/T7L1A EA2 ZMﬁI(_)/[\);EAZ ZM%_EAZ ZMT:&S_EAZ
Dis Unite ZleSJ\Z/_KAZ ZME%J%I-(AZ ZMZ%I:IAZ ZM?%I:IAZ ZM%{%/_KAZ ZM1P O%KAZ ZM1P 2US</_KA2 ‘ ZM1P2U5%(_KA2 ZM1P ﬁ)%/-KAZ ‘ ZM]Z%%(-KAZ
Giig Besleme Dig Uniteden
Kaynagi | (V/Faz/Hz) VKA + VHA:230 / Tek / 50, YKA:400 / Ug / 50
Kapasite Nominal kw 36 50 6,1 71 95 95 1256 1256 134 134
Min - Maks kw 16-45 23-56 27-65 BISEIEN 49-114 49-114 55-140 55-140 62-150 62-150
Duyulur Isi Faktorii (SHF) 097 085 0,77 0,72 0,77 0,77 0,70 0,70 0,72 0,72
Toplam Tiketim Nominal kW 0,705 1,106 1,452 1,651 2,159 2,159 3378 3378 3722 3722
Sodutma EER = = = = = = 3,70 370 3,60 3,60
Tasarim ytku kw 36 50 6,1 71 95 95 125 125 134 134
Yillik Enerji Ttketimi 2 kWh/yil 168 230 296 327 431 442 969 976 1106 1113
SEER * 75 76 72 76 17 75 1 7 3 72
Enerji Verimlilik Sinifi At+ A+ A+ At+ A+t A+t - - - -
Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, c) ** % - - - - - - 306,7 3045 2877 2859
Kapasite Nominal kW 41 6,0 70 80 112 112 140 140 16,0 16,0
Min-Maks kW 16-52 25=73 28-82 35-102 45-140 45-140 5-160 5-16,0 57-180 57-180
Toplam Tiketim Nominal kW 0820 1,363 1,707 1818 2,604 2,604 3674 3674 4312 4312
CoP = = = = = = 381 381 371 371
Tasarim ytiki kW 25 38 44 47 78 78 93 93 10,6 106
Beyan Edilen Kapasite | Referans Tasarim Sic. KW 25(-10°C) | 38(-10°C) | 44(-10°C) | 47(-10°C) | 7,8(-10°C) | 7,8(-10°C) | 93(-10°C) | 93(-10°C) | 106(-10°C) | 10,6(-10°C)
I%'}T @ Bivalent Sicaklikta KW 25(-10°C) | 38(-10°C) | 44(-10°C) | 47(-10°C) | 78(-10°C) | 7,8(-10°C) | 93(-10°C) | 93(-10°C) | 10,6(-10°C)| 106(-10°C)
ezon) Galisma Sinir Stc. KW | 21(11°C) | 37(11°C) | 28(-20°C) | 34(-20°C) | 58(-20°C) | 58(-20°C) | 7,0(-20) 7,0(-20) 7.9(-20) 7.9 (-20)
Yedek Isitici Kapasitesi kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yillik Enerji Ttketimi 2 kWh/yil 744 1086 1339 1371 227 2272 2760 2761 3207 3207
SCOP 2 47 49 46 48 48 48 47 47 46 46
‘ Enerji Verimlilik Sinifi At+ At++ A+ At+ At+ A+t - - - -
Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h) % - - - - - - 1857 1856 1821 1821
Galisma Akimi (Maks) A 132 132 192 193 270 856 270 100 287 137
Tiketim ‘ Nominal kw 0,03 0,03 0,03 0,05 007 0,07 0,08 0,08 0,10 010
Galisma Akimi (Maks) A 021 022 022 034 047 047 0,52 0,52 0,66 0,66
Boyutlar <Panel> ‘ YxGxD mm 258 - 840 - 840 <40 - 950 - 950> 298 - 840 - 840 <40 - 950 - 950>
Agirlik <Panel> kg 21 <5> 24 <5> 26 <5> 26 <5> 26 <5> 26 <5> 26 <5> 26 <5>
ic Unite Hava Debisi Sogutma m¥/dk | 11-13-15-16 | 12-14-16-18 | 12-14-16-18 | 17-19-21-23 | 19-22-25-28 | 19-22-25-28 | 21-24-26-29 | 21-24-26-29 | 24-26-29-32 | 24-26-29-32
(DUs-Orta-Yuk-S.Ytk) * | Isitma m?/dk - - - - - - - - - -
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) | 26-28-29-31 | 27-29-31-32 | 27-29-31-32 | 28-30-33-36 | 31-34-37-40 | 31-34-37-40 | 33-36-39-41 | 33-36-39-41 | 36-39-42-44 | 36-39-42-44
(DUs-Orta-Yuk-S.Ytk) | Isitma dB(A) - - - - - - - - - -
Ses Giicii (PWL) Sogutma dB(A) 51 54 54 57 61 61 62 62 65 65
Boyutlar YxGxD mm 630 - 809 - 300 943 - 950 - 330 (+25) 1338 - 1050 - 330 (+40)
Agirlik kg 46 46 67 67 105 1m 105 114 105 118
Hava Debisi Sogutma m?/dk 45 45 55 55 110 110 120 120 120 120
Isitma m?/dk 45 45 55 55 110 110 120 120 120 120
Dis Unite | Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 44 44 47 47 49 49 50 50 50 50
Isitma dB(A) 46 46 49 49 51 51 52 52 52 52
Ses Glicti (PWL) Sogutma dB(A) 65 65 67 67 69 69 70 70 70 70
Calisma Akimi (Maks) A 13 13 19 19 20 8 265 9 30 118
Sigorta Degeri A 16 16 25 25 32 16 32 16 40 16
Gap Likit / Gaz mm 635/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 952/1588 952/1588 952/1588 | 952/1588 | 9562/1588
Egg{am Maks. Uzunluk Dis Unite - Ig Unite m 50 50 55 55 100 100 100 100 100 100
Maks. Yiikseklik Dig Unite - ig Unite 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Galisma Avalilan (Dis Unite) Sogutma *© °C -15~ +46 -15~+46 -15~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15~ +46 -15~+46 -15~ +46
Isitma °C -11~+421 -1 ~421 -20 ~+21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20~ 421 -20~ 421 -20~ 421 -20 ~+21 -20~+21
Tip / KIP (Kiresel Isnma Pot.) R321/ 675
Avdiueu | Fabrika Sarj kg 2 2 28 28 36 36 36 36 36 36
t-C0, Esdegeri 1,35 1,35 1,89 1,89 243 243 243 243 243 243

=1 Sogutucu akiskan kagaklarinin kiiresel 1sinmaya etkisi vardir. Atmosfere sogutucu akiskan kagagi olmasi durumunda, duistik Kiiresel Isinma Potansiyeline (KIP) sahip sogutucu
akiskanlar, yiiksek kiiresel 1sinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlarina gére daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R32 sodutucu akiskan kullaniimaktadir. R32 sogutucu
akiskanin KIP degeri 550'dir. Bu, 1kg sogutucu akiskanin atmosfere kagirilmasi sonucunda (100 yil igindeki) kiiresel 1sinmaya etkisi Tkg CO2 (100 yil igindeki) kiresel isinmaya etkisine
gore 550 kati olacak demektir. Dolayist ile higbir zaman sogutucu akiskan gevrimine kendiniz miidahale etmeyiniz. Cihazin demontajinda size en yakin servis istasyonlarindan yardim
isteyiniz. IPCC 4 Degerlendirme Raporu'nda R32 KIP dederi 675 olarak bildirilmistir.

*2 Standart test sonuglarina gére enerji tiketimidir. 12kW sogutma kapasitesinin Gzerindeki tnitelerin yillik enerji tiketimleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali
yonetmeligi baz alinarak hesaplanan degerlerdir. Gergek enerji tketimi trtintin kullanim kosullarina ve bolgesine gére farklilik gosterebilmektedir.
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PLA-M SERISI

Standart Inverter

Model Inverter Isi Pompasi
I Unite MaSER2 MEOER MeOER? M7TER2 MIO0EA2 MIZ2EA2 MIA0EA2
] % | o e e %] e | il | e
Gii Besleme Dis Uniteden
Kaynadl [y /Faz / Ho) VKA * VHA:230 / Tek / 50, YKA:400 / Ug / 50
Kapasite Nominal kw 36 55 6,1 71 95 95 121 121 134 134
Min - Maks kw 08-39 12-56 16-63 22-81 40-106 40-106 58-130 58-130 58-141 58-141
Duyulur Isi Faktori (SHF) 091 0,77 079 0,74 0,77 0,77 0,72 0,72 0,70 0,70
Toplam Tiiketim Nominal kw 0900 1,617 1,848 1,918 2714 2714 4,019 4,019 4962 4962
Soutma EER = = = = = = 301 301 2,70 2,70
Tasarim yiki kw 36 55 6,1 71 95 95 12,1 12,1 134 134
Yillik Enerji Ttketimi *2 kWhyyil 170 285 320 331 475 475 1234 1234 1364 1364
SEER " 74 6,7 6,6 75 70 70 59 59 59 59
Enerji Verimlilik Sinifi A+t At+ A+t A+t At+ At+ - - - -
Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, ¢) ** % - - - - - - 2324 2324 2328 2328
Kapasite Nominal kw 41 6,0 70 80 1.2 1.2 135 135 150 150
Min-Maks kw 10-50 15-72 16-80 20-102 28-125 28-125 41-150 41-150 42-158 42-158
Toplam Tiiketim Nominal kw 0976 1,734 1,842 2216 3018 3018 3,638 3638 4,398 4,398
COP = = = = = = 37 37 341 341
Tasarim yuki kw 26 43 46 58 80 80 85 85 94 94
Beyan Edilen Kapasite | Referans Tasarim Sic kw 23(-10°C) 38(-10°C) 41(-10°C) | 52(-10°C) | 60(-10°C) | 60(-10°C) | 85(-10°C) | 85(-10°C) | 94(-10°C) | 94(-10°C)
I%'}Pa Bivalent Sicaklkta kw 23(-7°C) 38(-7°C) 41(-7°C) 52(-7°C) 70(7°C) | 70(-7°C) | 85(-10°C) | 85(-10°C) | 94(-10°C) | 94(-10°C)
ezor) Calisma Sinin Sic. Kkw 23(-10°C) 38(-10°C) 41(-10°C) | 52(-10°C) | 45(-15°C) | 45(-15°C) | 60(-15°C) | 60(-15°C) | 70(-15°C) | 7,0(-15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kw 03 05 05 06 20 20 00 00 00 00
Yillik Enerji Tiiketimi 2 kwh/yil 74 1458 1459 1798 2406 2406 2885 2885 3204 3204
SCOP * 47 41 44 45 46 46 41 41 41 41
‘ Enerji Verimlilik Sinifi A+t A+ A+ A+ A++ At+ - - - -
Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h) *® % - - - - - - 1620 1620 1613 161,3
Galigma Akimi (Maks) A 87 137 150 151 205 120 212 122 307 122
Tiiketim ‘ Nominal kw 003 0,03 0,03 0,04 007 007 010 010 0,10 010
Galisma Akimi (Maks) A 020 022 024 027 046 046 0,66 0,66 0,66 0,66
Boyutlar <Panel> ‘ YxGxD mm 258 - 840 - 840 <40 - 950 - 950> 298 - 840 - 840 <40 - 950 - 950>
Agirlik <Panel> kg 19<5> 19<5> 21 <5> 21 <5> 24 <5> 24 <5> 26<5> 26<5> 26<5> 26<5>
i¢ Unite Hava Debisi Sogutma m?/dk 11-13-15-16 12-14-16-18 12-14-16-18 | 14-17-19-21 19-23-26-29 | 19-23-26-29 | 21-25-28-31 | 21-25-28-31 | 24-26-29-32 | 24-26-29-32
(DUs-Orta-YUk-S.YUk) * | Isitma m?/dk - - - - - - - - - -
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 26-28-29-31 27-29-31-32 27-29-31-32 | 28-30-32-34 | 31-34-37-40 | 31-34-37-40 | 33-37-41-44 | 33-37-41-44 | 36-39-42-44 | 36-39-42-44
(Dis-Orta-Yiik-S.YUk) ** | Isitma dB(A) - - - - - - - - - -
Ses Giicil (PWL) Sogutma dB(A) 51 54 54 56 61 61 65 65 65 65
Boyutlar YxGxD mm 550 - 800 - 840 714-800 - 295 880 -840 - 330 981 - 1050 - 330 (+40)
Agirlik kg 35 41 54 55 76 78 84 85 84 85
Hava Debisi Sogutma mé/dk 343 458 50,1 50,1 790 790 86,0 86,0 86,0 86,0
Isitma m?/dk 327 437 501 501 790 790 920 920 920 920
Dig Unite | Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 48 48 49 49 51 51 54 54 55 55
Isitma dB(A) 48 49 51 51 54 54 56 56 57 57
Ses Gicli (PWL) Sogutma dB(A) 59 64 65 66 70 70 72 72 73 73
Galisma Akimi (Maks) A 85 135 148 148 200 115 265 115 300 15
Sigorta Degeri A 10 20 20 20 32 16 32 16 40 16
Gap Likit / Gaz mm 6,35/952 635/127 635/1588 952/1588 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588
Egg{amm Maks. Uzunluk Dis Unite - ig Unite m 20 30 30 30 55 55 65 65 65 65
Maks. Yikseklik Dis Unite - Ig Unite m 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Calisma Avalikan (015 Dnite) Sogutma *® °C -10 ~ +46 -16~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~ +46 -15~+46 -15~+46 -15~ +46 -15~+46
Isitma °C -10~+24 -10~+24 -10~+24 -10~+24 -15~421 -16~421 -16~421 -16~+421 -16~421 -15~421
Tip / KIP (Kiresel Isinma Pot.) R32°1/675
iﬁg”kg'rf” Fabrika Sarji kg 090 120 126 145 31 31 36 36 36 36
t-C0, Egdegeri 0,61 081 084 0,98 210 2,10 243 243 243 243

<0

*3 SEER, SCOP ve ilgili diger agiklamalar igin 1 Ocak 2014'te yirdrltide giren "Klimalarin Enerji Etiketlemesine Dair Teblig" temel alinmaktadir. 12kW sogutma kapasitesinin tUzerindeki
Unitelerin SEER ve SCOP degerleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali ydnetmeligi baz alinarak hesaplanan degerlerdir. Yine ilgili ydnetmelige gére bu kapasite
aralidi igin esas baz alinmasi gereken *5 numarali notta bahsedilen Sezonsal Mahal Sogutma ve Isitma Enerji Verimliligi degerleridir.

*4 DUs-Orta-YUk-S.YUk: DUsik, Orta, Yiksek, Stiper Yiksek.

*5 Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, c), Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h) ve ilgili diger agiklamalar igin nominal sogutma kapasitesi 12kW'in tizerindeki
cihazlarin sezonsal verim degerleri ile ilgili Avrupa Birligi Komisyonu 2016/2281 y&netmeligi baz alinmistir.

*6 Dis ortam sicakliginin -5 °C'nin altina disttigu durumlarda, opsiyonel hava koruma kilavuzu gereklidir.
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Miikemmel Musteri Deneyimi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak musterilerimize, karsiliksiz bir deger yaratmak ve sektérde daha 6nce karsilasmadiklari deneyimler yasatmak icin
stirekli galisiyoruz. Hedefimiz, triin ve hizmetlerimizin degerini artirmak ve misterilerimize kesiften montaja mikemmel hizmet sunmaktir.

Kesfetteam

Klima segiminde dogru kapasite belirlenememesi sonucunda distik performans ve yiiksek faturalarla karsilasabiliyoruz. Yiiksek performans ve distk tiiketim
saglanmasi igin mekanin sogutma, I1sitma ihtiyacina ve bulundugunuz bélgenin iklim sartlarina uygun, enerji verimliligi yiksek ve distik ses seviyesine sahip
ozellikteki klimalarin tercih edilmesi gerekmektedir.

swe

Bu amagcla gelistirdigimiz Kesfetteam, dogru kapasitedeki size en uygun klimayi secmeniz icin yol gésterir...

Kullanim Bilgileri Proje Bilgileri SN :

Duvar C twzey |
[ o | Odadaki Kigi Sayisi 4 i
E“ ; Kondlksiyon Isi Kazanei
Aktiviteler Ofiste Galganiar i
ey Radyasyon Isi Kazanci
Malzeme 3 Kullanim Tird Her glin 14 Saat Kapal i E e
Insanlardan olan Is1 Kazanc: (Gizli)
Koy Mahal lie b Fark = =
s teempn  Binada Bulundugu Kat 2 i insanlardan olan Is1 Kazane! (Duyulur)
P I Pacare (2,00 2 1500 Kullanim Amaci  Isitma + Sofjutma To... i Aydinlatmadan olan Isi Kazanci

AR (Artiriimis Gergeklik)
uygulamasi ile sectiginiz klimanin
mekaninizda nasil gértinecegini
deneyimletiyoruz.

Termal goriintileme ile yalitim
sorunlarini ve isi kagak noktalarini
tespit ediyoruz.

Boylece dogru secilmis klimanizla konfor standartlariniz yiikselip yasam kaliteniz artarken, yiiksek enerji
tasarrufu da saglamis olursunuz.

Profesyonel Montaj Hizmeti

Secilen klimanizin montaji, egitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafindan
yapilmaktadir. Kalite standartlarimiz geregi diizenli olarak egitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini
teknik standartlara uygun olarak, dogru bir sekilde gerceklestirmektedir. Urinlerinin teknolojisi, giivenilirligi ve
kalitesinin yaninda satis sonrasi hizmetlerini de her gegen giin gelistiren Mitsubishi Electric onarim ve devreye

»u MR alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir.
UMASSTEM ER

Yaptigimiz ise miisterimizin gozii ile bakiyor ve daha iyisine ulasmak icin hizmet kalitemizi siirekli gelistiriyoruz.

Urtinlerle ilgili olarak, tiim paydaslar, her asamada (Satin alma, montaj, kullanim ve bakim,
imha etme vb.), her tirli yasal diizenleme ve standartlara uymak ve Mitsubishi Electric c € [

Eurovent Sertifikasyon Logosu, triinlerin bagimsiz kontrollere
\ 3 SEF [ | tabi tutuldugunu ve dogru bir sekilde derecelendirildigini
P R ORI ARISE | garani eder. Bu sembol, projeciler, mekanik miteahhitir ve
_ ‘ son kullanicilara, katiimei tarafindan pazarlanan dranlerin

) dogru bir sekilde sinflandinidigini garanti eder.

Turkey Elektrik Uriinleri A.S. tarafindan kendisi ile paylasilacak olan tim bilgi ve belgelere SF DA
(Kullanma kilavuzlari, yénetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranmakla yikimludir. Bu
bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya gikabilecek her tiirli problem
"kullanicr hatasi” olarak degerlendirilir.

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.

GENEL MUDURLUK: Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye/ISTANBUL
Tel: 0(216) 969 25 00 | Faks: 0(216) 661 44 47 | Sicil No: 845 150-0 | Mersis No: 0 62 1047840100014

Cagri Merkezi: 444 7 500 | klima.mitsubishielectric.com.tr
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