


SEER (Sezonsal Soğutma Verimliliği)
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SCOP (Sezonsal Isıtma Verimliliği)
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Sezonsal Enerji Verimlilik
Kriterlerine Uyumlu
Yüksek Enerji Verimliliği! 

Mr. Slim Profesyonel Seri
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Mitsubishi Electric Salon tipi klimalar, üstün konfor özelliklerini 

0204

360 mm

1,900 mm

600 mm

Hızlı ve Kolay MontajMinimal Alan Yüksek Sezonsal Verimlilik Sessiz Çalışma
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PUZ-ZM100V(Y)KA

PUZ-ZM125V(Y)KA

PUZ-ZM140V(Y)KA

PUZ-ZM100V(Y)KA2

PUZ-ZM125V(Y)KA2

PUZ-ZM140V(Y)KA2
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PSA-M71/100/125/140KA

Opsiyonel*Dahili

PAR-41MAA PAR-SL101A-E
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Toplanabilen operasyon verileri (Örnek)
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Uzun Ömürlü 
Filtre

Yüksek tavan ve kanallı 
ünite çözümlerine kıyasla  

kolay açılabilen emiş 
ızgarası ile f ltrenin 

çıkarılması ve 
temizlenmesi çok 

kolaylaşmıştır.

i
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14 °C
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PUZ-ZM71

SUZ-M71

100

71

100

71

Wi-Fi
Arayüz

Grup
Kontrol

Çoklu

Açma/Kapama

Amper 
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Açma/Kapama

Wi-Fi
Arayüz

ÇokluGrup
Kontrol
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Model Inver P

PSA-M71KA PSA-M100KA PSA-M125KA PSA-M140KA

100YKA2 125YKA2 140YKA2

a
( F T

Kapasite
Nominal kW 7,1 9,5 9,5 12,5 12,5 13,4 13,4

Min - Maks kW 3,3 - 8,1 4,9 - 11,4 4,9 - 11,4 5,4 - 14 5,5 - 14 6,2 - 15 6,2 - 15

Faktörü (SHF) 0,79 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71

Toplam Tüketim Nominal kW 1,888 2,493 2,493 3,955 3,955 3,976 3,976

- - - 3,16 3,16 3,37 3,37

T Yükü Nominal kW 7,1 9,5 9,5 12,5 12,5 13,4 13,4

Tüketimi *2 388 581 592 1395 1403 1276 1282

SEER *3 6,4 5,7 5,6 5,4 5,3 6,3 6,3

A++ A+ A+ - - - -
*5 - - - 212,0 210,9 249,1 247,8

(Or

Kapasite
Nominal kW 7,6 11,2 11,2 14 14 16 16

Min-Maks kW 3,5 - 10,2 4,5 - 14 4,5 - 14 5 - 16 5 - 16 5,7 - 18 5,7 - 18

Toplam Tüketim Nominal kW 2,338 3,172 3,172 4,501 4,501 5,000 5,000

COP - - - 3,11 3,11 3,20 3,20

T Yükü kW 4,7 7,8 7,8 9,3 9,3 10,6 10,6

Beyan Edilen Kapasite

Re erans T kW 4,7 (-10 °C) 7,8 (-10 °C) 7,8 (-10 °C) 9,3 (-10 °C) 9,3 (-10 °C) 10,6 (-10 °C) 10,6 (-10 °C)

Biv kW 4,7 (-10 °C) 7,8 (-10 °C) 7,8 (-10 °C) 9,3 (-10 °C) 9,3 (-10 °C) 10,6 (-10 °C) 10,6 (-10 °C)

kW 3,4 (-20 °C) 5,8 (-20 °C) 5,8 (-20 °C) 7,0 (-20 °C) 7,0 (-20 °C) 7,9 (-20 °C) 7,9 (-20 °C)

Y kW 0 0 0 0 0 0 0

Tüketimi *2 1636 2658 2659 3336 3338 3685 3685

SCOP *3 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0

A+ A+ A+ - - - -
*5 - - - 153,1 153 158,1 158,1

A 19,4 20,7 8,7 27,2 9,7 30,7 12,5

Tüketim Nominal kW 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

A 0,40 0,71 0,71 0,73 0,73 0,73 0,73

Boyutlar Y x G x D mm 1900 - 600 -360

kg 46 46 46 46 46 48 48

Hava Debisi m3/dk 20 - 22 - 24 25 - 28 - 30 25 - 28 - 30 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31

rta-Y Yük) *4 m3/dk - - - - - - -

Ses Seviyesi (SPL) dB(A) 40 - 42 - 44 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51

rta-Y Yük) *4 dB(A) - - - - - - -

dB(A) 60 65 65 66 66 66 66

Boyutlar Y x G x D mm 943 -950 - 330 (+25) 1338 - 1050 - 330 (+40)

kg 67 105 111 105 114 105 118

Hava Debisi m3/dk 55 110 110 120 120 120 120

m3/dk 55 110 110 120 120 120 120

Ses Seviyesi (SPL) dB(A) 47 49 49 50 50 50 50

dB(A) 49 51 51 52 52 52 52

dB(A) 67 69 69 70 70 70 70

A 19 20 8 26,5 9 30 11,8

Sigor A 25 32 16 32 16 40 16

Çap Likit / Gaz mm 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

m 5 100 100 100 100 100 100

Yükseklik m 30 30 30 30 30 30 30
*6 °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

°C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Tip / KIP (Kür P R32 *1 / 675

F kg 2,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

t-CO2 1,89 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
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Model Inver P

PSA-M71KA PSA-M100KA PSA-M125KA PSA-M140KA

A 100YKA2 125YKA2 140YKA2

a
( F T

Kapasite
Nominal kW 7,1 9,4 9,4 12,1 12,1 13,6 13,6

Min - Maks kW 2,2 - 8,1 3,7 - 10,6 3,7 - 10,6 5,6 - 13 5,6 - 13 5,8 - 13,7 5,8 - 13,7

Faktörü (SHF) 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71

Toplam Tüketim Nominal kW 1,972 2,686 2,686 4,481 4,481 5,037 5,037

- - - 3,06 3,06 3,30 3,30

T Yükü Nominal kW 7,1 9,4 9,4 12,1 12,1 13,6 13,6

Tüketimi *2 394 591 591 823 823 868 868

SEER *3 6,3 5,5 5,5 5,3 5,3 5,6 5,6

A++ A A - - - -
*5 - - - 208,4 208,4 221,8 221,8

(Or

Kapasite
Nominal kW 8 11,2 11,2 13,5 13,5 15 15

Min-Maks kW 2,1 - 10,2 2,8 - 12,5 2,8 - 12,5 4,8 - 15 4,8 - 15 4,9 - 15,8 4,9 - 15,8

Toplam Tüketim Nominal kW 2,492 3,246 3,246 4,355 4,355 4,761 4,761

COP - - - 3,10 3,10 3,15 3,15

T Yükü kW 5,8 8 8 8,5 8,5 8,4 8,4

Beyan Edilen Kapasite

Re erans T kW 5,2 (-10 °C) 6 (-10 °C) 6 (-10 °C) 8,5 (-10 °C) 8,5 (-10 °C) 9,4 (-10 °C) 9,4 (-10 °C)

Biv kW 5,2 (-7 °C) 7 (-7 °C) 7 (-7 °C) 8,5 (-10 °C) 8,5 (-10 °C) 9,4 (-10 °C) 9,4 (-10 °C)

kW 5,2 (-10 °C) 4,5 (-15 °C) 4,5 (-15 °C) 6,0 (-15 °C) 6,0 (-15 °C) 7 (-15 °C) 7 (-15 °C)

Y kW 0 0 0 0 0 0 0

Tüketimi *2 2003 2745 2745 3095 3095 3270 3270

SCOP *3 4,0 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0 4,0

A+ A+ A+ - - - -
*5 - - - 150,8 150,8 158 158

A 15,2 20,7 12,2 27,2 12,2 30,7 12,2

Tüketim Nominal kW 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

A 0,40 0,71 0,71 0,73 0,73 0,73 0,73

Boyutlar Y x G x D mm 1900 - 600 -360

kg 46 46 46 46 46 48 48

Hava Debisi m3/dk 20 - 22 - 24 25 - 28 - 30 25 - 28 - 30 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31

rta-Y Yük) *4 m3/dk - - - - - - -

Ses Seviyesi (SPL) dB(A) 40 - 42 - 44 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51

rta-Y Yük) *4 dB(A) - - - - - - -

dB(A) 60 65 65 66 66 66 66

Boyutlar Y x G x D mm 880 - 840 - 330 981 - 1050 - 330 (+40)

kg 55 76 78 84 85 84 85

Hava Debisi m3/dk 50,1 79 79 86 86 86 86

m3/dk 50,1 79 79 92 92 92 92

Ses Seviyesi (SPL) dB(A) 49 51 51 54 54 55 55

dB(A) 51 54 54 56 56 57 57

dB(A) 66 70 70 72 72 73 73

A 14,8 20 11,5 26,5 11,5 30 11,5

Sigor A 20 32 16 32 16 40 16

Çap Likit / Gaz mm 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

m 30 55 55 65 65 65 65

Yükseklik m 30 30 30 30 30 30 30
*6 °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

°C -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21

Tip / KIP (Kür P R32 *1 / 675

F kg 1,45 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6

t-CO2 0,98 2,1 2,1 2,43 2,43 2,43 2,43



Mükemmel Müşteri Deneyimi 

Klima seçiminde doğru kapasite belirlenememesi sonucunda düşük performans ve yüksek faturalarla karşılaşabiliyoruz. Yüksek performans ve düşük tüketim 
sağlanması için mekanın soğutma, ısıtma ihtiyacına ve bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına uygun, enerji verimliliği yüksek ve düşük ses seviyesine sahip 
özellikteki klimaların tercih edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla geliştirdiğimiz Keşfetteam, doğru kapasitedeki size en uygun klimayı seçmeniz için yol gösterir...

Isıl yük hesabı yapan Keşfetteam uygulamamız ile mekanınız için en doğru klimayı seçmenize olanak sunuyoruz.

Termal görüntüleme ile yalıtım 
sorunlarını ve ısı kaçak noktalarını 
tespit ediyoruz. 

Keşfetteam 

AR (Artırılmış Gerçeklik) 
uygulaması ile seçtiğiniz klimanın 
mekanınızda nasıl görüneceğini 
deneyimletiyoruz. 

Böylece doğru seçilmiş klimanızla konfor standartlarınız yükselip yaşam kaliteniz artarken, yüksek enerji 
tasarrufu da sağlamış olursunuz. 

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak müşterilerimize, karşılıksız bir değer yaratmak ve sektörde daha önce karşılaşmadıkları deneyimler yaşatmak için 
sürekli çalışıyoruz. Hedef miz, ürün ve hizmetlerimizin değerini artırmak ve müşterilerimize keşiften montaja mükemmel hizmet sunmaktır. i

Seçilen klimanızın montajı, eğitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafından 
yapılmaktadır. Kalite standartlarımız gereği düzenli olarak eğitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini 
teknik standartlara uygun olarak, doğru bir şekilde gerçekleştirmektedir. Ürünlerinin teknolojisi, güvenilirliği ve 
kalitesinin yanında satış sonrası hizmetlerini de her geçen gün geliştiren Mitsubishi Electric onarım ve devreye 
alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir. 

Yaptığımız işe müşterimizin gözü ile bakıyor ve daha iyisine ulaşmak için hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz.

Profesyonel Montaj Hizmeti 
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GENEL MÜDÜRLÜK: Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye/İSTANBUL 
Tel: 0(216) 969 25 00 I Faks: 0(216) 661 44 47 I Sicil No: 845 150-0 I Mersis No: 0 62 1047840100014

Çağrı Merkezi: 444 7 500   l   klima.mitsubishielectric.com.tr


