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Sik ve Sade Tasarimi ile
Tim Mekanlarla Mikemmel Uyum

Modern i¢c mekan dekorunuzu tamamlamak icin gelistirilen Kirigamine Zen,
icerisinde bulundugu ortam ile dogal bir uyum saglayan 3 farkl renk
alternatifiyle sunulmustur.

Kirigamine Zen, modem dizayna, sofistike bir ifadeye ve Ustin performansa
sahipfir. Distk enerji tikefim degerleri ile sessizligi birlestiren Kirigamine

Zen, farkli mekan dekorasyonlarina en uygun ¢ézimi sunabilmektedir.
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R32 Sogutucu Akiskan ile Distk CO2 Es Degeri

Meveut sogutucu akiskan R410A'ya gére icte bir oraninda daha disik kiresel 1sinma
potansiyeline sahip R32 gaz kullanimi yeni Kirigamine Zen'de Mitsubishi Electric'in
gelismis teknolojileri ve tasanmi sayesinde doha az mikiarda sogutucu akiskan
kullanilmaktadir.

Bu iki gelisim sayesinde farklilasan gevreci teknolojisiyle Kirigamine Zen sadece bugini
degil yanini da disinmektedir.

Sogutucu Akiskan Agirlik ve CO2 Es Degeri CO2 Es Degeri (t)
e Sogutucu o

Akiskan Miktari (kg) | CO2 Es Degeri (t)
EF25VG(H) 0.62 0.42
EF35VG(H) 0.74 0.50
EF42VG 0.74 0.50

Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

EF50VG 1.05 0.71 MSZ-EF25  MSZ-EF35  MSZ-EF42  MSZ-EF50

Yuksek Enerji Verimliligi

Sezonsal performanslaryla degerlendirilen klimalar arasinda siradan A sinifi klimalardan 2
katindan fazla verime sahip seriler bulunduran Mitsubishi Electric, yeni serisinde de en Ust
sinif enerji verimliligine ulasan degerleri yakalamistir. Bu sayede Yeni Kirigamine Zen yaygin

cihazlara gére %50'ye* yaklasan verim arhisi saglamistir.

*MSZEF25VG cihazin siradan A++ enerji sinifindaki cihaza gére farki baz alinmistir,

(min.8.5)

SEER
A++
(min. 6.1)
Eski  Yeni Eski  Yeni Eski  Yeni Eski  Yeni
MSZ-EF25 MSZ-EF35 MSZ-EF42 MSZ-EF50




Yeni Nesil Cevreci Teknoloji:

1900’15 yillardan bu yana bilim insanlarinin gindeminde olan kiresel 1sinma ve iklim degisimi bircok sanayinin
gelecek planlarini yapilandiran bir konu olmustur. Ulkelerin cesitli birlikler olusturarak global dizeyde ele aldign iklim
degisimi, Kyofo Profokoli, Montreal Protokoli gibi kilometre tasi niteligindeki kararlar ¢afisi altinda yavaslatimaya
ve énlenmeye calisiimakiadi. Bu yénde olusturulan kanunlar ile sanayicilerin trefim, tikeficilerin de satin alma

aliskanhiklart yeniden sekillenmektedir.

Fosil yakiflarin kullaniminin, dogaya birakilan agir metallerin ve zararli gazlann azalilmasi ile baslayan degisimlere
daha yiksek enerji verimliligine sahip trinlerin kullanimi eslik etmekiedir. Bu hedeflerin gerceklestirilebilmesi icin
calisan endUstri gegmiste daha verimli ve cevreci akiskanlarin sistemlerde kullaniimasi igin yogunlasmaya baglamistir.
Bdylece ozon tabakasina zarar veren R22 sogutucu akiskan yerine R4TOA kullanimi yayginlastinlmistr.
Ancak R410A gazinin da oldukea yiksek kiiresel 1sinma potansiyeline sahip olan yapay bir karisim gazi olmasi,

yakin gegmiste yeni alternatif arayislanni beraberinde gefirmistir.

Sirdirtlebilir dinya ve toplum icin yeni teknolojiler gelistirmeyi vizyon edinen Mitsubishi Electric tarafindan
gelistirilen Kirigamine Zen, cevreci dzellikleriyle dne ¢ikiyor. R32 gaz kullanilan Kirigamine Zen'de, kijresel 1sinma
potansiyeli meveut yaygin sogutucu akiskanlara gére yaklagik igte bir oraninda disik bir sogutucu akiskan
bulunuyor. Ozon incelime katsayisi sifir olan bu gevreci sogutucu akiskan performansi arttintken, Mitsubishi Electric
2021 Cevre Vizyonu'na bir adim daha yaklasmis oluyor. Dinyanin prestijli gevre girisimlerinden Karbon Saydamlik
Projesi (Carbon Disclosure Project] biinyesinde iki yil art arda en Ust sinifa layik gérilen Mitsubishi Electric, gerek

Uretim tesislerinin gerekse Urinlerini alan tuketicilerin cevre hassasiyetlerine dnem veriyor.

uginin Teknolojisi ile
Yarinlar Korumamiz Altindal
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beyaz zen

Kirigamine Zen beyaz, agik renkli, ferah mekanlar ile kusursuz
bir uyum icindedir.
ince ve stil sahibi modern tasanmi ile bir sanat eserinin sik ve

zarif &zelliklerini yansitir.
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h zen

siya

Kirigamine Zen siyah, dekorasyonunuzla mikemmel bir uyum
Rengi ve zarif tasanmi ile, dekorunuzun modem ve asil yapisina

uyum saglarken, konforunuzu da en Ust nokiaya tagir
Ustelik siyah renkli kumandast ile bir bitinlik icinde.

saglayarak konfor ihtiyaciniza cevap verir.
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gumus zen

Kirigamine Zen gri, sk ve modern bir gérinti icin gelismis
irefim sireclerinden gecerek 6zel film kaplama uygulamasiyla
Uretilmistir.

Parlok ve dekoratif gérinimiyle, yasam alanlaninizi zarif ve

konforlu ortamlara dénistirir.
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Uzaktan Kumanda

GimUs i¢ Unitenin siyah kumanda ile kontrast, siyah ic Gnitenin siyah kumanda ile uyumu

detaylardaki ézeni ortaya koyuyor. Yeni seri ile beyaz i¢ Gnite haricinde siyah kumanda

standart olarak bulunmakiadir.

Haftalik Programlama imkani Saglayan Uzaktan Kumanda

Tom Kirigamine Zen klimalarda haftalik programlama yopmaya imkan veren uzaktan kuman-
Sioval adnd " da standart olarak bulunmakiadir. (Haoftalik programlama uzakian kumanda Gzerinden
Inyal gonderme nokiasi
(Sinyal uzakhgr yaklasik 6m. ayarlanir)
Sinyal alindiginda i¢ Uniteden uyari sesi duyulur. .
Ornek Calisma Periyodu (Yaz-Sogutma Modu)
Pazartesi Sali Carsamba Persembe Cuma Cumartesi Pazar
?88 ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C ON 26°C
Calisma 8:00
gdstergesi ekran
10:00 OFF OFF OFF OFF OFF ON 26°C | ON 26°C
Calistirma-durdurma
digmesi 12:00
Ayarlanan ¢calisma saatlerinde otomatik olarak kapanir.
Sicaklik ayar Fan hizi kontrol 14:00
. digmesi
digmeleri 9 16:00 OFF OFF
Cal g Kg?oiglk kontrol Ayaronen zomen—
alisma modu digmesi 18:00 Blomatik olarak kapanr.
segim digmesi Enerji Tasarrufu ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C | ON 26°C
saglayan ozellik 20:00 ON 26°C | ON 26°C
(ECONO COQl) ‘ Ayarlanan zaman periyoduna bagl olarak otomatik olarak agilir. |
Zamanlayici 22:00
secim isave (hafiza modu) 22:00~ | ON 28°C | ON 28°C | ON 28°C | ON 28°C | ON 28°C || ON 28°C | ON 28°C
digmeleri loyko s boyurc)
‘ Gece enerji tasarrufu icin ayarlanan sicaklik otomatik olarak artirilir. |
T I T I I
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V Blocking Filtre

Yiksek performansli hava temizleme filtresi, Kirigamine Zen Klima serisinde standart olarak

bulunmaktadir. Bu filire, havada bulunabilecek zararl maddelerin etkilerini yok etmektedir.

Sessizligin Standardi Konforunuz icin Yenilendi

Cevredeki girilty konfor standartlarimizi olumsuz yénde etkiler. Giriltili ortamlarda
yasam kalitesinden ve konfordan séz etmek mimkin degildir. Yasam alanlarindaki
cihazlarin ses seviyeleri de bu kapsamda degerlendirilir. Ozellikle evlerde yatak
odalarinda, sessiz ¢alisan klimalar tercih edilir. Yeni Kirigamine Zen insan kulaginin

neredeyse algilayamayacagi bir ses seviyesi ile yil boyunca ideal bir iklimlendirme saglar.

Araba

Tren e Kulagin
Gl GUrAN0 W | iiiphane || YaPrak Algi
Seviyesi Seviyesi Hisirtisi Esigi

(40 km/h) :

»))(?)

s"r

19dB(A)
MSZ-EF18/22/25V6

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 21dB(A) 10dB(A)










i(; Unite

Beyaz Gumus
MSZ-EF18/22/25/35/42/50VGS

e I 2K Otomatik Haftahk !3 ‘
* Fan Programlama e -save

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VGW

2] OTOMATIK

| LB | -

Siyah

MSZ-EF18/22/25/35/42/50VGB

Merkezi

<=« W sogutma

Opsiyonel Opsiyonel
W wi '1) Multi Spli avsall | IsaiIeSabillenmI — : f Sadece ISITMA ISITMA Anza [l Ucretsiz :
m baglanti @k&ﬁ  Kowresir ch?,,:, Modilasyonu [ v, eoruiama Thnza -15°C -20°C bg!nE-r Kayit Montaj
Opsiyonel ) Opsiyonel 18/22/25VGH 25/35VGH Opsiyonel
Dis Unite
Calisma Esnasinda da Ustin Tasarim Konsepti Birebir Baglant Multi Baglant
Kirigamine Zen, ince ve gekici goérinimini ¢alisma esnasinda da
korumaktadir. Calisma sirasinda, kanatlardaki hareketler disinda |
i - i - |
gorinimde bir degisiklik olmamakiadir. Béylece, estefik goriinim- - e ' ' o
den &diin vermeden konforlu bir ortam yaratmaniz saglanir. l. .
- - - - =
s - - - -
-
Tek baglanti 2 baglanti 3 baglant 4 baglanti
MXZ-2D33VA / 2D42VA / 2D53VA MXZ-3E54VA / 3E68VA MXZ-4E72VA / 4E83VA

MUZ-EF25/35VG(H),42VG

MXZ-2F33VF3 / 2F42VF3 / 2F53VF3(H)

MXZ-3F54VF3 / 3F68VF3(H)

MXZ-4F72VF3 / 4F80VF3 / 4F83VF

Tek baglanti

5 baglanti

6 baglanti

MUZ-EF50VG

MXZ-5E102VA / MXZ-5F102VF

MXZ-6D122VA / MXZ-6F122VF

.

A A

PAC-MK33BC(B) PAC-MK53BC(B)

o

Ay

PAC-MK33BC(B) PAC-MK53BC(B)

8 baglanti (MINI VRF)

8 baglant (MINI VRF)

PUMY-P112/125/140VKM4(-BS)
PUMY-P112/125/140YKM(E)4(-BS)

PUMY-P200YKM2(-BS)

PUMY-SP112/125/140VKM(-BS)
PUMY-SP112/125/140YKM(-BS)
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Turkiye Enerji Verimlligi Standartiarini Y Ukseltiyor

Klimalarda enerji tiketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birligi standartlan, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren tlkemizde yirirlige girmistir. Enerji siniflar da “Sezonsal Verimlilik” olarak adlandinlan yeni kriterlere gére A+, A++

ve A+++ olmak izere 3 yeni sinifi daha icerecek sekilde genisletiliyor.

Eskiden tek bir calisma nokiasindaki dis hava sicakligi géz éniine alinarak gelistirilen klimalar simdi yeni Sezonsal Verimlilik kriterlerine gére farkli dis hava sicakliklaninda da tasarruflu ve performansli ¢alisacak sekilde teknolojik ézelliklerle

donatilarak gelistiriliyor. Bu durumda, su anda pazarda A sinifinda yer alan bir klima yeni sezonsal verimlilik kriterlerine gére degerlendirildiginde daha alt bir enerji sinifina disebiliyor. Béylece pozarda en st enerji sinifinda yer alan
bir Grin ile yeni sistemin en Ust sinifi A+++ kategorisine giren bir Urin arasinda enerji tiketimi ve dolayisiyla kullanicinin masraflan agisindan biyik farklar olusabilir.
Yeni nesil fim Mitsubishi Electric klimalar Sezonsal Verimlilik kriterlerine gére A, A+, A++ veya A+++ enerji sinifinda yer almakiadir.

1- SEER ve SCOP

Simdiye kadar klimalann verimlilikleri EER ve COP degerleri
ile kiyaslanmakiaydi. Bu degerler, tikefilen giic ile irefilen
Isitma veya sogutma enerjisi arasindaki orandir. EER, soguima
modundaki verimliligi, COP ise isitma modundaki verimliligi
tanimlamakiadir. Bu zamana kadar cihaz verimliligi sadece
tek bir calisma nokiasina gére hesaplaniyordu. Birgok irefici
Urinlerini sadece bu calisma nokiasina gére optimize eftigi
icin EER ve COP degerleri irinin genel ¢alisma performansini
fanimlamak igin yeferli olmuyordu. Yeni yénetmelik ile Griin
verimliliginin - gergege  daha yakin  &lgilmesi mimkin
olmakiadir.

SEER ve SCOP adlandinimasindaki  “S”,  “Mevsimsel”
[Sezonsal) anlamina gelen bir simgedir ve cihazlarin birden
fazla gercekei 8lcim noktasinda test edildiginin géstergesidir.
Sogutma modu igin &lgiim nokialan 20°C, 25°C, 30°C ve
35°C dis orfam sicakliklandir. Istma modunda ise dlcimler
12°C, 7°C, 2°C ve -7°C dis ortam sicakliklarinda yapilmak-
tadir. Istma modu igin Sicak, Soguk ve Oralama olacak
sekilde farkli iklim kusaklar belilenmis ve hesaplarda her
bslge icin farkli calisma siireleri gz dniinde bulundurulmustur.

SEER HESABI
Tasarim Yikii
(P design C)
Cihaz Sogutma
Kapasitesi
\\\/'
o - \
i - \\ Test Olcim
_- . 1 Noktalar
S
Dis Orff:m -7
Skl e 20°C 25°C  30°C 35°C

SEER ve SCORP ile ilgili teknik terimler

Tasarim Yoki (P design): “Mevsimsel” (Sezonsal) verimlilik
hesaplamalarinda kullanilan %100 1sima veya  sogutma
ihtiyacidir. ~ (Istma hesaplannda bu  ihtiyag  cihazin
karsilayabilecegi kapasiteden fazla olabilin. Bu  durumda
hesaplamalara ilave elekirikli isifici dahil edilir.)

Tasanm Sicakgr (T design): Bu sicaklik Tasanm Yiking belirler.
Tosanmin yapildigi dis orfam  sarflannin hangi bélgede
olduguna gére belirlenir. (Sogutma hesaplar igin tek bir deger
olarak +35°C kabul ediliken, Isima hesaplarinda Ortalama
sicaklikiaki iklim bélgesi icin: -10°C, Sicak iklim bélgesi icin:
+2°C, Soguk iklim bélgesi icin: -22°C kabul edili)

T bivalent: Bu deger sadece isima hesaplamalannda géz
8ninde bulundurulur. Isitma performansinin tamaminin Heat
Pump ile (ek 1sitma clmaksizin) elde edilebildigi en disik
sicakligi tanimlar. T bivalent degeri farkli iklim blgeleri icin
degisiklik gésterir. (Ortalama iklim bélgesi igin: maks. +2°C,
Sicak iklim balgesi igin: maks. +7°C, Soguk iklim bélgesi icin:
maks. - 7°C). T bivalent sicaklig ile Tasanm sicakligr arasinda
kalan ve cihaz heat pump kapasitesinin karsilayamadig:
ihfiyaglarda  yardimer  bir tiketimi  SCOP
hesaplamasina dahil edilir.

Onemli Not: Isitma modunda SCOP hesabi yapilitken,
T bivalent nokiasi daha yiksek sicakliklarda (7°C yerine
-2°C) segilirse, tasanm yiki arfacak fakat SCOP degeri
(verimlilik) disecektir.

isificinin

SCOP HESABI
Tasarim Yiki [« A\ >
(P design H) T bivalent Cihaz Isitma
Kapasitesi
4
— T Dis Ortam
-10°C 7°C 2°C 16 °C Sicakhg

2- Ses Giciu

Ses seviyesi birimi, daha dnce ic ve dis inite ses basinci
degerleri olarak verilmekte iken, yeni yénetmelik ile ic ve dis nite
ses glict degerleri olarak &lcilmektedir. Bdylece tiketiciler, split
Kiima sistemlerinin gurtltu seviyeleri ile ilgili, satin alma kararlanini
etkileyebilecek daha fozla bilgiye ulasabilecekler ve firmalarin
3leiim metotlanndaki farklilklardan kaynaklanan,  tikeficilerde
algr karmasasi olusturan degerlerin de éniine gegilmis olacaktir
Ses Basinci dB(A) = Ses Basinci, sesin bir alan igindeki etkisini
fanimlar. Bir i Unitenin, belili bir mesafeden algilanan ¢alisma
ses seviyesini belirtir. Olgiim nokiasi degjiskendir.

Ses Giict dB(A) = Ses Giici, sesin yalin degerini belirfr. Bir ic
Unitenin Ureffigi ses seviyesini, mesafeden bagmsiz olarak
fanimlar.

SEsGUcU:
YENI YONETMELIGE UYGUN
SES OLCUM YONTEMI

SESBASINCI:
MEVCUT SES OLCUM
YONTEMi

Turkiye iklim Bolgeleri

Yeni Enerji Verimlilik Siniflari

Yeni Enerji Yonetmeligi kapsaminda, cevreye duyarli, daha az
enerji harcayan Griinlerin kullanimi hedeflenmekiedir.

Buna ek olarak, 19.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede
yaymnlanan teblig ile minimum enerji smiflanini karsilayamayan
Urinlerin piyasaya arzi kisitlanacaktir. Bu teblige gére,
1 Ocak 2014 tarihinden sonra 1. sininn altindaki, T Ocak
2015 tarihinden sonra 2. sininn altindaki enerji sinifina sahip
Urinler, piyasaya arz edilemeyecekiir.

Mitsubishi Electric’in, yeni yonetmelige uygun olarak trefilen
Klimalari, uygulanacak minimum enerii sinidarini karsilamasi
ile gelecege simdiden hazirdir.

1.5 (<3,4)

1. Sinir (< 3,6)

Isitma modu igin Avrupa Birligi referans alinarak, Tirkiye haritasinda i farkl iklim bélgesi belilenmistir. Bu hesaplamanin

amaci, enerji verimllik degerlerinin belgesel sicaklik farkliliklarinin da dikkate alinarak gésterilmesi icindir.

,s

- Ortalama Iklim Balgesi

- Daha Sicak Iim Bslgesi

- Daha Soguk kiim Belgesi



Hayatinizi Kolaylastiran Ozelikler Bir Arada
WiFi ve Sistem Kontroli

Wi-Fi Arayiizi (Opsiyonel)
Bulut tabanli bir ¢ézim MelCloud™ ve opsiyonel arayiiz sayesine kullanicilar kisisel bilgisayar, tablet
ve akilli telefonlaryla klimalarini ve klimalarinin ¢alisma durumunu kontrol edebilmektedir.

Sistem Kontrol Arayiizii (Opsiyonel)
Arayiz Uzerinden gonderilecek bir komutla cihaz uzakian kontrol edilerek kolayca agilip
kapatilabilmektedir. Kullanilan arayiize bagl olarak, PAR-33MAA / PAR-AOMAA gibi kablolu bir

uzakian kumanda baglanabilir ve MINET baglantisi sayesinde merkezi kontrol saglanabilmektedir.

Wi-Fi Araylz

Z

Akilll Telefon Tablet

Bilgisayar

FS MELCloud”

Kesfetteam Hizmeti Nedir?

Kesfetieam ekiplerimiz tarafindan, en dogru analizin yapilarck, sizin beklentilerinizi
ve mekaninizin ihtiyaclanni karsilayacak en dogru klimayr segmenizde size yol

gosteren bir hizmetimizdir.

Bu hizmetimiz ile Grin segiminizi kolaylastiracak araglar kullaniyor ve yazilimlar gelistiriyoruz.

® En dogru mekan andlizini

yaparak sizin i¢in en dogru
klimayr  segmemize olanak
veren ve isil yik hesabi yapan
bir uygulama gelistirdik.

Boylelikle konfor standartlariniz yikselip yasam kaliteniz artarken

enerji tasarrufu saglayarak hem kendi biigenize hem de ilke

sagliyoruz.

e Termal gérintileme ile
yalitim hatalanini, 1si képrilerini,
bina hatalarini ve hasarlarini,
dis duvarlardaki ve kapilardaki,
panjur muhafazalarindaki enerii
kayiplarini tespit ediyor ve
sizi klimanizdan tam verim

alabilmeniz igin yénlendiriyoruz.

® Gergek dinya ile digital
sanal dinya arasinda
baglanti saglayan yeni bir
yazilim teknolojisi olan
Augmented Reality-Artirilmis
Gergeklik uygulamasi ile
daha montaj yapilmadan
Urinlerimizi mekaninizda

montaj yapilmis gibi

deneyimletiyoruz.

, dogru secilmis cihazinizla yiksek

ekonomisine katkida bulunmanizi

Siz degerli misterilerimiz icin sundugumuz bu fark yaratan hizmetimiz ile daha konforlu giinlerde birlikte

olmay dileriz.



o) \@ Mitsubishi Electric Corporation, 2007 yilinda hayata gegirdigi Cevre Vizyonu 2021 ana hedeflerine ulastigini
31 AgJustos 2021 tarihinde kamuoyuna duyurdu. Belirlenen vizyonun hedefine ulasmasiyla birlikte Mitsubishi
EB:}E}:’:&T?F' Electric, geri dontsim ve dogayla uyum odaginda daha sUrdurllebilir ve dustk karbonlu bir dtnyanin
Vision2 0 5 6’ gergeklestiriimesine katkida bulundu. Vizyonun yol gésterici ilkeleri, Mitsubishi Electric'in 100. yilini kutladigr 2021
yilina kadar teknoloji ve diger inisiyatiflerle insanlara ve dinyaya fayda saglamak olarak belirlenmisti.
Mitsubishi Electric simdi sirketin yeni deger yaratmayi ve dekarbonizasyon da dahil olmak Uzere cesitli cevresel
girisimler yoluyla giderek daha sUrdudrulebilir bir dunyaya katkida bulunmayr amagladigi mevcut uzun vadeli
cevresel vizyonu olan Cevresel Surdurulebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulasmak igin ¢cabaliyor.
Programin hedefleri:
e Distk Karbonlu Toplum: Uriin kullanimi ve tretimde sera gazi (CO2) emisyonlarini azaltmak
® Geri Donustm Toplumu: Plastik, metal girdileri, su tUketimi ve atik emisyonlarinin azaltmak
e Dogayla Uyumlu Bir Toplum: Tesislerde guclu biyogesitlilik girisimleri

Yetkili Satici

Urtinlerle ilgili olarak, tim paydaslar, her asamada (satin alma, montaj, kullanim ve bakim, imha etme vb.), her tirlii yasal diizenleme ve standartlara uymak
ve Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Urtinleri A.S. tarafindan kendisi ile paylagilacak olan tum bilgi ve belgelere (Kullanma kilavuzlari,yénetmelikler,
talimatlar vb.) uygun davranmakla yakumludur. Bu bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya ¢ikabilecek her turlt problem "kullanici
hatas!" olarak degerlendirilir.

ME - Mart 2022
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