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Yiksek enerji verimliligine sahip, ¢cevreci R32 sogutucu gaz

Tavan yuksekligine uyan hava debisinin segilmesine imkan veren Yiiksek ve Algak Tavan Modlari
-3 °C ye kadar kapasite kaybi olmadan, -20 *C'ye kadar 1sitma 6zelligi ile Ustiin Isitma Performansi
Iki adet ana ve bir adet yedek tiniteden olugan 2+1 Es Yaglandirma&Yedekleme (PAR-41MAA)
Taze Hava Baglantisi icin acilabilir hava girisi

Wi-Fi arayiizl ile MELCloud® uygulamasi tzerinden uzaktan kontrol ve takip imkani (Opsiyonel)
Dort adete kadar sistemin es zamanli defrosta girmesini onleyen Akilli Defrost (PAR-41MAA),

Kapatilan sistemi bir sonraki calistirmada isitma operasyonuna hazir hale getiren
Calisma Durduruldugunda Defrost

14 °C'ye kadar dustrtlebilen Sogutma Ayar Sicakhigi (PAR-41MAA/PAR-SL10TA-E)
Gii¢ Tiiketimi Goriintiileme (PAR-41MAA)
Mevcut tesisatin kullanimina izin veren Yeniden Kullanilabilir Boru Teknolojisi

llave sogutucu akiskan eklemeden 40 metre, ilave yapilarak ise 100 metreye varan
Uzun Borulama Mesafesi (PCA100/125/140 modellerinde)




TEKNIK OZELLIKLER

Model Inverter Isi Pompasi
ic Unite PCA-M35KA2 | PCA-M50KA2 | PCA-M60KA2 | PCA-MT71KA2 PCA-M100KA2 PCA-M125KA2 PCA-M140KA2
i Unite PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ- PUZ-
ZM35VKA2 ZM50VKA2 ZM60VHA2 ZMT1VHA2 ZM100VKA2 | ZM100YKA2 | ZM125VKA2 | ZM125YKA2 | ZM140VKA2 | ZM140YKA2
Giig Besleme Dig Uniteden
Kaynadi [ /Faz / Hy) VKA + VHA:230 / Tek / 50, YKA:400 / Ug / 50
Sogutma | Kapasite Nominal kw 36 50 61 71 95 95 125 125 134 134
Min - Maks kw 16-45 23-56 27-67 33-81 49-114 49-114 55-140 55-140 62-150 62-150
Duyulur Is Fakt6rd (SHF) 088 0,79 081 0,76 0,77 0,77 072 0,72 0,72 0,72
Toplam Tiketim ‘ Nominal kw 0829 1,250 1,621 1,829 2375 2375 3846 3846 3941 3941
EER - - - - 5 5 326 875 340 340
Tasarim Yki kw 36 50 6,1 Al 95 95 125 125 134 134
Yillik Enerji Tiketimi? KWh/yil 197 260 328 31 516 527 174 1181 1268 1275
SEER® 64 6,7 6,5 6,7 64 6,3 64 6,4 6,3 6.3
Enerji Verimlilik Sinifi A+t A+t A+t A+t A+t A+t - - - -
Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns,¢)*| % - - - - - - 2526 2511 2506 2493
Isitma Kapasite Nominal kw 41 BE) 70 80 11,2 1.2 140 140 16,0 16,0
(Soez;ti)n) Min-Maks kw 16-52 25-66 28-82 35-102 45-140 45-140 50-160 50-160 57-180 57-180
Toplam Tiiketim Nominal kw 1,019 1,361 1,745 2,156 3018 3018 3954 3954 4432 4432
CoP - - - - - - 354 354 361 361
Tasarim YikU kw 24 38 44 47 78 78 93 93 106 106
Beyan Edilen Kapasite | Referans Tasarm Sic.| kW | 24(-10°C) | 38(-10°C) | 44(-10°C) | 47(-10°C) | 78(-10°C) | 78(-10°C) | 93(-10°C) | 93(-10°C) | 106(-10°C)| 10,6(-10°C)
Bivalent Sicaklikta KW | 24(-10°0) | 38(-10°C) | 44(-10°C) | 47(-10°C) | 78(-10°C) | 78(-10°C) | 93(-10°C) | 93(-10°C) | 106(-10°C)| 106(-10°C)
Galisma Sinin Sic. KW | 22(11°0) | 37(-11°0) | 28(-20°C) | 35(-20°C) | 58(-20°C) | 58(-20°C) | 70(-20°C) | 70(-20°C) | 79(-20°C) | 79(-20°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yillik Enerji Tiiketimi? kWh/yil 838 1266 1501 1567 2536 2637 3003 3003 3346 3346
SCOP* 40 42 4] 42 43 43 43 43 44 44
‘ Enerji Verimlilik Sinifi A+ A+ A+ A+ At A+ - - - -
Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h)| % - - - - - - 1704 1704 1744 1744
Galigma Akimi (Maks) A 133 134 194 194 20,7 87 213 98 309 127
i¢ Unite Tiketim ‘ Nominal kw 0,04 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09 01 on 014 014
Galisma Akimi (Maks) A 0,29 037 039 042 0,65 0,65 0,76 0,76 090 0,90
Boyutlar ‘ YxGxD mm 230 - 960 - 680 230-1280-680 230-1600 - 680
Agirlik kg 25 26 32 32 37 37 38 38 40 40
Hava Debisi Sogutma m¥/dk |10-11-12-14|10-11-13-15|15-16-17-19|16-17-18-20 |22-24-26-28|22-24-26-28|23-25-27-29|23-25-27-29|24-26-29-32| 24-26-29-32
(Diis-Orta-YUk-S.Yuk)* | Istma m¥/dk - - - - - - - - - -
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) |31-33-36-39(32-34-37-40|33-35-37-40|35-37-39-41 |37-39-41-43|37-39-41-43|39-41-43-45|39-41-43-45|41-43-45-48| 41-43-45-48
(DUig-Orta-YUk-S.YUk)* | Istma dB(A) - - - - - - - - - -
Ses Giicli (PWL) Sogdutma dB(A) 60 60 60 62 63 63 65 65 68 68
Dig Unite | Boyutlar YxGxD mm 630 - 809 - 300 943 - 950 - 330 (+25) 1338 - 1050 - 330 (+40)
Agirlik kg 46 46 67 67 105 m 105 14 105 118
Hava Debisi Sogutma m¥/dk 45 45 55 55 110 110 120 120 120 120
Isitma m¥/dk 45 45 55 55 110 110 120 120 120 120
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 44 44 47 47 49 49 50 50 50 50
Isitma dB(A) 46 46 49 49 51 51 52 52 52 52
Ses Gilcii (PWL) Sogutma dB(a) 65 65 67 67 69 69 70 70 70 70
Galigma Akimi (Maks) A 13 13 19 19 20 8 26,5 9 30 1ns
Sigorta Degeri A 16 16 25 25 32 16 32 16 40 16
Boru Gap Likit / Gaz mm 635/127 952/1588 9,52/1588 9,52/1588 952/1588 9,52/1588 952/1588 9,52/1588 952/1588
Baglantist '\ javs Uzunluk Dis Unite - ig Unite m 50 50 55 55 100 100 100 100 100 100
Maks. Yiikseklik Dis Unite - ig Unite 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Galigma Araliklari (Dis Unite) Sogutma® °C -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Isitma °C 11 ~+421 -1 ~421 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~ 421
Sodutucu | Tip /KIP (Ktiresel Isinma Pot.) R327/675
Aisken e Sarj| kg 2 2 28 28 36 i ek 36 36 &
t-CO,Egdegeri 136 135 189 189 243 243 243 243 243 243

*1 Sogutucu akiskan kagaklarinin kiiresel isinmaya etkisi vardir. Atmosfere sogutucu akiskan kagagi olmasi durumunda, distik Kiiresel Isinma Potansiyeline (KIP) sahip sogutucu akiskanlar, yiiksek kiiresel
Isinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlarina gore daha az etkiye sahiptir. Bu cihazlarda, R32 sogutucu akiskan kullaniimaktadir. R32 sogutucu akiskanin KIP degeri 550'dir. Bu, Tkg sogutucu
akiskanin atmosfere kagirimasi sonucunda (100 yil igindeki) kiiresel isinmaya etkisi Tkg CO, (100 yil igindeki) kiiresel isinmaya etkisine gore 550 kati olacak demektir. Dolayisi ile highir zaman sogutucu
akiskan gevrimine kendiniz miidahale etmeyiniz. Cihazin demontajinda size en yakin servis istasyonlarindan yardim isteyiniz. IPCC 4 Deg@erlendirme Raporu'nda R32 KIP degeri 675 olarak bildirilmistir

*2 Standart test sonuglarina gore enerji tiiketimidir. 12kW sogutma kapasitesinin Gzerindeki tnitelerin yillik enerji tiketimleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali yonetmeligi baz alinarak
hesaplanan degerlerdir. Gergek enerji tiiketimi Grtintin kullanim kosullarina ve bélgesine gore farklilik gosterebilmektedir.

*3 SEER, SCOP ve ilgili diger agiklamalar igin 1 Ocak 2014'te yiriirlige giren "Klimalarin Enerji Etiketlemesina Dair Tebli§" temel alinmaktadir. 12kW sogutma kapasitesinin tizerindeki tinitelerin SEER ve SCOP
degerleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali yonetmeligi baz alinarak hesaplanan degerlerdir. Yine ilgili yonetmelige gore bu kapasite araligi icin esas baz alinmasi gereken *5 numarali
notta bahsedilen Sezonsal Mahal Sogutma ve Isitma Enerji Verimliligi degerleridir.

*4 DUs-Orta-YUk-S.Yuk: Dusuk, Orta, Yiksek, Stper Yiksek.

*5 Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, c), Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h) ve ilgili diger agiklamalar igin nominal sogutma kapasitesi 12kW in tizerindeki cihazlarin sezonsal verim
degerleri ile ilgili Avrupa Birligi Komisyonu 2016/2281 y&netmeligi baz alinmistir
*6 Dis ortam sicakliginin -5°C'nin altina dustigu durumlarda, opsiyonel hava koruma kilavuzu gereklidir.




Miikemmel Misteri Deneyimi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak misterilerimize, karsiliksiz bir deger yaratmak ve sektérde daha énce karsilasmadiklari deneyimler yasatmak icin
stirekli calisiyoruz. Hedefimiz, Uriin ve hizmetlerimizin degerini artirmak ve musterilerimize kesiften montaja miikemmel hizmet sunmaktir:

Kesfetteam

Klima seciminde dogru kapasite belirlenememesi sonucunda diistik performans ve yiksek faturalarla karsilasabiliyoruz. Yiksek performans ve distik tiketim
saglanmasl icin mekanin sogutma, isitma ihtiyacina ve bulundugunuz bélgenin iklim sartlarina uygun, enerji verimliligi ytiksek ve dustk ses seviyesine sahip
ozellikteki klimalarin tercih edilmesi gerekmektedir.

Bu amagcla gelistirdigimiz Kesfetteam, dogru kapasitedeki size en uygun klimayi1 secmeniz icin yol gosterir...
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AR (Artirilmis Gergeklik)
uygulamasit ile segtiginiz klimanin
mekaninizda nasil goriinecegini
deneyimletiyoruz.

Termal gorinttileme ile yalitim
sorunlarini ve 1si kagak noktalarini
tespit ediyoruz.

Boylece dogru secilmis klimanizla konfor standartlariniz yiikselip yasam kaliteniz artarken, yiiksek enerji
tasarrufu da saglamis olursunuz.

Profesyonel Montaj Hizmeti

Secilen klimanizin montaji, egitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafindan
yapilmaktadir. Kalite standartlarimiz geregi diizenli olarak egitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini
teknik standartlara uygun olarak, dogru bir sekilde gerceklestirmektedir. Urtinlerinin teknolojisi, glivenilirligi ve
kalitesinin yaninda satis sonrasi hizmetlerini de her gegen giin gelistiren Mitsubishi Electric onarim ve devreye

»u MR alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir.
LMA sigTE ER

Urtinlerle ilgili olarak, tim paydaslar, her asamada (Satin alma, montaj, kullanim ve bakim,
imha etme vb.), her tirll yasal diizenleme ve standartlara uymak ve Mitsubishi Electric
Turkey Elektrik Uriinleri A.S. tarafindan kendisi ile paylasilacak olan tiim bilgi ve belgelere
(Kullanma kilavuzlari, yonetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranmakla yiktumltddr. Bu
bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya gikabilecek her tiirlti problem
"kullanicr hatas” olarak degerlendirilir.

Eurovent Sertifikasyon Logosu, trinlerin bagimsiz kontrollere
tabi tutuldugunu ve dogru bir sekilde derecelendirildigini
AMCE  garanti eder. B sembol, projeciler, mekanik miteahhitier ve
son kullanicilara, katiimei tarafindan pazarlanan drinlerin
dogru bir sekilde siniflandiridigini garanti eder
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