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= Dahili Kumanda
= ¢ Uniteye 4 farkli ydnden baglanti imkani, Kolay Montaj
m Dort adete kadar sistemin es zamanli defrosta girmesini onleyen Akilli Defrost (PAR-41MAA)
14 °C'ye kadar distrtlebilen Sogutma Ayar Sicakhgi (PAR-41MAA/PAR-SL101A-E)
= Mevcut tesisatin kullanimina izin veren Yeniden Kullanilabilir Boru Teknolojisi
I Giig Tiiketimi Goriintiileme (PAR-41MAA)
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Wi-Fi araytizi ile MELCloud® uygulamasi Uizerinden uzaktan kontrol ve takip imkani (Opsiyonel)




TEKNiK OZELLIKLER

Model Inverter Isi Pompasi
ic Unite PSA-MT71KA PSA-M100KA PSA-M125KA PSA-M140KA
Dig Unite SUZ-MTTVA 153\5&2 13%}(2\,12 12%5&2 12?\%&2 133\3&2 133\%&2
. _ | Besleme Dig Uniteden
Gli¢ Kaynagi —
(V/Faz/Hz) VKA « VHA:230 / Tek / 50, YKA:400 / Ug / 50
) Nominal kw 71 94 94 12,1 12,1 136 136
Kapasite =
Min - Maks kw 22-81 37-106 37-106 56-13 55 13 5= 1187 58-137
Duyulur Isi Faktori (SHF) 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71
Toplam Tketim | Nominal kw 1,972 2,686 2,686 4,481 4,481 5,037 5,037
. EER - = = 3,06 3,06 3,30 3,30
Sogutma — ;
Tasarim Yuki | Nominal kw 71 94 94 121 12,1 136 136
Yillik Enerji Ttketimi 2 kwh/yil 394 591 591 823 823 868 868
SEER ** 6,3 516) 515) &3 53 56 56
| Enerji Verimlilik Sinifi A++ A A = = = =
Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, ¢)* = = = 2084 2084 2218 2218
. Nominal kw 8 11,2 11,2 135 135 15 15
Kapasite -
Min-Maks kw 21-102 28-125 28-125 48-15 48-15 49-158 49-158
Toplam Tlketim Nominal kw 2,492 3,246 3,246 4,355 4,355 4,761 4,761
COP - - - 310 310 315 315
Tasarim Yuki kW 58 8 8 85 85 84 84
Isitma B eI kw 52(-10°C) 6(-10°C) | 6(-10°C) | 85(-10°C) | 85(-10°C) | 94(-10°C) | 94(-10°C)
%t' iklim | Beyan Edilen Kapasite  ['gj 3jent Sicaklikta KW 52 (-7 °C) 7(-7°C) 7(7°C) | 85(10°C) | 85(-10°C) | 94(10°C) | 94(10°C)
ges) Caligma Sinir Sic. KW 52(-10°0) 45(15°C) | 45(15°C) | 60(15°C) | 60(15°C) | 7(-15°C) | 7(15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kw 0 0 0 0 0 0 0
Yillik Enerji Ttketimi *2 kwh/yil 2003 2745 2745 3095 3095 3270 3270
SCOP 4,0 4,0 4,0 38 38 40 4,0
| Enerji Verimlilik Sinifi A+ A+ A+ - - - -
Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi ns, h) *° = = = 1508 1508 158 158
Galisma Akimi (Maks) A 152 20,7 12,2 27,2 12,2 30,7 12,2
Tiketim | Nominal kw 0,06 011 011 011 011 011 011
Galisma Akimi (Maks) A 0,40 0,71 0,71 0,73 0,73 0,73 0,73
Boyutlar | YxGxD mm 1900 - 600 -360
Adirlik kg 46 46 46 46 46 48 48
ic Unite Hava Debisi Sogutma m?/dk 20-22-24 25-28-30 | 25-28-30 25-28-31 25-28-31 25-28-31 25-28-31
(Dis-Orta-Yik-S.Yuk) * | Isitma m?/dk - - - - - - -
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 40-42 - 44 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51 | 45-49-51
(Diig-Orta-YUk-S.Yuk) * | Isitma dB(A) - - - - - - -
Ses Giicii (PWL) Sogutma dB(A) 60 65 65 66 66 66 66
Boyutlar YxGxD mm 880 - 840 - 330 981 - 1050 - 330 (+40)
Agirlik kg 55 76 78 84 85 84 85
Hava Debisi Sogutma mé/dk 50,1 79 79 86 86 86 86
Isitma m?/dk 50,1 79 79 92 92 92 92
Dis Unite Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 49 51 51 54 54 55 55
Isitma dB(A) 51 54 54 56 56 57 57
Ses Gicii (PWL) Sogutma dB(A) 66 70 70 72 72 73 73
Galisma Akimi (Maks) A 148 20 115 26,5 115 30 115
Sigorta Degeri A 20 32 16 32 16 40 16
Cap Likit / Gaz mm 9,52/15,88 952/1588 | 952/1588 9,52/15,88 952/1588 | 952/1588 | 952/1588
ggg‘l‘anm Maks. Uzunluk Dis Unite - Ig Unie m 30 55 55 65 65 65 65
Maks. Yikseklik Dis Unite - I¢ Unite m 30 30 30 30 30 30 30
. Sogutma * °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Galisma Araliklari (Dis Unite)
Isitma °C -10 ~+24 =15~ 421 -15~ 421 -15~ 421 -15 ~ 421 -15~ 421 <16~ 421
; Tip / KIP (Kuresel Isinma Pot.) R321/675
i‘;g“kg”rf” Fabrika Sarji kg 145 31 31 36 36 36 36
t-CO, Esdegeri 098 2,1 2,1 2,43 2,43 243 2,43

*1 Sogutucu akiskan kagaklarinin kiiresel isinmaya etkisi vardir. Atmosfere sogutucu akiskan kagagi olmasi durumunda, diistik Kiresel Isinma Potansiyeline (KIP) sahip sogutucu akiskanlar, yiiksek
kiiresel 1sinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlara gore daha az etkiye sahiptir. IPCC 4 Degerlendirme raporunda R32 KIP degeri 675 olarak bildirilmistir. Bu durum, Tkg sogutucu akiskanin
atmosfere sizmasi sonucunda 100 yil igindeki kiiresel isinmaya etkisi; 1Tkg CO2'nin kiresel isinmaya etkisinin 675 kati olacak demektir. Dolayisiyla higbir zaman sogutucu akiskan gevrimine kendiniz
midahale etmeyiniz. Cihazin demontajinda size en yakin yetkili servisten yardim isteyiniz.

*2 Standart test sonuglarina gore enerji tiiketimidir. 12kW sogutma kapasitesinin tizerindeki tinitelerin yillik enerji tiiketimleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali yénetmeligi baz alinarak
hesaplanan degerlerdir. Gergek enerji tiiketimi Grtintin kullanim kosullarina ve bélgesine gore farklilik gésterebilmektedir.

*3 SEER, SCOP ve ilgili diger agiklamalar igin 1 Ocak 2014'te yiirlirlide giren "Klimalarin Enerji Etiketlemesina Dair Teblig" temel alinmaktadir. 12kW sogutma kapasitesinin tizerindeki tinitelerin SEER ve

SCOP degerleri ise Avrupa Birligi Komisyonu'nun 2016/2281 numarali ynetmeligi baz alinarak hesaplanan degerlerdir. Yine ilgili yonetmelige gtre bu kapasite aralidi igin esas baz alinmasi gereken *5

numarall notta bahsedilen Sezonsal Mahal Sogutma ve Isitma Enerji Verimliligi degerleridir.

*4 Dis-Orta-YUk-S.YUk: Dustk, Orta, Yiksek, Stper Yiksek.

*5 Sezonsal Mahal Sogutma Enerji Verimliligi (ns, ¢), Sezonsal Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns, h) ve ilgili diger agiklamalar igin nominal sogutma kapasitesi 12kW'in tizerindeki cihazlarin sezonsal verim
degerleriile ilgili Avrupa Birligi Komisyonu 2016/2281 yonetmeligi baz alinmistir.

*6 Dis ortam sicakliginin -5°C'nin altina diisttigu durumlarda, opsiyonel hava koruma kilavuzu gereklidir.




Miikemmel Misteri Deneyimi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak musterilerimize, karsiliksiz bir deger yaratmak ve sektérde daha énce karsilasmadiklart deneyimler yasatmak igin
strekli galistyoruz. Hedefimiz, tirtin ve hizmetlerimizin degerini artirmak ve misterilerimize kesiften montaja mitkemmel hizmet sunmaktir.

Kesfetteam

Klima seciminde dogru kapasite belirlenememesi sonucunda diistik performans ve yiiksek faturalarla karsilasabiliyoruz. Yiksek performans ve distik tiketim
saglanmasl icin mekanin sogutma, 1sitma ihtiyacina ve bulundugunuz bélgenin iklim sartlarina uygun, enerji verimliligi ytiksek ve dustk ses seviyesine sahip
ozellikteki klimalarin tercih edilmesi gerekmektedir.

Bu amagcla gelistirdigimiz Kesfetteam, dogru kapasitedeki size en uygun klimayi secmeniz icin yol gésterir...
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Isil ylk hesabi yapan Kesfetteam uygulamamiz ile mekaniniz igin en dogru klimayi segmenize olanak sunuyoruz.

AR (Artirilmis Gergeklik)
uygulamasi ile segtiginiz klimanin
mekaninizda nasil gériinecegini
deneyimletiyoruz.

Termal gériintlileme ile yalitim
sorunlarini ve isi kagak noktalarini
tespit ediyoruz.

Boylece dogru secilmis klimanizla konfor standartlariniz yiikselip yasam kaliteniz artarken, yiiksek enerji
tasarrufu da saglamis olursunuz.

Profesyonel Montaj Hizmeti

Secilen klimanizin montaji, egitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafindan
yapilmaktadir. Kalite standartlarimiz geregi diizenli olarak egitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini
teknik standartlara uygun olarak, dogru bir sekilde gerceklestirmektedir. Urtinlerinin teknolojisi, glivenilirligi ve
kalitesinin yaninda satis sonrasi hizmetlerini de her gecen giin gelistiren Mitsubishi Electric onarim ve devreye

AR alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir,
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Urtinlerle ilgili olarak, tiim paydaslar, her asamada (Satin alma, montaj, kullanim ve bakim, Detayl bilgi i¢in rtin kataloguna buradan ulasabilirsiniz.

imha etme vb.), her tlirli yasal diizenleme ve standartlara uymak ve Mitsubishi Electric
Turkey Elektrik Urtinleri A.S. tarafindan kendisi ile paylasilacak olan tim bilgi ve belgelere

(Kullanma kilavuzlari, yénetmelikler, talimatlar vb.) uygun davranmakla ytkimlGdur. Bu Is GRS UEraT) Eurovent Sertikasyon Logosu, Crinlerin bagimsiz kontrolere
bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya gikabilecek her tiirlii problem ( € '-.g.‘:; EFULANR Garat oqer B sombal_ projcier. mkan mieantorve
" ) 9 e " S | <o ./l2ncilara, katmoi tarafindan pazarlanan Grinlerin

kullanici hatas!” olarak degerlendirilir. \ | Sod o sekcs g goram scer
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