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* Sadece MSZ-AP25/35/42/50/60/71VG modellerinde.
2,5 ve 3,5 kW AP modellerinin en diistik ses seviyesi 19dbA.
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Sadece MSZ-AP60/71
modellerinde

Uriin Ozellikleri
2017 Good Design ve 2018 Red Dot odiillii, kompakt ve sik tasarim
Cevreci R32 sogutucu akiskan
Yiiksek Sezonsal Verimlilik Degerleri
EndUstriye onciiliik eden distik ses seviyeleri ile Sessiz Galigma
Havayi esit dagitarak, konforlu bir ortam sunan, bagimsiz calisabilen Gift Kanat ozelligi

Zararli alerjenleri etkisiz hale getirip daha temiz ve saglikli bir hava sunan, i¢ Unitede standart
olarak bulunan V Blocking Filtre

Odiilli “i¢ Unite Fani” ile yiiksek konfor ve performans

Klimanin ¢alisma/durma zamanlarinin giinliik yasama gore ayarlanabildigi
Haftalik Programlama fonksiyonu

Mevcut tesisatin kullanimina izin veren Yeniden Kullanilabilir Boru Teknolojisi

Genis Salinim ve Uzun Hava Ufleme fonksiyonlari ile odanizin her yerinde yiiksek konfor
(MSZ-AP60/71 modellerinde)

Powerful Modu ile hizli isitma ve sogutma (MSZ-AP60/71 modellerinde)




TEKNIK OZELLIKLER
Model Inverter Isi Pompasi
ic Unite MSZ-AP20VG | MSZ-AP25VG | MSZ-AP35VG | MSZ-AP42VG | MSZ-AP50VG | MSZ-AP6OVG | MSZ-AP71VG
Dis Unite MUZ-AP20VG | MUZ-AP25VG | MUZ-AP35VG | MUZ-AP42VG | MUZ-AP50VG | MUZ-AP60VG | MUZ-APTIVG
Giic Besleme Dis Uniteden Besleme
Kaynagi (V/Faz/Hz) 230V / Tek / 50Hz
Sogutma | Kapasite Nominal kw 2,0 2,5 3,5 42 5,0 6,1 71
Min./ Maks. kW 0,6-27 09-34 1,1-38 09-45 1,4-54 1,4-73 2,0-87
Duyulur Isi Faktoru 0,80 0,92 0,88 0,77 0,74 0,83 0,77
Toplam Tiketim Nominal kw 0,460 0,600 0,990 1,300 1,550 1,590 2,010
Tasarim YUku Nominal kW 2,0 2,5 85 4,2 5,0 6,4 71
Yillik Enerji Ttketimi 2 kWh/yil 81 101 142 188 236 288 345
SEER 8,6 8,6 8,6 78 7,4 7,4 7,2
Enerji Verimlilik Sinifi A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Isitma Kapasite Nominal kW 25 3,2 4,0 54 58 6,8 8,1
(Ort Min./ Maks. kW 05-35 1,0-41 1,3-4,6 1,3-6,0 1,4-73 2,0-86 22-103
g(ilillzlesi) Toplam Tuketim Nominal KW 0,600 0,780 1,030 1,490 1,600 1,670 2,120
Tasarim YUk kw 3(-10°C) 4 (-10°C) 9 (-10°C) (-10°C) | 4,2(-10°C) 6 (-10°C) ,7 (-10°C)
Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarim Sicakliginda kW 3 (-10°C) 4 (-10°C) 9 (-10°C) 38(-10°C) | 4 2( 10°C) 6 (-10°C) ,7 (-10°C)
Bivalent Sicaklikta kw 3(-10°C) 4 (-10°C) 9 (-10°C) 3,8 (-10°C) 2 (-10°C) 6 (-10°C) ,7 (-10°C)
Calisma Sinin Sicakliginda kW 2 (-15°C) 4 (-15°C) 6 (-15°C) 4,2 (-15°C) 7 (-15°C) 7 (-15°C) ,4 (-15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kW 0 (-10°C) 0 (-10°C) 0 (-10°C) 0,0 (-10°C) ( 10°C) 0 (-10°C) ,0 (-10°C)
Yillik Enerji Ttketimi 2 kWh/yil 766 698 862 1120 1250 1398 2132
SCOP 4,2 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4
Eneriji Verimlilik Sinifi A+ A++ A++ A++ A++ A++ A+
Isitma Tasarim Yuku kw (2°C) (2°C) 6 (2°C) 1(2°C) (2°C) (2°C) 3,7 (2°C)
(S?(?:Ie(l Beyan Edilen Kapasite Referans Tasarim Sicakliginda kw 1,3 (2°C) 1,3 (2°C) 1,6 (2°C) 2,1(2°C) 2,3 (2°C) 2,5(2°C) 3,7 (2°C)
iklim Bivalent Sicaklikta kW (2°C) (2°C) (2°C) 1(2°C) (2°C) (2°C) 3,7 (2°C)
Bolgesi) Calisma Sinin Sicakliginda KW 22(-15°C) | 2,4(-15°C) | 2,6 (-15°C) | 4,2(-15°C) | 4,7 (-15°C) | 3,7 (-15°C) | 54 (-15°C)
Yedek Isitici Kapasitesi kW 0,0 (2°C) 0,0 (2°C) 0,0 (2°C) 0,0 (2°C) 0,0 (2°C) 0,0 (2°C) 0,0 (2°C)
Yillik Enerji Tuketimi 2 kWh/yil 350 310 377 491 541 627 891
SCOP 52 58 5,9 59 5,9 55 58
‘ Enerji Verimlilik Sinifi At+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Calisma Akimi (Maks) A 7,0 7 8,5 9,9 13,6 14,1 16,4
ig linite | Tiiketim ‘ Nominal kw 0,019 0,026 0,026 0,032 0,032 0,049 0,045
Calisma Akimi (Maks) A 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4
Boyutlar ‘YXGXD mm 250-760-178 | 299-798-219 | 299-798-219 | 299-798-219 | 299 -798 - 219 |325- 1100 - 257 | 325 - 1100 - 257
Agirlik kg 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5 16,0 17,0
Hava Debisi Sogutma m3/dak. |35-39-46-55-6949-59-71-87-114149-59-7,1-87-114| 54-65-7,7-93-114|60-72-84-100- 126|94-110-132-160-189 | 96-115-132- 153- 186}
(S.DUs-DUs-Orta-YUk-S.YUk) | Isitma m3/dak. |37-44-50-60-7349-59-73-89-129149-59-73-89-129|53-6,1-7,7-94-140 |56-65-82-100- 146108~ 134-154- 174-203| 102- 115-132-153-19
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB (A) |21-26-30-35-42|19-24-30-36-42 [19-24-30-36-42 | 21-29-34-38-42 | 28-33-36-40-44 | 29-37-41-45-48 | 30-37-41-45-49
(S.DUs-Dus-Orta-YUk-S.YUk) *|Isitma dB (A) |21-26-30-35-42|19-24-34-39-45 [19-24-31-38-45 | 21-29-35-40-45 | 28-33-38-43-48 |30-37-41-45-48 | 30-37-41-45-51
Ses Gucu (PWL) Sogutma dB (A) 60 57 57 57 58 65 65
Dis linite | Boyutlar YxGxD mm | 550 - 800 - 285 | 550 - 800 - 285 | 550 - 800 - 285 | 550 - 800 - 285 | 714 - 800 - 285 | 714 - 800 - 285 | 880 - 840 - 330
Agirlik kg 31 31 31 35 40 40 55
Hava Debisi Sogutma md/dak. 32,2 32,2 32,2 30,4 40,5 52,1 54,1
Isitma m?/dak. 29,8 29,8 33,8 32,7 40,5 52,1 47,9
Ses Seviyesi (SPL) Sogutma dB(A) 47 47 49 50 52 56 56
Isitma dB(A) 48 48 50 51 52 57 55
Ses GucU (PWL) Sogutma dB(A) 59 59 61 61 64 69 69
Calisma Akimi (Maks.) A 6,8 6,8 8,2 9,6 13,3 13,6 16,0
Sigorta Degeri A 10 10 10 10 16 16 20
Boru Cap Likit/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,62 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,7
Baglantist ;s Uzunik Dis Unite - i¢ Unite m 20 20 20 20 20 30 30
Maks. Yukseklik Dis Unite - i¢ Unite m 12 12 12 12 12 15 15
Galigma Araliklari (Dis (inite) Sogutma °C 10/ +46 10/ +46 10/ +46 -10/ +46 10/ +46 10/ +46 10/ +46
Isitma °C -15/+24 -15/+24 -15/ +24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24
Sogutucu Tip / KIP (Kuresel Isinma Pot.) R32" /675
Akiskan | Fabrika Sarji kg 0,5 0,6 0,6 0,7 1 1,05 15
t-COz Esdegeri 0,380 0,371 0,371 0,473 0,675 0,709 1,013
*1 Sogutucu akiskan kagaklarinin kiiresel isinmaya etkisi vardir. Atmosfere sogutucu akigkan kagagi olmasi durumunda, diistk Kiiresel Isinma Potansiyeline (KIP) sahip sogutucu
akiskanlar, yiuksek kiiresel isinma potansiyeline sahip sogutucu akiskanlara gore daha az etkiye sahiptir. IPCC 4 Degerlendirme raporunda R32 KIP degeri 675 olarak bildirilmistir.
Bu durum, Tkg sogutucu akigkanin atmosfere sizmasi sonucunda 100 yil igindeki kiiresel isinmaya etkisi; Tkg CO2'nin kiiresel isinmaya etkisinin 675 kati olacak demektir.
Dolayistyla hicbir zaman sogutucu akiskan gevrimine kendiniz miidahale etmeyiniz. Cihazin demontajinda size en yakin yetkili servisten yardim isteyiniz
*2 Standart test sonuglarina gore enerji tiketimidir. Gergek enerji tiiketimi Griintin kullanim kosullarina ve bélgesine gore farklilik gosterebilmektedir.
*3 SEER, SCOP ve ilgili diger agiklamalar igin 1 Ocak 2014'te yirirlige giren “"Klimalarin Enerji Etiketlemesine Dair Teblig" temel alinmaktadir.
*4 S.DUs-Dus-Orta-YUk-S.Yuk: Stper Dustk, Dislk, Orta, Yuksek, Stiper Yiksek.




Miikemmel Misteri Deneyimi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri olarak musterilerimize, karsiliksiz bir deger yaratmak ve sektérde daha énce karsilasmadiklari deneyimler yasatmak igin
stirekli calisiyoruz. Hedefimiz, Grlin ve hizmetlerimizin degerini artirmak ve musterilerimize kesiften montaja mikemmel hizmet sunmaktir:

Kesfetteam

Klima segiminde dogru kapasite belirlenememesi sonucunda distik performans ve yiksek faturalarla karsilasabiliyoruz. Yiksek performans ve dustk tiketim
saglanmasi icin mekanin sogutma, 1sitma ihtiyacina ve bulundugunuz bélgenin iklim sartlarina uygun, enerji verimliligi ylksek ve disik ses seviyesine sahip
ozellikteki klimalarin tercih edilmesi gerekmektedir.

Bu amacla gelistirdigimiz Kesfetteam, dogru kapasitedeki size en uygun klimayi secmeniz icin yol gosterir...
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AR (Artinilmis Gergeklik)
uygulamasit ile segtiginiz klimanin
mekaninizda nasil goriinecegini
deneyimletiyoruz.

Termal goriintileme ile yalitim
sorunlarini ve 1si kagak noktalarini
tespit ediyoruz.

Boylece dogru secilmis klimanizla konfor standartlariniz yiikselip yasam kaliteniz artarken, yiiksek enerji
tasarrufu da saglamis olursunuz.

Profesyonel Montaj Hizmeti

Secilen klimanizin montaji, egitimli, deneyimli ve uzman kadroya sahip profesyonel ekiplerimiz tarafindan
yapilmaktadir. Kalite standartlarimiz geregi diizenli olarak egitime tabi tutulan ekiplerimiz, montaj hizmetini
teknik standartlara uygun olarak, dogru bir sekilde gerceklestirmektedir. Urinlerinin teknolojisi, glivenilirligi ve
kalitesinin yaninda satis sonrasi hizmetlerini de her gecen giin gelistiren Mitsubishi Electric onarim ve devreye

»u MR alma hizmetlerini bilgisayar destekli olarak da verebilmektedir.
A SETENLERS

- - . ) AE R 38 Detayll bilgi igin Urdin kataloguna buradan ulasabilirsiniz.
Urtnlerle ilgili olarak, tim paydaslar, her asamada (Satin alma, montaj, kullanim ve bakim, -1,,;" yiolgrie 9 g

imha etme vb.), her trlii yasal diizenleme ve standartlara uymak ve Mitsubishi Electric g
Turkey Elektrik Uriinleri A.S. tarafindan kendisi ile paylasilacak olan tim bilgi ve belgelere
Kullanma kilavuzlari, yonetmelikler, talimatlar vb. n davranmakla yikumltdur. B .
(,u.a a kilavuzlan, yonetme ,e'ta a,ta b) uygu davra . akia yu U "UdU Y @‘;ﬁ"!.n-ch",?',,‘mm-unnzugmm\/hdogmmvwmdedeveae\enawm@m
bilgi ve belgelere uygun hareket edilmemesi sebebiyle ortaya ¢ikabilecek her tiirlti problem Y L DEMANE | garant eder. B sembol, projecier, mekank miteanhiller ve
"kullanicl hatast” olarak de@erlendirilir. W A | s kullanicilara, katiimi tarafindan pazarlanan Grinlerin

dogru bir sekilde Gin garanti eder.

| Eurovent Sertiikasyon Logosu, iriinlerin bagimsiz kontrollere

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRIK URUNLERI A.S.

GENEL MUDURLUK: Serifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Umraniye/ISTANBUL
Tel: 0(216) 969 25 00 | Faks: 0(216) 661 44 47 | Sicil No: 845 150-0 | Mersis No: 0 62 1047840100014

Cagri Merkezi: 444 7 500 | klima.mitsubishielectric.com.tr
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