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BC akış kontrol ünitesi

   J1 TİP / CMB-M V-J1 

Model CMB-M104V-J1(-TR) CMB-M106V-J1(-TR) CMB-M108V-J1(-TR) CMB-M1012V-J1(-TR) CMB-M1016V-J1(-TR)
Çıkış sayısı 4 6 8 12 16
*üo kaynağı 1-faz 220-230-240 V

�0 +z 60 +z �0 +z 60 +z �0 +z 60 +z �0 +z 60 +z �0 +z 60 +z
*üo tüketimi Soğutma k: 0.06�/0.0�6/0.08� 0.0�4/0.061/0.06� 0.09�/0.110/0.123 0.0�8/0.088/0.09� 0.12�/0.144/0.161 0.102/0.11�/0.12� 0.186/0.211/0.236 0.1�0/0.168/0.186 0.246/0.2�9/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) ,sıtma k: 0.030/0.034/0.038 0.024/0.02�/0.030 0.04�/0.0�1/0.0�� 0.036/0.041/0.04� 0.060/0.068/0.0�6 0.048/0.0�4/0.060 0.090/0.102/0.114 0.0�2/0.081/0.090 0.119/0.13�/0.1�1 0.096/0.108/0.119
Akım Soğutma A 0.31/0.34/0.36 0.2�/0.2�/0.28 0.4�/0.48/0.�2 0.36/0.39/0.41 0.�8/0.63/0.68 0.4�/0.�0/0.�3 0.8�/0.92/0.99 0.69/0.�4/0.�8 1.12/1.22/1.30 0.90/0.9�/1.03
(220/230/240) ,sıtma A 0.14/0.1�/0.16 0.11/0.12/0.13 0.21/0.23/0.24 0.1�/0.18/0.19 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.2� 0.42/0.44/0.48 0.33/0.36/0.38 0.��/0.�9/0.63 0.44/0.4�/0.�0
Dış g|vde *alvaniz oelik levha (Alt drenaM tavası� gnceden kaplanmış galvanizli sac � toz boya)
Bağlanabilir dış ünite kapasitesi 3200 ile 33�0/M200 ile M300

1 branşmana bağlanabilir 
io ünite kapasitesi    *14

Model 3/M80 veya daha küoük
(7oplam ünite kapasitesi 3/M81
i aştığında 2 BC kutusunu birleştiren opsiyonel bağlantıları kullanınız)

Dış boyutlar Y[*[D mm 2�0 [ �96 [ 4�6 2�0 [ �96 [ 4�6 2�0 [ �96 [ 4�6 2�2 [ 911 [ 622 2�2 [ 1�13� [ 622
in. 9-�/8 [ 23-1/2 [ 18-3/4 9-�/8 [ 23-1/2 [ 18-3/4 9-�/8 [ 23-1/2 [ 18-3/4 9-1�/16 [ 3�-�/8 [ 24-1/2 9-1�/16 [ 44-11/16 [ 24-1/2

Soğutucu
akışkan
boru tesisatı 
oapları

Dış/ısı kaynağı ünitesine Yüksek basıno 
hattı

Düşük basıno 
hattı

Yüksek basıno 
hattı

Düşük basıno 
hattı

Yüksek basıno 
hattı

Düşük basıno 
hattı

Yüksek basıno 
hattı

Düşük basıno 
hattı

Yüksek basıno 
hattı

Düşük basıno 
hattıBağlanabilir ünite kapasitesi

3200/M200 mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak

1�.88 (�/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak

1�.88 (�/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak

1�.88 (�/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak

1�.88 (�/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak

32�0/3300 mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) 

Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) 

Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak

33�0      *1� mm(in.) D.Ç.

19.0� (3/4) 
Kaynak veya 

22.2 (�/8) 
Kaynak

28.�8 (1-1/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak veya 

22.2 (�/8) 
Kaynak

28.�8 (1-1/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak veya 

22.2 (�/8) 
Kaynak

28.�8 (1-1/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak veya 

22.2 (�/8) 
Kaynak

28.�8 (1-1/8) 
Kaynak

19.0� (3/4) 
Kaynak veya 

22.2 (�/8) 
Kaynak

28.�8 (1-1/8) 
Kaynak

M2�0/M300 mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) 

Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) 

Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) 
Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak

øo ünite Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı

mm(in.)
D.Ç.

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük 6.3� (1/4) 
Kaynak�
�0
den büyük
9.�2 (3/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük 12.� (1/2) 
Kaynak�
�0
den büyük 
1�.88 (�/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük 6.3� (1/4) 
Kaynak�
�0
den büyük
9.�2 (3/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük 12.� (1/2) 
Kaynak�
�0
den büyük 
1�.88 (�/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük 6.3� (1/4) 
Kaynak�
�0
den büyük
9.�2 (3/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha 
düşük 12.� (1/2) 
Kaynak�
�0
den büyük 
1�.88 (�/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük6.3� (1/4) 
Kaynak�
�0
den büyük
9.�2 (3/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük12.� (1/2) 
Kaynak�
�0
den büyük 
1�.88 (�/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük6.3� (1/4) 
Kaynak�
�0
den büyük 
9.�2 (3/8) 
Kaynak

øo ünite Model 
�0 veya daha
düşük12.� (1/2) 
Kaynak�
�0
den büyük 
1�.88 (�/8) 
Kaynak

(19.0� (3/4)� 
22.2 (�/8) 
opsiyonel 
bağlantı
borusu 
kullanılır.)

(19.0� (3/4)� 
22.2 (�/8) 
opsiyonel 
bağlantı
borusu 
kullanılır.)

(19.0� (3/4)� 
22.2 (�/8) 
opsiyonel 
bağlantı
borusu 
kullanılır.)

(19.0� (3/4)� 
22.2 (�/8) 
opsiyonel 
bağlantı
borusu 
kullanılır.)

(19.0� (3/4)� 
22.2 (�/8) 
opsiyonel 
bağlantı
borusu 
kullanılır.)

DrenaM borusu |loüleri mm (in.) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4)
1et ağırlık kg (lbs) 26 (�8) 29 (64) 33 (�3) 49 (109) �9 (131)
Ses gücü
seviyesi

1ominal
oalıştırma dB �A! �9 �9 �9 �9 �9

(yankı yapmayan
bir odada
|loülmüştür)

Defrost
Çalışması dB �A! 71 71 71 71 71

Ses basıncı
seviyesi 1ominal

oalıştırma dB �A! 40 40 40 40 40
(yankı yapmayan
bir odada
|loülmüştür) *16

Defrost
Çalışması dB �A! 53 53 53 53 53

Aksesuarlar DrenaM Bağlantısı� 3ul� Sıkma bandı

1.Kurulum / montaM oalışması� elektrik bağlantısı� yalıtım� güo kaynağı bağlantısı ve
diğer |ğeler ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

2.Bu ürün� hem R410A hem de R32 soğutucu akışkanlı sistemlere uyumludur.
3.Bu ürün� ünite tarafından yayılan ses (Soğutucu akışkan sesi)

oevreyi rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
(Sessiz ortamlarda kullanması ioin� BC akış kontrol
ünitesi� herhangi bir io üniteden en az � m uzakta konumlandırılmalıdır.)

4.Ses basıncı veya güo seviyeleri� kullanılan dış ünite kapasitesine ve oalışma moduna 
bağlı olarak değişkenlik g|sterebilir.
1ominal ses seviyeleri soğutma modundaki değerlerdir.

�.Ses basıncı/güo değerleri� yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir.
*eroek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle
yankısız odada |loülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.Ses basıno seviyesi değerleri ünitenin 1�� m altındaki bir noktadan |loümlenmiştir.
�.Selenoid vana konum değiştirme sesi� ünite modeline bakılmaksızın �6 dB
dir

(Ses basıncı seviyesi).
8.3/M100� 3/M12�� 3/M140 io üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda 

soğutma kapasitesi biraz azalır.)

9.Birden fazla io ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru oapı
ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

10.Bu ürün dış ortam montaMı ioin uygun değildir.
11.Boruları kaynatırken� yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küoülmesini |nlemek ioin

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya dikkat
edin.

12.BC kutularının bulunduğu ortamın bağıl nem miktarı �80
in altında olmalıdır.
13.R32 yanıcıdır ve uygulamada mutlak sınırları bulunmaktadır.

Yeni bir ürün montaMı yaparken� mevcut ürünün yeri değiştirilirken veya odanın tasarımında 
değişiklik yapılacağı zaman mutlaka montaM kısıtlamalarına uyulmalıdır.
Detaylar ioin Veri kitabı (Databook) montaM kısıtlamaları b|lümüne bakınız.

14.øo ünite tipi ve bağlantı y|ntemine g|re bir tane BC kutusuna bağlanabilen io ünite 
kapasitesi değiştirilir. Daha fazla bilgi ioin lütfen MontaM Kılavuzu
na bakın.

1�.Soğutucu akışkan boru oapları ioin dış ünitelerin montaM kılavuzuna bakınız.
16.Ses basıno seviye |loümü J,S y|netmeliğindeki y|ntemler ile yapılmaktadır.

Notlar

CMB-M V-J1 CMB-M V-JA1
CMB-P V-KA1

CMB-M V-KB1

CMB-M V-KB1



BC akış kontrol ünitesi

Model CMB-M108V-JA1(-TR) CMB-M1012V-JA1(-TR) CMB-M1016V-JA1(-TR)
Çıkış sayısı 8 12 16
*üo kaynağı 1-faz 220-230-240 V

�0 +z 60 +z �0 +z 60 +z �0 +z 60 +z
*üo tüketimi Soğutma k: 0.12�/0.144/0.161 0.102/0.11�/0.12� 0.186/0.211/0.236 0.1�0/0.168/0.186 0.246/0.2�9/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) ,sıtma k: 0.060/0.068/0.0�6 0.048/0.0�4/0.060 0.090/0.102/0.114 0.0�2/0.081/0.090 0.119/0.13�/0.1�1 0.096/0.108/0.119
Akım Soğutma A 0.�8/0.63/0.68 0.4�/0.�0/0.�3 0.8�/0.92/0.99 0.69/0.�4/0.�8 1.12/1.22/1.30 0.90/0.9�/1.03
(220/230/240) ,sıtma A 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.2� 0.42/0.44/0.48 0.33/0.36/0.38 0.��/0.�9/0.63 0.44/0.4�/0.�0
Dış g|vde *alvaniz oelik levha (Alt drenaM tavası� gnceden kaplanmış galvanizli sac � toz boya)
Bağlanabilir dış ünite kapasitesi 3200 ile 3900/M200 ile M300

1 branşmana bağlanabilir 
io ünite kapasitesi    *14

Model 380 veya daha küoük
(7oplam ünite kapasitesi 3/M81
i aştığında 2 BC kutusunu birleştiren opsiyonel bağlantıları kullanınız.)

Dış boyutlar Y[*[D mm 2�2 [ 911 [ 622 2�2 [ 1�13� [ 622 2�2 [ 1�13� [ 622
in. 9-1�/16 [ 3�-�/8 [ 24-1/2 9-1�/16 [ 44-11/16 [ 24-1/2 9-1�/16 [ 44-11/16 [ 24-1/2

Soğutucu
akışkan
boru tesisatı 
oapları

Dış/ısı kaynağı ünitesine
Yüksek basıno hattı Düşük basıno hattı Yüksek basıno hattıu Düşük basıno hattı Yüksek basıno hattı Düşük basıno hattı

Bağlanabilir ünite kapasitesi
3200/M200 mm(in.) D.Ç.. 1�.88 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak
32�0/3300 mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak

33�0      *1� mm(in.) D.Ç.
19.0� (3/4) Kaynak veya   
22.2 (�/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak veya  
22.2 (�/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak veya   
22.2 (�/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak

3400 to 3�00 mm(in.) D.Ç. 22.2 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak

3��0      *1� mm(in.) D.Ç.
22.2 (�/8) Kaynak veya 
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak veya   
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak veya  
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak

3600      *1� mm(in.) D.Ç.
22.2 (�/8) Kaynak veya   
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak veya  
34.93 (1-3/8) Kaynak

22.2 (�/8) Kaynak veya  
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak veya 
34.93 (1-3/8) Kaynak

22.2 (�/8) Kaynak veya   
28.�8 (1-1/8) Kaynak

28.�8 (1-1/8) Kaynak veya 
34.93 (1-3/8) Kaynak

36�0 mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3�00 to 3800 mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
38�0 to 3900 mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak
M2�0/M300 mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak

øo ünite Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı Sıvı hattı *az hattı

mm(in.)
D.Ç.

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük 6.3� (1/4) 
Kaynak� �0
den büyük 
9.�2 (3/8) Kaynak

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük12.� (1/2) 
Kaynak� �0’den büyük 
1�.88 (�/8)  Kaynak (19.0� 
(3/4)� 22.2 (�/8) (opsiyonel 
bağlantı borusu kullanılır.)

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük 6.3� (1/4) 
Kaynak� �0
den büyük 
9.�2 (3/8) Kaynak

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük12.� (1/2) 
Kaynak� �0’den büyük 
1�.88 (�/8) Kaynak (19.0� 
(3/4)� 22.2 (�/8) (opsiyonel 
bağlantı borusu kullanılır.)

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük6.3� (1/4) 
Kaynak� �0
den büyük 
9.�2 (3/8) Kaynak

øo ünite Model �0 veya 
daha düşük12.� (1/2) 
Kaynak �0’den büyük 
1�.88 (�/8) Kaynak (19.0� 
(3/4)� 22.2 (�/8) (opsiyonel 
bağlantı borusu kullanılır.)

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Yüksek basıno 

hattı
Sıvı hattı

Düşük basıno 

hattı

Yüksek basıno 

hattı
Sıvı hattı

Düşük basıno 

hattı

Yüksek basıno 

hattı
Sıvı hattı

Düşük basıno 

hattıKendisinden sonraki 
toplam io ünite kapasitesi

3200/M200
e mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak
3201 ile 3300 arası mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak
3301 ile 33�0 arası mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
33�1 ile 3400 arası mm(in.) D.Ç. 22.2 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3401 ile 3600 arası mm(in.) D.Ç. 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3601 ile 36�0 arası mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
36�1 ile 3800 arası mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
3801 ile 31000 arası mm(in.) D.Ç. 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak
31001 veya üzeri mm(in.) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28(1-�/8) Kaynak
M201 ile M300 arası mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak
M301 ile M3�0 arası mm(in.) D.Ç. 1�.88 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
M3�1 ile M400 arası mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
M401 ile M4�0 arası mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak

Alan drenaM borusu |loüleri mm (in.) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç. 32 (1-1/4)
1et ağırlık kg (lbs) 48 (106) 60 (133) 68 (1�0)
Ses gücü
seviyesi 1ominal

oalıştırma dB �A! 68 68 68
(yankı yapmayan bir
odada |loülmüştür) Defrost Çalışması dB �A! 74 74 74
Ses basıncı
seviyesi 1ominal

oalıştırma dB �A! �0 �0 �0
(yankı yapmayan bir
odada |loülmüştür) *16 Defrost Çalışması dB �A! 56 56 56
Aksesuarlar DrenaM Bağlantısı� 3ul� Sıkma bandı

 Teknik Özellikler    JA1 TİP / CMB-M V-JA1

1.Kurulum / montaM oalışması� elektrik bağlantısı� yalıtım� güo kaynağı bağlantısı ve
diğer |ğeler ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

2.Bu ürün� hem R410A hem de R32 soğutucu akışkanlı sistemlere uyumludur.
3.Bu ürün� ünite tarafından yayılan ses (soğutucu akışkan sesi)

oevreyi rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
(Sessiz ortamlarda kullanması ioin� BC akış kontrol
ünitesi� herhangi bir io üniteden en az � m uzakta konumlandırılmalıdır.)

4.Ses basıncı veya güo seviyeleri� kullanılan dış ünite kapasitesine ve oalışma moduna 
bağlı olarak değişkenlik g|sterebilir.
1ominal ses seviyeleri soğutma modundaki değerlerdir.

�.Ses basıncı/güo değerleri� yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir.
*eroek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle
yankısız odada |loülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.Ses basıno seviyesi değerleri ünitenin 1�� m altındaki bir noktadan |loümlenmiştir.
�.Selenoid vana konum değiştirme sesi� ünite modeline bakılmaksızın �6 dB
dir

(ses basıncı seviyesi).
8.3/M100� 3/M12�� 3/M140 io üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda 

soğutma kapasitesi biraz azalır).

9.Birden fazla io ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru oapı
ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

10.Bu ürün dış ortam montaMı ioin uygun değildir.
11.Boruları kaynatırken� yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küoülmesini |nlemek ioin

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya dikkat
edin.

12.BC kutularının bulunduğu ortamın bağıl nem miktarı �80
in altında olmalıdır.
13.R32 yanıcıdır ve uygulamada mutlak sınırları bulunmaktadır.

Yeni bir ürün montaMı yaparken� mevcut ürünün yeri değiştirilirken veya odanın tasarımında 
değişiklik yapılacağı zaman mutlaka montaM kısıtlamalarına uyulmalıdır.
Detaylar ioin teknik kitap (Veri Kitabı) montaM kısıtlamaları b|lümüne bakınız.

14.øo ünite tipi ve bağlantı y|ntemine g|re bir tane BC kutusuna bağlanabilen io ünite 
kapasitesi değiştirilir. Daha fazla bilgi ioin lütfen MontaM Kılavuzu
na bakın.

1�.Soğutucu akışkan boru oapları ioin dış ünitelerin montaM kılavuzuna bakınız
16.Ses basıno seviye |loümü J,S y|netmeliğindeki y|ntemler ile yapılmaktadır.

Notlar
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BC akış kontrol ünitesi

 Teknik Özellikler    KA1 TİP / CMB-P V-KA1 

Model CMB-P1016V-KA1(-TR)
Çıkış sayısı 16
*üo kaynağı 1 faz 220-230-240 V

�0+z 60+z
*üo tüketimi ,sıtma k: 0.246/0.2�9/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) +eating k: 0.119/0.13�/0.1�1 0.096/0.108/0.119
Akım Soğutma A 1.12/1.22/1.30 0.90/0.9�/1.03
(220/230/240) ,sıtma A 0.��/0.�9/0.63 0.44/0.4�/0.�0
Dış g|vde *alvaniz oelik levha (Alt drenaM tavası� gnceden kaplanmış galvanizli sac � toz boya)
Bağlanabilir dış ünite kapasitesi 3200 ile 31100 arası

1 branşmana bağlanabilir 
io ünite kapasitesi           *13

Model 380 veya daha küoük
(7oplam ünite kapasitesi 381
i aştığında 2 BC kutusunu birleştiren opsiyonel bağlantıları kullanınız.)

Dış boyutlar Y[*[D mm 2�0 [ 1�13� [ 622
in. 9-�/8 [ 44-11/16 [ 24-1/2

Soğutucu
akışkan
boru oapları

Dış/ısı kaynağı ünitesine
Yüksek basıno hattı Düşük basıno hattı

Bağlanabilir ünite kapasitesi
3200 mm(in.) D.Ç 1�.88 (�/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak
32�0/3300 mm(in.) D.Ç. 19.0� (3/4) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak
33�0      *14 mm(in.) D.Ç 19.0� (3/4) Kaynak or 22.2 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3400 ile 3�00 mm(in.) D.Ç. 22.2 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3��0      *14 mm(in.) D.Ç 22.2 (�/8) Kaynak veya 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3600      *14 mm(in.) D.Ç 22.2 (�/8) Kaynak veya 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak veya 34.93 (1-3/8) Kaynak
36�0 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3�00 ile 3800 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
38�0 ile 31000 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 41.28 (1-�/8) Kaynak
310�0 ile 31100 mm(in.) D.Ç 34.93 (1-3/8) Kaynak 41.28 (1-�/8) Kaynak

øo ünite /ikit borusu *az borusu

mm(in.)
D.Ç

øo ünite Model �0 veya daha düşük 6.3� (1/4) Kaynak�
�0
den büyük �0 9.�2 (3/8) Kaynak

øo ünite Model �0 veya daha düşük 12.� (1/2) Kaynak�
�0
den büyük �0 1�.88 (�/8) Kaynak (19.0� (3/4)� 22.2 (�/8)

(opsiyonel bağlantı borusu kullanılır.)

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Düşük basıno hattı Sıvı hattı Düşük Sıvı hattıKendisinden sonraki toplam io 

ünite kapasitesi

3200
e mm(in.) D.Ç 1�.88 (�/8) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak
3201 ile 3300 mm(in.) D.Ç 19.0� (3/4) Kaynak 9.�2 (3/8) Kaynak 22.2 (�/8) Kaynak
3301 ile 33�0 mm(in.) D.Ç 19.0� (3/4) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
33�1 ile 3400 mm(in.) D.Ç 22.2 (�/8) Kaynak 12.� (1/2) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3401 ile 3600 mm(in.) D.Ç 22.2 (�/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
3601 ile 36�0 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 1�.88 (�/8) Kaynak 28.�8 (1-1/8) Kaynak
36�1 ile 3800 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
3801 ile 31000 mm(in.) D.Ç 28.�8 (1-1/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28 (1-�/8) Kaynak
31001 veya üzeri mm(in.) D.Ç 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.0� (3/4) Kaynak 41.28 (1-�/8) Kaynak

DrenaM borusu |loüleri mm (in.) D.Ç 32 (1-1/4)
1et ağırlık kg (lbs) 69 (1�3)

Ses gücü seviyesi
1ominal oalıştırma dB �A! 66

(yankı yapmayan bir 
odada |loülmüştür) Defrost oalışması dB �A! 73

Ses basıncı 
seviyesi
(yankı yapmayan bir 
odada |loülmüştür) 
*1�

1ominal oalıştırma dB �A!
48

55
Defrost oalışması dB �A!

Aksesuarlar DrenaM Bağlantısı� 3ul� Sıkma bandı

1.Kurulum / montaM oalışması� elektrik bağlantısı� yalıtım� güo kaynağı bağlantısı ve
diğer |ğeler ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

2.Bu ürün� hem R410A hem de R32 soğutucu akışkanlı sistemlere uyumludur.
3.Bu ürün� ünite tarafından yayılan ses (Soğutucu akışkan sesi)

oevreyi rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
(Sessiz ortamlarda kullanmak ioin� BC akış kontrol ünitesi� herhangi bir io üniteden 
en az � m uzakta konumlandırılmalıdır.)

4.Ses basıncı veya güo seviyeleri� kullanılan dış ünite kapasitesine ve oalışma
moduna bağlı olarak değişkenlik g|sterebilir.
1ominal ses seviyeleri soğutma modundaki değerlerdir.

�.Ses basıncı/güo değerleri� yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir.
*eroek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle
yankısız odada |loülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.Ses basıno seviyesi değerleri ünitenin 1�� m altındaki bir noktadan |loümlenmiştir
�.Selenoid vana konum değiştirme sesi� ünite modeline bakılmaksızın �6 dB
dir

(Ses basıncı seviyesi).
8.3100� 312�� 3140 io üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma

kapasitesi biraz azalır).

9. Birden fazla io ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru oapı
ioin MontaM Kılavuzu
na bakılmalıdır.

10. Bu ürün dış ortam montaMı ioin uygun değildir.
11. Boruları kaynatırken� yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küoülmesini |nlemek ioin

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya dikkat
edin.

12. BC kutularının bulunduğu ortamın bağıl nem miktarı �80
in altında olmalıdır.
13. øo ünite tipi ve bağlantı y|ntemine g|re bir tane BC kutusuna bağlanabilen io ünite 

kapasitesi değiştirilir. Daha fazla bilgi ioin lütfen MontaM Kılavuzu
na bakın.
14.Soğutucu akışkan boru oapları ioin dış ünitelerin montaM kılavuzuna bakınız.
1�. Ses basıno seviye |loümü J,S y|netmeliğindeki y|ntemler ile yapılmaktadır.

Notlar




