
C Akış kontrol üniteleriB

Isıtma modunda iç ünitelerden çıkan yüksek 
basınçlı likit soğutucu akışkan, soğutma 
modundaki iç ünitelere gönderilir

Dış/ısı kaynağı üniteleri

Düşük basınçlı gaz Isıtma

Isıtma

Soğutma

Soğutma

Düşük basınçlı gaz
Yüksek basınçlı gaz
Düşük basınçlı gaz
Yüksek basınçlı likit
Düşük basınçlı 2 fazlı akışkan

Yüksek basınçlı sıvı

Düşük basınçlı gaz

Yüksek basınçlı gaz

Yüksek basınçlı gaz

BC Akış kontrol ünitesi İç ünite

CITY MULTI ısı geri kazanım 
sistemlerinin sırrı

BC Akış kontrol ünitesi, dış ünitesinin ısıtma için sıcak gaz ile 
soğutma için bir likit karışımının (2 fazlı) aynı borudan temin 
edilmesine imkan veren bir likit/gaz ayırıcı bulundurur. Üç borulu 
sistemler, bu fazların her birine bir boru tahsis eder. Bu karışım BC 
Akış kontrol ünitesine ulaştığında ayrılır ve ısıtma veya 
soğutmanın gereksinimine bağlı olarak her bir iç üniteye doğru 
faz teslim edilir.

BC Akış kontrol ünitesi

Isıtma=gaz soğutucu akışkan 
Soğutma=likit soğutucu akışkan

Soğutma/ısıtma talebi esnek 
  bir şekilde karşılanır. 

İç ünite

2

1

R2/WR2 Soğutucu Akışkan Devresi

3

Yüksek basınç ve düşük basınç, 
kompresör frekansı ile ısı dış ünite 
çalışma modunu belirler ve ısı 
değişimi miktarlarını kontrol eder.

Giriş ve çıkış arasındaki 
sıcaklık farkına göre soğutucu 
akışını ayarlanır.

Dış/ısı kaynağı ünitesinden gaz soğutucu akışkan ve 
likitsoğutucu akışkan içeren gaz-sıvı 2 fazlı soğutucu akışkan, 
BC Akış kontrol ünitesindeki gaz-likit ayırıcısı ile ayrıştırılır.

BC Akış kontrol ünitesi, soğutucu akışkanı 
her iç ünitenin çalışma moduna uygun 
olarak her iç üniteye yönlendirir.

Yüksek basınçlı 
gaz-sıvı 2 fazlı 
soğutucu akışkan

Dış üniteIsı kaynağı 
ünitesi

BC Akış kontrol ünitesi

Gaz soğutucu akışkan

Gaz soğutucu 
akışkan

Likit soğutucu akışkan

Isıtma Isıtma Soğutma Soğutma

Likit soğutucu 
akışkan

25°C 26°C 22°C 24°C

Toplam ısı geri kazanımı çalışması

Akış kontrol üniteleri

Düşük basınçlı 
2 fazlı akışkan
Düşük basınçlı 
2 fazlı akışkan


