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Mevcut model

Ana-BC
Yard. BC

Yard. BC

Ana-BC

Yard. BC

11 adede kadar 
yard. BC akış kontrol ünitesi

bağlayın
Sadece 2 yard. BC akış

 kontrol ünitesi bağlantısı

*Boru uzunluğu 60 m [196 ft.] veya daha fazla olduğunda yard.- BC Akış kontrol ünitesi kullanılmalıdır.

Ana-BC

60 m [196 ft]

Yard. BC

Yard. BC

İç Ünite

İç Ünite

Ana-BC

Yard. BC

90 m [295 ft]

İç Ünite İç Ünite İç Ünite

246 mm
(9-11/16 in.)

drenaj tavası
(Çıkarılabilir)

* Servis alanı gereklidir.

Dış ünite kapasitesiTip
~14 HP
~26 HP
~36 HP

G
GA
HA

Dış ünite kapasitesiTip
~14 HP

~36 HP
 

~44 HP

J

JA

KA

Toplam iç ünite kapasitesiTip
~14 HP
~18 HP

GB/HB (yard.)
Alt BC (Toplam)

Toplam iç ünite kapasitesiTip
~14 HP

No limits*
* Dış üniteye beygir gücüne bağlı olarak

KB (yard.)
Alt BC (Toplam)

44 HP'ye kadar olan ünitelere 
bağlanabilen KA tipi, kapasite aralığı 
arttırılan dış ünitelere bağlanabilmek  
üzere ürün gamına eklenmiştir.

JA tipi, mevcut GA ve HA 
aralıklarını kapsar.

New

* Servis alanı gereklidir.

Mevcut
BC boyutu 

drenaj tavası
(Bütünleşik)

Yeni BC Akış kontrol ünitesi

Önceki modellerde bir ana BC Akış kontrol ünitesine, sadece iki yard.-BC Akış kontrol ünitesi bağlanabiliyordu. Yeni BC Akış kontrol 
ünitesine, 11 yard.-BC  akış kontrol ünitesi bağlanabilir, böylece sistem tasarımında daha fazla esneklik sağlanır.
Ana hattın dallara ayrılarak kullanılabildiği bu yöntem, daha az soğutucu akışkan kullanan sistem tasarımlarının oluşturulmasını sağlar.

Eski tip bir BC Akış kontrol ünitesi kullanım 
kısıtlamaları için Databook'a bakın.

Yardımcı BC Akış kontrol ünitesi bağlantıları artırıldı

Ana BC akış kontrol ünitesinin bağlantı kapasitesi önceki akış kontrol ünitelerine kıyasla artırılmış ve daha az ünite ile sistem 
tasarımlarına olanak sağlanmıştır. 44 HP'ye kadar olan ünitelere bağlanabilen KA tipi, kapasite aralığı arttırılan dış ünitelere 
bağlanabilmek  üzere ürün gamına eklenmiştir.

Artırılmış bağlantı kapasitesine sahip Ana BC akış kontrol ünitesi

Önceki yard. BC akış kontrol ünitelerine 
kıyasla 40,5 mm (1-5/8 inç) daha düşük bir 
yüksekliğe sahip yeni tasarım, sınırlı alana 
sahip tavanlara monte edilebilir.

Daha az yükseklik

Daha önceleri mevcut modellerdeki drenaj tavası üniteden sökülemezdi. Yeni modelin 
drenaj tavası, alt yüzeye bir kapak gibi yerleştirilmiştir, böylece alttan bakım yapmak 
için kolayca çıkarılabilir hale getirilmiştir. Böylece, yan taraftan servis yapılması 
gereken mevcut ünitelere kıyasla bakım yapılabilirliği geliştirilmiştir.

Sökülebilir drenaj tavası ile servis verilebilirlik geliştirilmiştir.

Soğutucu akışkan boruları tasarımında daha fazla esneklik

Yeni modelYüksekliği ortalama 40,5 mm (1-5/8 inç) kısaltıldı


