REPLACE MULTI-serisi (v)

va S

» Teknik Ozellikler

i) ( Heat pump

PUHY-RP YJM-B(-BS)

Model PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP350YJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4-kablolu 380-400-415V 50/60Hz_| Trifaze 4-kablolu 380-400-415V 50/60Hz | Trifaze 4-kablolu 380-400-415V 50/60Hz | Trifaze 4-kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi 1| kW 22.4 28.0 33.5 40.0
(Nominal) *1| keal/ s 19,300 24,100 28,800 34,400
*1|BTU/s 76,400 95,500 114,300 136,500
Cekilen gic KW 5.68 7.62 8.98 11.79
Cekilen akim A 9.59.1-8.7 12.8-12.2-11.7 15.1-14.4-13.8 19.9-18.9-18.2
EER KW / kW] 3.94 3.67 3.73 3.39
Steuite @l |[loeliEm YT 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~T5°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralig sicakligi
Dis otam sicakldl| K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
Isitma kapasitesi 2| kw 25.0 31.5 37.5 45.0
(Nominal) *2| keal /s 21,500 27,100 32,300 38,700
*2|BTU /s 85,300 107,500 128,000 153,500
Cekilen giic kW 5.69 7.22 9.42 12.60
Cekilen akim A 9.6-9.1-8.7 12.1-11.5-11.1 15.9-15.1-14.5 21.2-20.2-19.4
CoP KW / kW 4.39 4.36 3.98 3.57
Isitma ¢alisma Ic ortam sicakligi KT 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi Disotamsicaklig | Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Baglanabilir Toplam kapasite Dis Unite kapasitesinin 50~130'u | Dis Unite kapasitesinin 50~130'u | Dis Unite kapasitesinin 50~130'u| Dis Unite kapasitesinin 50~130'u
ic Unite Model / Adet P15~P250/ 1~17 P15~P250/ 1~21 P15~P250 / 1~26 P15~P250 / 1~30
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada élgtlmustir) e a 56 57 59 60
Sogutucu akiskan | Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynakh 12.7 (1/2) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakli 15.88 (5/8) Kaynakh
boru ¢api Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynakli 28.58 (1-1/8) Kaynakl 28.58 (1-1/8) Kaynakli 34.93 (1-3/8) Kaynakh
FAN Tip x Adet Aksiyel fan x 1 Aksiyel fan x 1 Aksiyel fan x 1 Aksiyel fan x 1
Hava debisi m¥dk 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor glict [ kw 0.92x1 0.92x 1 0.92x 1 0.92x1
*3|Cihaz disi statik basing 0 Pa (0 mmH.0) 0 Pa (0 mmH»0) 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresoér Tip Inverter scroll hermetik kompresor | Inverter scroll hermetik kompresér | Inverter scroll hermetik kompresér | Inverter scroll hermetik kompresor
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor giicii [ kw 4.8 6.8 8.2 9.9
Karter isitici [ kw 0.035 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli celik sac On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> | <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> | <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> | <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis tnite boyutlar YxGxD . 1,710(1,650 ayaksiz)) 1,710(1,650 ayaksiz)) 1,710(1,650 ayaksiz)) 1,710(1,650 ayaksiz))
x 920 x 760 x 920 x 760 x 920 x 760 x 920 x 760
i 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)) 67-3/8 (65 ayaksiz)) 67-3/8 (65 ayaksiz))

x 36-1/4 x 29-15/16

x 36-1/4 x 29-15/16

x 36-1/4 x 29-15/16

x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma | Yuksek basni¢ korumasi | Yiksek basing sensori, Yiiksek basing | Yiksek basing sensoril, Yiksek basing | Yiiksek basing sensoril, Yiksek basing | Yiiksek basing sensori, Yiksek basing

elemanlari anahtari 4.15,3.3MPa (601,479 psi)) | anahtant 4.15,3.3MPa (601,479 psi) | anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi) | anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
Inverter devresi Asirl 1Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi Asiri 1Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi
KOMP./ FAN) Asiri akim korumasi Asiri akim korumasi Asiri akim korumasi Asiri akim korumasi
Kompresoér Asiri Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi Asiri iIsinma korumasi Asiri iIsinma korumasi
Fan motoru Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Sogutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 6.5kg (15Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs)

Net agirlik ['kg (Ibs) 230(508) 255 (563) 255 (563) 255 (563)

Is1 degistirici Tuza dayanikl bakin boru & Tuza dayanikli bakin boru & Tuza dayanikh bakin boru & Tuza dayanikl bakin boru &

Aliminyum kanatcik

Aluminyum kanatcik

Aluminyum kanatcik

Aluminyum kanatcik

Opsiyonel pargalar

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal sartlar

I ortam Dis ortam Bakir boru uzunlugu Kot farki

R 27°CKT/19°CYT R .
Sogutma (B1FKTIB6FYT) 35°KT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) Om (0ft.)

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).
*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelistirme ¢

1 nedeniyle yuk

*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.

spesifikasyonlar 6nceden haber vermeksizin degistirilebilir.
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» Teknik Ozellikler ——

Model PUHY-RP400YSJM-B (-BS) PUHY-RP450YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi M kW 45.0 50.0
(Nominal) *1| kecal/ s 38,700 43,000
*1|BTU/s 153,500 170,600
Cekilen glic kW 11.87 13.77
Cekilen akim A 20.0-19.0-18.3 23.2-22.0-21.2
!EER KW / kW] 3.79 3.63
St @eligme| lo e YT. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
araligi sicakhidi
(DI Gl K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
sicakhdi
Isitma kapasitesi 2] kW 50.0 56.0
(Nominal) *2| keal /s 43,000 48,200
*2|BTU /s 170,600 191,100
Cekilen glic kW 11.38 12.81
Cekilen akim A 19.2-18.2-17.5 21.6-20.5-19.8
COP KW / kKW, 4.39 4.37
(i) GEllgmE |l el K.T. 15,0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi sicakhdi
Dis ortam - o ~60°] _ - o ~60°
sicakiigi Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) 20.0~15.5°C (-4~60°F)
gaugrﬁre‘ab'"r sl [ EpEEiits Dis tnite kapasitesinin %50~130'u Dis tnite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada élgtlmustir) Gz e 59 59.5
Sogutucu akl§kan|Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynakli 15.88 (5/8) Kaynakl
boru ¢api |Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynakh 34.93 (1-3/8) Kaynakh
Set Model
Model PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor giicti | kW 0.92 x 1 [ 0.92 x 1 0.92 x 1 [ 0.92 x 1
*3 Cihaz disi statik basing 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresor Tip Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor giict [ kw 4.8 4.8 4.8 6.8
Karter isitici | kW 0.035 (240V) 0.035 (240V) 0.035 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlar YxGxD 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz)
mm x 920 x 760 X 920 x 760 x 920 x 760 x 920 x 760
i 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)
- x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma | Yuksek basing korumasi Yiiksek basing sensort, Yiiksek basing anahtar 4.15,3.3MPa (601,479 psi Yiiksek basing sensort, Yiiksek basing anahtari 4.15,3.3MPa (601,479 psi
elemanlar Inverter devresi
KOMP. FAN)) Asiri 1s1 korumasi, Asirt akim korumasi Asir1 1s1 korumasi, Asirl akim korumasi
Kompresoér Asiri Isinma korumasi Asiri 1sinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta
Sogutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 6.5kg (15Ibs) R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 9.0kg (20Ibs)
Net agirlk [ kg (Ibs) 230 (508) 230 (508) 230 (508) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikli bakin boru & Aliiminyum kanatgik Tuza dayanikli bakin boru & Aliminyum kanatgik
Unite ve dagrtici [ Likit borusu [mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynakli ] 9.52 (3/8) Kaynakli 9.52 (3/8) Kaynakli ] 9.52 (3/8) Kaynakli
arasindaki boru |Gaz borusu |mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynakh [ 19.05 (3/4) Kaynakh 19.05 (3/4) Kaynakli [ 22.2 (718) Kaynakh
Opsiyonel pargalar Dis Gnite Twinning kit: CMY-RP100VBK Dis Unite Twinning kit: CMY-RP100VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G
I
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=
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Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
~ 27°CKT/19°CYT . R
Sogutma (B1FKTIBEFYT) 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).

*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelisti [ 1 nedeniyle yukanda belirtilen spesifikasy onceden haber vermeksizin degistirilebilir.
*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.




Hava Sogutmali

PUHY-RP YSJM-B(-BS)

Model PUHY-RP500YSJM-B (-BS) PUHY-RP550YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi 1| kW 56.0 63.0
(Nominal) *1| keal /s 48,200 54,200
*1|BTU/s 191,100 215,000
Cekilen glic kW 15.68 17.50
Cekilen akim A 26.4-25.1-24.2 29.5-28.0-27.0
EER KW / kW] 3.57 3.60
Sogutma calisma |i¢ ortam sicakligi Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
araligi Dis ortam sicakhgi| K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
Isitma kapasitesi 2| kW 63.0 69.0
(Nominal) *2| keal /s 54,200 59,300
*2|BTU /s 215,000 235,400
Cekilen glic kW 14.44 16.62
Cekilen akim A 24.3-23.1-22.3 28.0-26.6-25.6
CoP KW / kW] 4.36 4.15
Isitma calisma ic ortam sicakligi K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi Dis ortam sicakligi|  Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
ilzaugr:iatre\ablllr T LEES Dis Unite kapasitesinin %50~130'u Dis Unite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250/1~32
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada c")lg)illlmugi]r) o a 60 81
Sogutucu akigkan \ Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynakl 15.88 (5/8) Kaynakh
boru ¢api |Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynakh 34.93 (1-3/8) Kaynakh
Set Model
Model PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m?/dk 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor giicl [ kw 0.92x1 [ 0.92 x 1 0.92x1 [ 0.92 x 1
*3|Cihaz disi statik basing 0 Pa (0 mmH.0) [ 0 Pa (0 mmH-0) 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresor Tip Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresoér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor giict [ kw 6.8 6.8 6.8 8.2
Karter isitici [ kw 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi i¢in + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlari YxGxD - 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz)
x 920 x 760 X 920 x 760 x 920 x 760 x 920 x 760
i 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)
i x 36-1/4 x 29-15/16 X 36-1/4 x 29-15/16 X 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma | Yuksek basing korumasi Yiiksek basing sensori, Yiiksek basing anahtari 4.15,3.3MPa (601,479 psi Yiiksek basing sensori, Yiiksek basing anahtari 4.15,3.3MPa (601,479 psi
Gl overodevies! Asirt 1s1 korumasi, Asirt akim korumasi Asir 1s1 korumasl, Asirt akim korumasi
(KOMPJ FAN) $ e $ i
Kompresér Asiri Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta
Sogutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20Ibs)
Net agirlik ['kg (Ibs) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikl bakin boru & Aliminyum kanatcik Tuza dayanikli bakin boru & Aliminyum kanatcik
Unite ve dagttici \Likit borusu \mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynakl \ 9.52 (3/8) Kaynakl 9.52 (3/8) Kaynakli \ 12.7 (1/2) Kaynakh
arasindaki boru [Gaz borusu [mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynakli 22.2 (7/8) Kaynakli 22.2 (7/8) Kaynakhi 22.2 (718) Kaynakh
Opsiyonel pargalar Dis Gnite Twinning kit: CMY-RP100VBK Dis Unite Twinning kit: CMY-RP100VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G
_ Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
Sogutma (2871 iﬁ?/::sig) 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) Om (0ft.)

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).
*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli

[ 1 nedeniyle yuk

spesifikasyonlar 6nceden haber vermeksizin degistirilebilir.

*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.
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» Teknik Ozellikler ——

Model PUHY-RP600YSJM-B (-BS) PUHY-RP650YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi M kW 69.0 73.0
(Nominal) *1| keal / s 59,300 62,800
*1|BTU/s 235,400 249,100
Cekilen glic kW 18.59 21.09
Cekilen akim A 31.3-29.8-28.7 35.6-33.8-32.6
!EER KW / kW] 3.71 3.46
Sapliiive @Eligne | 1o e YT. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
araligi sicakhidi
(DI Gl K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
sicakhdi
Isitma kapasitesi 2] kW 76.5 81.5
(Nominal) *2| keal /s 65,800 70,100
*2|BTU /s 261,000 278,100
Cekilen glic kW 19.22 21.73
Cekilen akim A 32.4-30.8-29.7 36.6-34.8-33.5
COP KW / kKW, 3.98 3.75
Isitma calisma | I¢ ortam K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi sicakhdi
Dis ortam - o ~60°] _ - o ~60°
sicakiigi Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) 20.0~15.5°C (-4~60°F)
gaugrﬁre‘ab'"r sl [ EpEEiits Dis tnite kapasitesinin %50~130'u Dis tnite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada dlgtlmustar) e 62 625
Sogutucu akl§kan|Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynakli 19.05 (3/4) Kaynakh
boru ¢api |Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynakh 41.28 (1-5/8) Kaynakh
Set Model
Model PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP350YJM-B (-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gici kW 0.92 x1 0.92x 1 0.92 x 1 0.92x1
*3 Cihaz disi statik basing 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresor Tip Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor giict [ kw 8.2 8.2 8.2 9.9
Karter isitici | kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlar YxGxD 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz)
mm x 920 x 760 X 920 x 760 x 920 x 760 x 920 x 760
i 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)
- x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma | Yiksek basing korumasi | Yiksek basing sensorii, Yiksek basing anahtar 4.15,3.3MPa (601,479 psi) | Yksek basing sensori, Yiiksek basing anahtar 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
elemanlari Inverter devresi
KOMP. FAN) Asiri 1s1 korumasi, Asirt akim korumasi Asir1 1s1 korumasi, Asirl akim korumasi
Kompresoér Asiri Isinma korumasi Asiri 1sinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta
Sogutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs)
Net agirlk [ kg (Ibs) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikli bakin boru & Aliiminyum kanatgik Tuza dayanikli bakin boru & Aliminyum kanatgik
Unite ve dagrtici [ Likit borusu [mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakh 12.7 (1/2) Kaynakh
arasindaki boru |Gaz borusu |mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynakh [ 22.2 (718) Kaynakl 22.2 (7/8) Kaynakh [ 28.58 (1-1/8) Kaynakh
Opsiyonel pargalar Dis Gnite Twinning kit: CMY-RP100VBK Dis Unite Twinning kit: CMY-RP100VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G
I
W=
=
J6
w
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Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
~ 27°CKT/19°CYT . R
Sogutma (B1FKTIBEFYT) 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).

*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelisti [ 1 nedeniyle yukanda belirtilen spesifikasy onceden haber vermeksizin degistirilebilir.
*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.




Hava Sogutmali

PUHY-RP YSJM-B(-BS)

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).
*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelistirme ¢

1 nedeniyle yuk

*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.

spesifikasyonlar 6nceden haber vermeksizin degistirilebilir.

Model PUHY-RP700YSJM-B (-BS) PUHY-RP750YSJM-B (-BS) PUHY-RP800YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz | Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz | Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi 1] kW 80.0 85.0 90.0
(Nominal) *1| kecal /s 68,800 73,100 77,400
*1|BTU /s 273,000 290,000 307,100
Cekilen glic kW 22.22 24.14 25.49
Cekilen akim A 37.5-35.6-34.3 40.7-38.7-37.3 43.0-40.8-39.4
EER KW / kW 3.60 3.52 3.53
Seguiime @l | 19 el YT 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
araligi sicaklidi
pusioiay KT. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
sicakhdi
Isitma kapasitesi 2 kW 88.0 95.0 100.0
(Nominal) *2| keal /s 75,700 81,700 86,100
*2|BTU /s 300,300 324,100 341,200
Cekilen gug kW 20.13 21.78 23.75
Cekilen akim A 33.9-32.2-31.1 36.7-34.9-33.6 40.0-38.0-36.7
cop KW / kW, 4.37 4.36 4.21
ralcal Sl peloran KT 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi sicakligi
Elfaﬁl’:galm Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
gaﬁgrﬁ';ab"'r sl epEsis Dis tnite kapasitesinin %50~130'u Dis tnite kapasitesinin %50~130'u Dis tnite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250/ 1~32 P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada élgtlmustir) dB <A> 61.5 62 62.5
Sogutucu akiskan | Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynakl 19.05 (3/4) Kaynakl 19.05 (3/4) Kaynakli
boru ¢apli \Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynakli 41.28 (1-5/8) Kaynakli 41.28 (1-5/8) Kaynakli
Set Model
Model PUHY- PUHY- PUHY- PUHY- PUHY- PUHY- PUHY- PUHY- PUHY-
RP200YJM-B(-BS) | RP250YJM-B(-BS) | RP250YJM-B(-BS) | RP250YJM-B(-BS) | RP250YJM-B(-BS) | RP250YJM-B(-BS) |RP250YJM-B(-BS) |RP250YJM-B(-BS) |RP300YJM-B(-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fanx 1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyalfanx1 | Aksiyal fanx 1
Hava debisi m¥dk 185 185 185 185 185 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor giicti | kW 0.92x1 | 092x1 | 0.92x1 0.92x1 | 092x1 | 0.92x1 0.92x1 | 092x1 0.92 x 1
*3|Cihaz disi statik basing | 0 Pa (0 mmH;,0) | 0 Pa (0 mmH;0) | 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) | 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) [ 0 Pa (0 mmH,0) | 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresoér Tip Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresoér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor giicti [ kw 4.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 8.2
Karter isitici | kw [0.035 (240V) | 0.045 (240V) | 0.045 (240V) | 0.045 (240V) | 0.045 (240V) [ 0.045 (240V) | 0.045 (240V) | 0.045 (240V) | 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlari YxGxD mm | 1710 (11650 yakiz) 1,710 (1,650 ayaksz) 1,710 (1650 ayaksiz) 1,710 1,650 ayaksiz) 1,710 (1,650 ayaksiz) 1,710 (1 630 ayksz) 1,710 (1650 ayaksi) 1,710 1650 ayaksiz) | 1,710 1 650 ayaksiz)
x920x 760 x920% 760 X920 x 760 x920x 760 x920% 760 X920 x 760 x920x 760 x920% 760 X920 760
i 67-3/8 (65ayaksiz) | 67-3/8 (65ayaksiz) | 67-318 (B5ayaksiz) | 67-3/8(65ayaksiz) | 67-3/8(65ayaksiz) | 67-318 (65ayaksiz) | 67-3/8 (B5ayaksiz) | 67-3/8 (65ayaksiz) | 67-3/8 (65 ayaksiz)
) x36-1/4x29-1516 | x36-1/4x29-1516 | x36-1/4x29-1516 | x36-1/4x29-1516 | x36-1/4x29-15/16 | x36-1/4x29-15/16 | x36-1/4x29-1516 | x36-1/4x29-1516 | x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma Yiksek basing korumasi Yiksek basing sensori, Yiksek basing Yiksek basing sensori, Yiksek basing Yiksek basing sensori, Yiksek basing
elemanlari anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtari 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
Ir}l\/g'r\/llinj/d:x&e)m Asiri 1s1 korumasi, Asiri akim korumasi Asiri 1s1 korumasi, Asir akim korumasi Asiri 1s1 korumasi, Asin akim korumasi
Kompresoér Asiri Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi Asiri iIsinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta | Termal sigorta
Sogdutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 6.5kg (15ibs) | R410Ax 9.0kg (20lbs) | R410Ax 9.0kg (20lbs) | R410A x 9.0kg (20ibs) | R410Ax 9.0kg (20lbs) | R410Ax 9.0kg (20lbs) | R410A x 9.0kg (20ibs) | R410Ax 9.0kg (20lbs) | R410A X 9.0kg (20lbs)
Net agirlik [kg (Ibs) | 230 (508) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikh bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikh bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikh bakin boru & Altiminyum
kanatcik kanatcik kanatcik
Unite ve dagitici | Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (112)
arasindaki boru 3 Kaynakli Kaynakl Kaynakli Kaynakli Kaynakl Kaynakli Kaynakli Kaynakl Kaynakli
Gaz borusu mm (in.) 19.05 (3/4) 222 (7/8) 22.2 (718) 22.2(7/8) 222 (7/8) 22.2 (7/8) 222 (7/8) 22.2 (718) 222 (718)
3 Kaynaki Kaynakli Kaynakli Kaynakli Kaynakl Kaynakli Kaynakli Kaynakli Kaynakli
Opsiyonel parcalar Dis Unite Twinning kit: CMY-RP200VBK Dis Unite Twinning kit: CMY-RP200VBK Dis Unite Twinning kit: CMY-RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G
Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
Sogutma (2871 iﬂl/::sig) 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) om (0ft.)



*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).
*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelistirme ¢

1 nedeniyle yuk

spesifikasy

*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.

onceden haber vermeksizin degistirilebilir.
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Model PUHY-RP850YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi M kW 96.0
(Nominal) *1| keal / s 82,600
*1|BTU/s 327,600
Cekilen glic kW 27.11
Cekilen akim A 45.7-43.4-41.9
!EER KW / kW] 3.54
Sootipatcalisalficonan YT 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralig sicakhdi
(DI @R KT -5.0~43.0°C (23~109°F)
sicakhdi
Isitma kapasitesi 2| kW 108.0
(Nominal) *2| keal /s 92,900
*2|BTU/s 368,500
Cekilen guig KW 26.47
Cekilen akim A 44.6-42.4-40.9
COP KW / kW 4.08
binnelms | KT, 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi sicakhdi
Dis ortam - o ~60°
S Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
gaugliire‘ab'"r fepanlipasle Dis tnite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250/ 1~32
Ses basinci seviyesi
(Sagir odada dletlmustar) alE e 635
Sogutucu akiskan [Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynakl
boru ¢apl |Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynakli
Set Model
Model PUHY-RP250YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m®/dk 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gici kW 0.92x 1 0.92x 1 0.92x1
*3 Cihaz digi statik basing 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresor Tip Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor giict [ kw 6.8 8.2 8.2
Karter isitici | kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi i¢in + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlari YxGxD mm 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760
in 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)
i x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma | Yuksek basing korumasi Yuksek basing sensori, Yiksek basing Yiksek basing sensor, Yiksek basing Yuksek basing sensor, Yiksek basing
anahtar 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
elemanlari Inverter devresi
KOMP/ FAN) Asiri 1s1 korumasl, Agirt akim korumasi Asiri 1st korumasl, Agirt akim korumasi Asiri 1s1 korumasl, Agirt akim korumasi
Kompresér Asiri Isinma korumasi Asir1 Isinma korumasi Asiri 1sinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta
Sogutucu akiskan | Tip x fabrika sarji R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20Ibs)
Net agirlik [ kg (Ibs) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikli bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikh bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikl bakin boru & Altiminyum
i} kanatcik kanateik kanateik
Unite ve dagitici [Likit borusu [mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakh
arasindaki boru [Gaz borusu [mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynakli 22.2 (7/8) Kaynakli 22.2 (7/8) Kaynakli
Opsiyonel pargalar Dis ortam sicakligi Twinning kit: CMY- Dis ortam sicakligi Twinning kit: CMY- Dis ortam sicakligi Twinning kit: CMY-
RP200VBK RP200VBK RP200VBK L
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G g ‘@
=
33
w
xS
=
Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
~ 27°CKT/19°CYT . R
Sogutma (B1FKTI66FYT) 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) Om (0ft.)



REPLACE MULTI-serisi (v) :
PUHY-RP YSJM-B(-BS)

Hava Sogutmali

» Teknik Ozellikler s e r—

*3. Cihaz disi statik basing ayarlanabilme 6zelligi mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH-0, 6.1mmH:0).
*1,*2'deki nominal kosullar JIS B8615-1'i baz almaktadir..

*Surekli gelistirme ¢

1 nedeniyle yuk

*Firmamiz dnceden var olan borularin ve kablolarin giivenilirligini garanti edemez.

spesifikasyonlar 6nceden haber vermeksizin degistirilebilir.

Model PUHY-RP900YSJM-B (-BS)
Gug kaynagi Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Sogutma kapasitesi 1| kW 101.0
(Nominal) *1| keal /s 86,900
*1|BTU/s 344,600
Cekilen glic kW 28.29
Cekilen akim A 47.7-45.3-43.7
EER KW / kW] 3.57
sootipatealemalficiouan YT 15.0~24.0°C (59~75°F)
araligi sicakligi
DI @R KT -5.0~43.0°C (23~109°F)
sicakligi
Isitma kapasitesi 2 kW 113.0
(Nominal) *2| keal /s 97,200
*2|BTU /s 385,600
Cekilen guig KW 28.39
Cekilen akim A 47.9-45.5-43.8
cop KW / kW 3.98
bimnelpms |BeiEm KT, 15.0~27.0°C (59~81°F)
araligi sicaklidr
Dis ortam 1B £O ~E0°!
sicakiid Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
gaiﬂire‘ab"" Tl [Pt Dis tnite kapasitesinin %50~130'u
Model / Adet P15~P250 / 1~32
Ses basinci seviyesi (Sagir odada
oSlculmustar) yes! (529 e 64
Sogutucu akigkan|Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynakl
boru ¢apl [Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynakli
Set Model
Model PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS)
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532
Kalkis sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gici [ kW 0.92x 1 0.92x 1 0.92x1
*3|Cihaz dig! statik basing 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0) 0 Pa (0 mmH,0)
Kompresor Tip Inverter scroll hermetik kompresor Inverter scroll hermetik kompresér Inverter scroll hermetik kompresoér
Kalkis sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gaci kW 8.2 8.2 8.2
Karter isitici [ kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)
Dis gévde On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac On kaplamali galvanizli gelik sac
(-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi igin + toz boya) (-BS tipi i¢in + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri> <MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dis Unite boyutlari YxGxD mm 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksiz) x 920 x 760
in 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz) 67-3/8 (65 ayaksiz)
i x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16 x 36-1/4 x 29-15/16
Sistem koruma | Yuksek basing korumasi Yuksek basing sensori, Yiksek basing Yiksek basing sensor, Yiksek basing Yuksek basing sensor, Yiksek basing
elemanlari anahtar 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi) anahtan 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
IT(Vgl\r/llePr_/d:X'r\zs' Asiri 1s1 korumasi, Asirt akim korumasi Asiri 1s1 korumasi, Agirt akim korumasi Asiri 1s1 korumasi, Agirt akim korumasi
Kompresér Asiri 1Isinma korumasi Asiri 1Isinma korumasi Asiri Isinma korumasi
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta
Sogutucu akigkan | Tip x fabrika sarji R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs) R410A x 9.0kg (20Ibs)
Net agirlik ['kg (Ibs) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Is1 degistirici Tuza dayanikli bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikh bakin boru & Altiminyum Tuza dayanikl bakin boru & Altiminyum
kanatcik kanateik kanateik
Unite ve dagitic [ Likit borusu [mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynakli 12.7 (1/2) Kaynakh 12.7 (1/2) Kaynakli
arasindaki boru [Gaz borusu [mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynakli 22.2 (7/8) Kaynakli 28.58 (7/8) Kaynakli
Opsiyonel pargalar Dis Unite Twinning kit: CMY-RP200VBK Dis tinite Twinning kit: CMY-RP200VBK Dis tnite Twinning kit: CMY-RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G
Not:
*1,*2 Nominal sartlar
I ortam Dis ortam sicakligi Bakir boru uzunlugu Kot farki
Sogutma (2871 iﬁ’/zoﬁg 35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft) om (0ft.)
Isitma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) Om (0ft.)




